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OSTRZEZENIE

Urzadzenie jest zasilane energia elektryczna.
W celu unikniecia ryzyka porazenia pradem

NIE OTWIERAC elektrycznym nie wolno otwieraé¢ obudowy
RYZYKO PORAiEI;II A telewizora. Serwisowanie urzadzenia nalezy
PRADEM zlecac tylko wykwalifikowanemu personelowi.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek zmian lub nieprawidtowo-
$ci w telewizorze, nalezy skontaktowac sie z centrum obstugi klienta
w celu dokonania przegladu urzadzenia. Z uwagi na niebezpieczen-
stwo porazenia pradem pod zadnym pozorem nie wolno podejmo-
wac prob otwierania telewizora.

Symbol wykrzyknika ma na celu ostrzezenie uzytkow-
nikow o istotnych kwestiach w zakresie obstugi znaj-
dujacych sie w instrukcji dolaczonej do urzadzenia.

Ostrzezenie!

Symbol blyskawicy ostrzega o tym, ze przez znajduja-
ce sie wewnatrz urzadzenia elementy przeplywa prad
elektryczny, ktéry moze by¢ niebezpieczny dla czto-
wieka i moze spowodowac porazenie pradem.
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WAZNE SRODKI OSTROZNOSCI

Nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.

Instrukgji nie wolno wyrzucac.

Nalezy stosowac sie do wszystkich ostrzezen.

Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami.

Urzadzenia nie wolno uzywac w poblizu wody.

Urzadzenie nalezy czysci¢ tylko sucha szmatka.

Nie zakrywac otworéw wentylacyjnych. Podtagczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie stawia¢ w poblizu zrédet ciepta takich jak grzejniki, dmuchawy, nagrzewnice ani w poblizu innych

urzadzen elektrycznych wytwarzajacych ciepto (w tym wzmacniaczy).

Wtyczki spolaryzowane oraz przystosowane do gniazd z uziemieniem nalezy stosowa¢ w bezpiecz-

ny sposob. Wtyczka spolaryzowana sktada sie z dwdch bolcow, z ktérych jeden jest szerszy. Wtyczka

przystosowana do gniazd z uziemieniem posiada dodatkowo trzeci bolec uziemiajacy. Zaréwno szer-

szy bolec, jak i bolec uziemiajacy stosuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownika. Jesli wtycz-

ka znajdujaca sie na wyposazeniu urzadzenia nie pasuje do gniazdka, nalezy zwréci¢ sie do elektryka

w celu wymiany gniazdka na odpowiednie.

10.Nalezy chroni¢ kabel zasilajacy przed uszkodzeniami powstatymi w wyniku nadepniecia badz przytrza-
$niecia, szczegdlnie od strony wtyczki, gniazdka oraz w miejscu, w ktérym kabel wyprowadzony jest
z urzadzenia.

11.Nalezy uzywac wytacznie urzadzen dodatkowych i akcesoriow okreslonych przez producenta.

12.Do ustawienia urzadzenia nalezy stosowa¢ wylacznie stolik na koétkach, stojak, statyw,
uchwyt mocujacy lub potke wskazang przez producenta lub ktéra mozna zakupi¢ wraz z
urzadzeniem. W przypadku ustawienia urzadzenia na stoliku na kétkach, przy przemiesz-
czaniu stolika badz telewizora nalezy zachowac szczegdélng ostroznos¢, aby nie doszto do
przewrdcenia i uszkodzenia urzadzenia.

13.Podczas burzy lub gdy urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas nalezy je odfaczyc od sieci elek-
trycznej.

14.Naprawe wszelkich usterek nalezy zleca¢ wykwalifikowanemu personelowi. Urzagdzenie wymaga napra-
wy w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilajgcego, zalania urzadzenia lub
uszkodzenia powstatego wskutek uderzenia innym przedmiotem, pozostawienia urzadzenia na desz-
czu lub w wilgotnym miejscu, a takze w przypadku, gdy urzadzenie dziata nieprawidtowo lub zostato
upuszczone. Ostrzezenie: w celu zmniejszenia ryzyka pozaru lub porazenia pradem elektrycznym, nale-
zy chroni¢ urzadzenie przed deszczem i wilgocia.

15.W celu odfaczenia urzadzenia od sieci zasilajacej nalezy najpierw nacisna¢ wiacznik do pozycji stanu
czuwania oraz wyciggnac kabel zasilajacy urzadzenia z gniazdka elektrycznego.

16.Urzadzenie nalezy ustawi¢ w poblizu gniazdka elektrycznego oraz zapewnic tatwy dostep do niego.

17.Urzadzenia nie wolno w zadnym wypadku umieszcza¢ w zabudowach zamknietych, takich jak szafki
na ksigzki lub pétki, chyba ze zastosowano odpowiednia wentylacje albo przestrzegane sa zalecenia
producenta.

18.Urzadzenie nalezy chroni¢ przed zalaniem.

19.Urzadzenie trzymac z dala od wszelkich przedmiotéw stanowigcych zagrozenie (np. pojemniki z ciecza,
zapalone Swiece).

20.Montaz urzadzenia na $cianie badz suficie nalezy przeprowadzi¢ $cisle wedtug zalecen producenta.

21.Telewizor, pilota oraz baterie nalezy trzymac z dala od otwartego ognia badz innych zrédet
ciepfa, a takze chronic przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Aby zapobiec
ewentualnemu rozprzestrzenieniu sie pozaru, telewizora, pilota oraz baterii nie wolno sta-
wiac w poblizu palacych sie swieczek ani innych zrédet ognia.

22.0bcigzenie portu USB przy normalnej pracy urzadzenia nie powinno przekraczac 0,5 A.

© NV~ WN =
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CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE PODLACZENIE TELEWIZORA.

W opakowaniu telewizora znajdujg sie osobno telewizor oraz podstawa. W celu po-
prawnego zamontowania podstawy do telewizora nalezy postepowac zgodnie z po-
nizszg instrukcja.

Krok 1.
W celu unikniecia uszkodzenia telewizor potozy¢ na miek-

kiej szmatce lub poduszce z ekranem skierowanym do
dotu.

Z uwagi na to, ze ekran mozna fatwo zarysowac, nalezy:
1. Potozy¢ telewizor na réwnej powierzchni,
2. Zabezpieczy¢ ekran telewizora miekkg szmatka lub
poduszka — Nie wolno ktas¢ telewizora bezposrednio
na stole.

=

-

\

p— Przed przystapieniem do montazu/demontazu podstawy
A R K%’ . telewizora nalezy w pierwszej kolejnosci odfgczy¢ kabel
zasilajacy od sieci elektrycznej.

Krok 2.
. T T T T T ) Wyja¢ podstawe telewizora. Sprawdzi¢ czy otwory do
’ i i zamocowania $rub znajdujace sie w podstawie telewi-
zora znajduja sie w jednej linii z otworami w telewizorze,
a nastepnie umiesci¢ i zamontowac 4 Sruby w otworach
podstawy.

T

i1}

Sruby do podstawy | Ilos¢

Md4x12mm 4 s7t.

Widok telewizora z dotu (z ekranem skierowanym do dotu)
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(MINI) TF

LINEOUT

COAX

~J L
—] . °
RJ45 cvBs L VGA :‘:l;dé; HDMI2 RF
Wejscie Y Pb Pr
RJ45 Umozliwia podtaczenie ztacza kompo-

Podtaczinternet.

zytowego urzadzenia DVD/VCR (niekto-
re modele nie s3 wyposazone w takie
gniazdo).

j AV
Zewnetrzny sygnat AV oraz prawy/lewy
kanat audio.

COAX
Cyfrowe wyj$cie audio.

Wejscie VGA
Wejscie sygnatu analogowego PC.

LINE OUT
Udostepniany miedzy kompozytowym
i komponentowym filmem wideo.

Wejscie AUDIO PC
Odbieranie sygnatu VGA i audio po pod-
faczeniu kabla do gniazda VGA.

TF
Zainstaluj karte.

Wejscie HDMI
Potaczenie HDMI umozliwiajace odbie-
ranie cyfrowego sygnatu video.

Gniazdo USB

Umozliwia podtaczenie urzadzenia USB
w celu odtworzenia zapisanych plikéw
lub nagrywania programéw za pomoca
funkgji PVR.

RF
Stuzy do podfaczenia anteny.
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KONTROLER BOCZNY | PANEL PRZEDNI

Przyciski kontrolera
Oprocz pilota do korzystania z roznych funkcji telewizora stuza réwniez przyciski umiesz-
czone na kontrolerze znajdujacym sie z boku telewizora.

INPUT: Wyswietla liste pozwalajaca na wybranie
Zrédta sygnatu wejsciowego.

MENU: Wyswietla gtéwne menu telewizora.

CHA: Pozwala przejs¢ do géry listy kanatow.
W menu telewizora petni funkcje ,strzatki w gore”
na pilocie i stuzy do wyboru opcji dostepnych
w menu.

CH V : Pozwala przejs¢ na dét listy kanatow. W menu
telewizora petni funkcje ,strzatki w dét” na pilocie

i stuzy do wyboru opcji dostepnych w menu. =
VOL+: Stuzy do pogtasniania dzwieku. W menu te- /&
lewizora petni funkcje ,strzatki w prawo” na pilocie

i stuzy do wyboru opcji dostepnych w menu.

VOL-: Stuzy do przyciszania dZzwieku. W menu telewizora petni funkcje ,strzatki w lewo”
na pilocie i stuzy do wyboru opcji dostepnych w menu.

POWER ((Y): Stuzy do wiaczania i wytaczania telewizora.

Przedni panel

Informacje dotyczace zasiegu i kata dziatania pilota znajduja sie na nastepnej stronie.
Wskaznik informujacy o wigczeniu telewizora/przejsciu w stan czuwania: Dioda LED $wie-
cgca w kolorze niebieskim lub czerwonym. W momencie gdy telewizor jest wytaczony
dioda $wieci na czerwono, natomiast po wtgczeniu na niebiesko. Czujnik zdalnego stero-
wania: Czujnik podczerwieni umozliwiajacy odbieranie sygnatéw z pilota.

Czujnik zdalnego sterowania = N
Dioda wtaczenia/czuwania telewizora
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KORZYSTANIE Z PILOTA

Wkiadanie baterii do pilota.

1. Zdja¢ pokrywe kieszeni 2.Wtozyc 2 baterie typu AAA, 3. Zatozy¢ pokrywe.
na baterie znajdujacyg sie pamietajac o odpowiedniej

z tytu pilota. W tym celu na-  biegunowosci (+i-).

lezy ja podniesc.

Jezeli pilot nie dziala, nalezy sprawdzic czy: UWAGA:

« bieguny baterii (+, -) znajduja sie w odpowied- » Zuzyte baterie nadaja sie do recyklingu.

nim utozeniu? Trzymac poza zasiegiem dzieci.

baterie nie sa wyczerpane? NIE WOLNO faczy¢ starych baterii z nowymi.
nie ma awarii zasilania? Nalezy wymienia¢ obie baterie jednoczesnie.
kabel zasilajacy jest podtaczony do gniazdka? W przypadku gdy pilot nie bedzie przez dtuzszy
w polu czujnika nie wystepuja zaktdcenia lub czas uzywany nalezy wyjac z niego baterie.

czy nie zostat on zastoniety?

OSTRZEZENIE: Nalezy chroni¢ baterie (zaréwno znajdujace si¢ w opakowaniu, jak i w urzadzeniu)
przed wysokimi temperaturami, spowodowanymi miedzy innymi dziataniem promieni stonecznych

lub ognia.

Kat dziatania pilota

Kat oraz maksymalng odlegtos¢, w jakiej
dziafa pilot zostaty przedstawione na rysun-
ku.
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FUNKCJE PILOTA

POWER: Stuzy do wiaczania telewizora i przejscia w stan czuwania.
MUTE: Stuzy do wytaczenia dzwigku.

PRZYCISKI NUMERYCZNE: Stuzg do bezposredniego wyboru kanatow.
-/--: Stuzy do wyswietlenia listy z programami.

GI: Powrdt do poprzednio ogladanego kanatu.

SLEEP: Stuzy do ustawienia czasu automatycznego wyfaczenia telewizora.

AUDIO: Stuzy do wiaczenia kanatu audio w trybie DVD lub odtwarzania mul-

9000"

timediow.

ASPECT: Format obrazu. SLEEP  AUDIO  ASPECT
INPUT: Stuzy do wyboru dostepnych sygnatéw wejsciowych. Za pomoca - - -
strzatek mozna wyswietli¢ opcje, a nastepnie za pomoca przycisku OK za- INFO

twierdzi¢ wybor.

INFO : Stuzy do wyswietlenia informacji o aktualnym sygnale wejsciowym.
<P AV :Stuza do wyboru opcji dostepnych w menu widocznym na ekranie
i do zmiany ustawien.

OK: Stuzy do zatwierdzania ustawien.

MENU: Stuzy do wyswietlenia menu OSD.

EXIT: Stuzy do opuszczenia menu.

CHANNEL ,,+",,-,: Stuzy do zmiany kanatéw telewizyjnych.

VOL,,+",-": Stuzy do pogfasniania lub przyciszania dzwieku.

FAV: Stuzy do wyswietlania listy wczesniej zapisanych ulubionych kanatow.
P.MODE: Stuzy do wyboru trybu obrazu.

s

2
<

EXIT
AN

+ A

P.MODE
@ E
S.MODE

S.MODE: Stuzy do wyboru trybu dZzwigku. v
Przyciski oznaczone kolorami: Stuza do edycji kanatow

HOME: Press to open Android home page. a Naci$nij aby otworzy¢ C C . C
strone startowg Android. SETUP MOUSE  EPG

SETUP:Press to open Android's settings menu. Naci$nij aby
otworzy¢ Android ustawienia.

MOUSE: Switch to the mouse mode. Przetgcz na tryb myszki. HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL
EPG: Stuzy do wyswietlenia przewodnika po programach telewizyjnych.

TEXT: Stuzy do wyswietlenia telegazety.

REVEAL: W trybie telegazety stuzy do ukrywania lub odstaniania zakrytych
wyrazow.

MIX: Stuzy do jednoczesnego wyswietlania na ekranie programu telewizyj-
nego i telegazety.

INDEX: Stuzy do wyswietlenia strony startowej.

HOLD: W trybie telegazety stuzy do zatrzymania podgladu aktualnie prze-
gladanej strony.

SUBPAGE: Dostep do podstrony.

SIZE: Stuzy do zmiany wielkosci tekstu w trybie telegazety.

CANCEL: Stuzy do anulowania wyswietlanego obrazu.

|1 : Odtwérz / Pauza

m:STOP

«: Przewijanie do tytu

»: Przewijanie do przodu

¢ Poprzednia strona

M: Nastepna strona

TV/RADIO: Podczas ogladania programu stuzy do przetaczania pomiedzy trybem telewizyjnym i radiowym.
REC: Stuzy do nagrywania programow.

NETFLIX:Press this key to access the site. Nacisnij ten przycisk aby mie¢ dostep do witryny.
SUB-T: Stuzy do wyswietlania napiséw przy odtwarzaniu plikéw multimedialnych.

TEXT REVEAL MIX/T INDEX

TV/IRADIO REC NETFLIX SUB-T
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

,

Zrodto sygnatu

Input Source Naciénij przycisk ENTER, aby potwierdzi¢
wyboér zrédta sygnatu.

Nacisnij przycisk INPUT na pilocie, aby wy$wietli¢ liste
dostepnych zrédet sygnatu.

Naciénij przycisk ¥ / A, aby wybrac.

Dostepne: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu
Nacis$nij przycisk MENU, aby wej$¢ w ustawienia TV

Obraz

TV Setting 16

ARG

. Channel
Picture

Nacisnij, aby ustawi¢ obraz.

Picture

1710
Tryb obrazu

Podswietl elementinacisnij ENTER, aby wej$¢ do podmenu,
w ktérym mozesz wybraé tryb obrazu: Dynamiczny/Zwykty/

tagodny/Uzytkownika.

Dynam
Kontrast Dopasuj poziom bieli obrazu.
Contrast i o .
50 Jasnos¢ Dopasuj ciemne i czarne elementy obrazu.
Kolor Dopasuj nasycenie koloréw obrazu.
Brlgrggness Ostrosc¢ Wyostrzenie brzegéw obiektéw dla wiekszej

szczegobtowosci obrazu.

Color
50

Sharpness
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Odcien Dopasuj odcien (Czerwony, Zielony,

Niebieski) obrazu.

Redukcja szumoéw (Wytgczona/Niska/Srednia/Wysoka)
Mozesz usung¢ szumy z sygnatu poprzez zmiane ustawien
tego elementu.

Temperatura barw

Ustaw temperature barw wedtug wtasnych upodoban.

Color Temp

Normal Zimna Nadaje biatym odcieniom niebieskie zabarwienie.

Srednia Nadaje biatym odcieniom neutralne zabarwienie.
Aspect Ratio

S Ciepta Nadaje biatym odcieniom czerwone zabarwienie.

Proporcje obrazu

DOLC Wybierz odpowiednie proporcje obrazu.
: (4:3/16:9/Zoom1/Zoom?2)

DLC Wybierz Wtgcz/Wytgcz.

Dzwiek

Naci$nij €/P , aby wybraé dzwigk.

TV Setting 2s6

3 )

—

Channel

Sound
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Nacis$nij przycisk Enter, aby wej$¢ do podmenu i uzyj </» w celu dokonania zmian.

[(])) Sound

Sound Mode

Standard Music

Bass
50

Treble

5‘0

Balance
0

\Ye:
@ off

SPDIF

PMC

Surround
B off

Audio Only
® off

Tryb dzwieku

Zwykty/Muzyka/Film/Sport/Uzytkownika (jedynie w tym
trybie mozna dokona¢ zmian poziomu tonéw wysokich i baséw).
Basy

Dopasuj poziom dzwiekdéw o niskiej czestotliwosci.

Tony wysokie

Dopasuj poziom dzwiekéw o wysokiej czestotliwosci.
Balans

Dopasuj poziom dzwieku dochodzacego z lewego i prawego
gtosnika.

AVC

Naci$nij L/R, aby wtgczy¢ lub wytgczy¢. Jesli funkcja jest
witgczona, wyréwna nagte zmiany w poziomie dzwieku
wystepujgce w czasie blokéw reklamowych lub podczas
przetgczania kanatow.

SPDIF

Nacis$nij w celu Wtgczenia/Wytgczenia Cyfrowego Interfejsu.
Surround

Nacisnij w celu Wtgczenia/Wytgczenia funkcji Surround.
Tylko dzwiek

Nacisnij przycisk A/V ,aby wybra¢ funkcje Tylko dzwigk.
Naciénij przycisk A/V , aby jg Wtgczy¢/Wytgczyc.
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Kanat
Nacisnij A/V, aby wybra¢ kanat.

TV Setting 3/6

) S & O &

Channel Lock Time Setting

Naci$nij przycisk Enter, aby wej$¢ do podmenu i uzyj </ »w celu dokonania zmian.

Rodzaj anteny

Wybierz rodzaj anteny(Antena naziemna/Kabel).
Automatyczne skanowanie

Automatyczne wyszukiwanie programoéw.
Analogowe reczne skanowanie

Auto Scan wyszukiwanie programéw ATV poprzez wprowadzanie
czestotliwosci.

Analog Manual Scan Cyfrowe reczne skanowanie

wyszukiwanie programéw DTV poprzez wprowadzanie

Digital Manual Scan czestotliwosci.

Lista kanatow  Zawiera liste programow.

Channel List

Preferences
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Automatyczne skanowanie
Automatyczne skanowanie szuka dostepnych kanatéw i programéw.
Nacisnij A/V , aby wybra¢ Automatyczne strojenie, a nastepnie naci$nij OK,

aby rozpoczg¢ wyszukiwanie. Jesli chcesz przerwa¢ wyszukiwanie, nacisnij przycisk EXIT

Analog Manual Scan

Color System 4 Auo »
Sound System 4 8 )
Frequency(MHz) 4 86788 b

Kanat

Ustaw numer kanatu.

System koloréw

Wybierz system kolorow. (PAL/SECAM/NTSC)
System dzwieku

Wybierz system dzwieku (DK/BG/I)
Czestotliwosé

Wprowadz czestotliwo$¢ kanatu.

Auto Scan

Col
LCN
Search Type 4 Analog + Digital »

Start Scan
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

« Channel List Naci$nij </ » , aby wybraé Liste kanatow.

C-02

S-44 e Nacisnij, aby edytowac Liste kanatdw.

5-03 Naciénij, aby usuna¢ kanat.

c-08 Naciénij, aby uruchomié tryb zmiany nazwy, nastepnie
zaznacz stowo, ktdére chcesz zmienié, a potem A/V

G12 <« /» ,abyjewybraé

C-24 Naciénij, aby pomina¢ wybrany kanat. (Twéj telewizor
bedzie automatycznie pomijat ten kanat przy uzywaniu

C-62 przycisku CH+/- do zmiany kanatu.)

ete Rename

Channel Edit
Please input a new name

C-69

(cancet ) ((_Rename )

Preferences

Dla niedostyszacych  Wiacz/Wytacz.

AUDIODESKRYPCJA Wiacz/Wytacz

Audio Description
Woff

Audio Language

Subtitle Language
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Blokada

Nacis$nij <€/ », aby wybra¢ Blokade.

TV Setting 46

® 0O @

Time Setting
Lock 5

UWAGA: Wprowadz hasto "0000", aby wejs¢ w BLOKADE,.

Blokada systemu
Wybierz Wtaczenie/Wytgczenie Blokady systemu.
System Lock Zmieft hasto
E @ o Wybierz zmien/zachowaj hasto.
Kontrola rodzicielska
Change Password

Wybierz Wtaczenie/Wytgczenie Kontroli

Parental Control rodzicielskiej, aby wybra¢ wiek swojego dziecka.
i
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Czas
Naci$nij <€ / », aby wybraé Czas.

TV Setting s/6

Nacis$nij przycisk Enter, aby wej$¢é do podmenu i naci$nij €4/ », aby dopasowaé.
(O Time

OSD Timer Wybierz Zegar ekranowy i uzyj </ », aby dopasowac.

15sec 30sec

Zegar ekranowy

(Dostepne opcje: Wytgczony, 5 sek.,15 sek., 30 sek.)

Sleep Timer Wytacznik czasowy

Off

Wytgcznik czasowy i uzyj €/ », aby dopasowac.
(Dostepne opcje: Wytaczony, 15 min, 30 min, 45 min,

60 min, 90 min, 120 min, 240 min).
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Ustawienia

Nacisnij € / P>, aby wybraé Ustawienia.

TV Setting 6/6

Setting

Naciénij przycisk Enter, aby wej$¢ do podmenu i uzyj <« / »w celu dokonania zmian.

@ Setting

OSD Language
German English Spanish

Blue Screen
on@@

PVR Setting

HDMI CEC Setup

Reset

Jezyk menu ekranowego

Wybierz jezyk wyswietlany w menu ekranowym
Blue Screen

Wybierz czarne lub niebieskie tto ekranu, gdy
brak jest sygnatu wej$ciowego.

Ustawienia nagrywania

Nacisnij przycisk OK lub », aby wej$é.

Uzyj przyciskow A/V | aby wybra¢ odpowiednig opcje.
Naci$nij przycisk OK, aby wej$é do podmenu lub
potwierdzi¢ wprowadzone ustawienia.
Ustawienia HDMI CEC

Wtgcz/Wytgcz CEC.

Reset

Przywré¢ ustawienia domysine
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Instrukcja uzytkowania i opis funkcji menu

Reset

Nacisnij A/v, aby przywroci¢ ustawienia domysine.




PL-LEDTV60” 60LUAS5S8L

Menu gtéwne

Interfejs uzytkownika Menu gtbwnego wyglada nastepujgco.

Nacisnij A/V «/» ,aby wybraé¢ menu.

Wprowadz sygnat i wybierz zrodto sygnatu.
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Menu Giowne

Ustawienia systemu

Wybierz Ustawienia w Menu gtéwnym i wejdz w Ustawienia systemu.

* System Setting

NEX

Network Time General About

Sie¢

Net Mode

@ Wireless Network
0

set current wireles: twork

Disconnected

Sie¢ bezprzewodowa
Wybierz sie¢ WiFii wprowadz hasto, aby nawigzac¢ potgczenie.

Wi-Fi

7 doushabao WPAIWPAZ PSK (WPS available) )

7 LieBaoWiFi314 wea2psk B

Connect

doushabao

* hanco weazPsk

CVTE
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Menu Giowne
sie¢ kablowa

Podtacz kabel ethernet i wybierz opcje automatycznego pobierania
adresu IP, aby potgczyc sie przez sie¢ ethernet.

Ethernet

Auto get IP address

Czas
Nacisnij €/ » , aby dokona¢ zmian ustawien czasu.

. 1 24 Hours @

choc 12 hours or 24 hours

O Time Zone
X5 ¢

GMT+10:00

Date Format

Automatyczna aktualizacja
Automatycznie aktualizuj godzine i date.
24 godziny

Wybierz 12- lub 24-godzinny format czasu.
Strefa czasowa

Wybierz swoja strefe czasowg.

Edycja czasu

Wprowadz aktualng godzine i date.
Format daty

Wybierz odpowiedni format daty.
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Menu Giowne

Time Zone Qe ECH

GMT+10:00

Melbourne GMT+10:00

Brisbane GMT+10:00

Date Format

Month / Day /vear

Day / Month / Year 05/04/2016

Year / Month / Day 2016/04/05

Ogolne

Naci$nij, aby wybrac¢ Ogdlne i dokona¢ zmian w ustawieniach ogdinych.

General

Language Setting English
s Y gl

entd

Input Method

Android Keyboard (AOSP)
Input m

System Upgrade

upgrade to the n

Current Version is The Late:

System Recovery

stem to origir
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Menu Giowne

Ustawienia jezykowe Wybierz aktualnie wyswietlany jezyk.
Metoda wprowadzania Wybierz metode wprowadzania.
Aktualizacja systemu Aktualizuj do najnowszej wersji systemu.

Odzyskiwanie systemu Przywracanie ustawien fabrycznych systemu.

Input Method

roid Keyboard (AOSP)

Espafiol

Francais

System Recovery

“This wil erase al data from your TV's internal
storage

Informacje

Informacje o telewizorze.

Storage Space 1.37GB/4.00GB

Android Version
display Android version

Production Model
display production model

Wire Net Mac Addr

display wire net mac add

00:25:92:84:F7:63

00:25:92:1A:8D:84
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Menu Giowne

Multimedia

Nacisnij Wejscie, aby wybrac zrédto medidw.

Multimedia

USB device:sdal

Wybierz Wideo i nacisnij przycisk OK, aby wejs¢.
Video

/mnt/usb/sda1/VIDEO/720P 10801

m &

1920x1080mp4.mp4 9MUSES.avi BY2-MP4

o\
4

MV-1-The Boy: Maroon 5 - Sugar.mkv. One Direction - What M: Sistar19-Gone Not Arou

O S AN
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Menu Giowne

Muzyka
Nacisénij przycisk €/ » , aby wybra¢ Muzyke.

No found the Irc file.

= Press the Menu key to view or modify

Zdjecia
Naciénij przycisk < / » , aby wybra¢ Zdjecia.

4 Photo

/mnt/usb/sdal

LOST.DIR showcome

Folder
Nacisnij przycisk €4/ » , aby wybrac¢ Folder.

/mnt/usb/sdal

CVTECUSCHTab_2984T DevicelD_CUSTOMER— FTI LOST.DIR

MAC

MDA_IFD_SIF_DATA SanDisk SecureAccess System Volume Informe
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Brak zasilania

« Sprawdzi¢ czy kabel zasilajacy od telewizora zostat podtaczony do kontak-
tu. Jesli mimo podtaczonego kabla dalej nie ma zasilania, nalezy wyciggnac
wtyczke z gniazdka i ponownie jg wtozy¢ po uptywie 60 sekund. Nastepnie
sprobowac ponownie wiaczy¢ telewizor.

Nieprawidtowy
odbiér sygnatu

Jesli sygnat telewizyjny jest odbierany w okolicy, w ktérej znajdujg sie wy-
sokie budynki lub ktdra jest potozona w gérach, na ekranie moze pojawiac
sie podwojny obraz lub zaktdcenia. Mozna recznie zmieni¢ ustawienia
obrazu postepujac zgodnie z instrukcja dotyczaca regulacji badz zmieni¢
ustawienie anteny zewnetrznej.

W przypadku korzystania z anteny wewnetrznej w pewnych warunkach
przy odbieraniu sygnatu moga wystapic zaktdcenia. W celu poprawy jako-
$ci obrazu nalezy zmienic ustawienie anteny. Jezeli w dalszym ciggu bedzie
wystepowat problem z poprawnym wyswietlaniem obrazu, nalezy zasto-
sowac anteng zewnetrzna.

Brak obrazu

Sprawdzi¢, czy antena zostata poprawnie podiaczona do wejscia znajduja-
cego sie z tytu telewizora.

Sprébowac wiaczy¢ inny kanat w celu ustalenia, czy problem dotyczy te-
lewizora.

Na ekranie jest obraz,
lecz nie stycha¢ dzwieku

Podgtosni¢ dzwiek.
Nacisna¢ przycisk ,Mute” w celu sprawdzenia, czy dzwiek telewizora nie
zostat wyciszony za pomoca funkgji wyciszania.

Stycha¢ dzwiek, lecz obraz
ma niewtasciwe kolory lub
w ogdle nie widac obrazu

Zmieni¢ ustawienia kontrastu i jasnosci.

Na ekranie widoczne jest
$niezenie i inne zaktdcenia

Sprawdzi¢, czy do wejscia znajdujacego sie z tytu telewizora zostata pod-
faczona antena.

Na ekranie
widoczne s3 linie

Zaktécenia mogg by¢ spowodowane dziataniem innych urzadzen elektro-
nicznych, takich jak suszarka do wtoséw czy odkurzacz. Sprawdzi¢, czy wy-
taczenie wspomnianych urzadzen pomoze w rozwiazaniu problemu.

Znieksztatcony lub
podwdjny obraz

Prawdopodobnie antena zostata umieszczona w ztym miejscu. Sprawdzi¢,
czy zastosowanie anteny kierunkowej wptynie na poprawe jakosci odbie-
ranego obrazu.

Pilot nie dziata

Pilota nalezy uzywac w zasiegu dziatania czujnika znajdujacego sie w te-
lewizorze. Jezeli mimo zachowania wskazanej odlegtosci w dalszym ciggu
pilot nie dziata, nalezy upewnic sig, ze z pilota zostat zdjety plastikowy wo-
reczek ochronny. Sprawdzi¢, czy baterie zostaty prawidtowo wtozone lub
wymienié baterie na nowe.

« Jezeli w ciggu kilku minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk na pilocie,
telewizor przejdzie w stan czuwania.

Brak obrazu
(tryb komputera)

« Nalezy sprawdzi¢, czy kabel do komputera zostat prawidtowo podfaczony
do wejscia VGA.
« Sprawdzi¢, czy kabel do komputera nie jest zagiety.
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Na ekranie widoczne
jest migotanie w postaci
pionowych paséw
(tryb komputera)

« Nalezy przejs¢ do menu gtéwnego. Nastepnie w celu usuniecia zaktécen
obrazu w postaci pionowych paséw nalezy przejs¢ do regulacji szuméw
obrazu.

Na ekranie widoczne sg
poziome pasy
(tryb komputera)

« W celu usuniecia zaktécen w postaci poziomych paséw nalezy dokona¢
zmiany ustawienia dzwieku w menu gtéwnym.

Obraz na ekranie jest zbyt
jasny lub zbyt ciemny
(tryb komputera)

« Nalezy dokona¢ zmiany ustawienia kontrastu lub jasnosci w menu gtéw-
nym.

Tryb komputera nie dziata

« Nalezy sprawdzi¢, czy rozdzielczo$¢ wybrana w ustawieniach komputera
jest odpowiednia.

Przy podtaczeniu
urzadzenia za pomoca
potaczenia RCA na ekranie
widoczne s3 linie

« Do potaczen nalezy stosowac tylko kable dobrej jakosci.

Problemy wystepuja
w dalszym ciagu

« Nalezy odtaczy¢ kabel zasilajacy od gniazdka elektrycznego, odczekac 30
sek. i ponownie podtaczy¢ kabel. Jezeli problem dotyczy telewizora, nalezy
skontaktowac sie z punktem obstugi klienta. W zadnym wypadku nie wol-
no podejmowac préby samodzielnej naprawy urzadzenia.

UWAGA: W celu zachowania prawidtowej jakosci i jasnosci ekranu nalezy unika¢ dtugo-
trwatego wyswietlania tego samego obrazu, np. widoku menu lub nieruchomych obra-
z6w, w przypadku ktorych réznica w kontrascie i jasnosci jest duza.




PL-LEDTV60”60LUAS58L

UWAGA! Wyglad produktu oraz jego parametry techniczne moga ulec zmianie bez ko-
niecznosci informowania o tym uzytkownikéw. Wspomniane zmiany moga dotyczy¢
gtébwnie parametréw technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obstugi, ktéra
stanowi jedynie Zrédto ogdlnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani
dystrybutor nie ponosza jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu powstania ewentual-
nych roszczen odszkodowawczych wynikajacych z jakichkolwiek niescistosci lub btedéw
w opisach zawartych w tresci instrukgji obstugi.

UWAGI DOTYCZACE UTYLIZACJI

Starsze urzadzenia, na ktérych znajduje sie symbol jak pokazano na rysunku,

nie mozna wyrzuci¢ z odpadami domowymi. Nalezy odda¢ je do konkretne-

go sktadowiska (skontaktowa¢ sie z lokalnymi wtadzami) lub do sprzedawcy.
B ¢ strony zapewnig bezpieczng utylizacje bez szkody dla srodowiska.

MANTA S.A.niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego
60LUASSL jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE.

Peitny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym
adresem internetowym: www.manta.com.pl.
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KARTA PRODUKTU
60LUASSL

e Dostawca: Manta S.A.

Model Dostawcy: 60LUA58L

Klasa energetyczna: A

Przekatna ekranu:152cm;60"

Zuzycie energii w trybie wiaczenia: <131W

Roczne zuzycie energii: 191 kWh/rok

Zuzycie energii w trybie czuwania: <0,5W

Rozdzielczos¢ ekranu (ilo$¢ poziomych i pionowych linii): 3840x2160

Rozmiar Rozmiar wkretéw
60LUA58L VESA400x200 M6 Screws, length 10mm x 4pcs
NT—H T D/

I
i

Ul

Uwagi:

A. Akcesoria telewizora nie zawierajg uchwytu montazowego VESA.
Montazu powinien dokonaé wyspecjalizowany serwis.

B. Do celow montazu zalecamy uzycia specjalistycznych narzedzi.

C.Zachowaj odpowiedni dystans od telwizora innych urzgdzen,
przedmiotéw, ktére mogtyby ograniczy¢ wentylacje urzadzenia.

D. Otwory wentylacyjne telewizora nie mogg by¢ zakryte.




ﬁ INFORMACJA 0 PRAWIDLOWYM POSTEPOWANIU W PRZYPADKU
UTYLIZACJI URZADZEN ELEKTRONICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH

Umleszczony na naszych produktach symbol przekreslonego kosza na $mieci informuje, ze
nieprzydatnych urzadzen elektrycznych czy elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem z odpa-
dami gospodarczymi.

Wiasciwe dziatanie w wypadku koniecznosci utylizacji urzadzen czy podzespotdw lub ich recyc-
lingu polega na oddaniu urzadzenia do punktu zbidrki, w ktérym zostanie ono bezptatnie przyjete. W
niektérych krajach produkt mozna oddaé podczas zakupu nowego urzadzenia.

Prawidtowa utylizacja urzadzenia daje mozliwo$¢ zachowania naturalnych zasobéw Ziemi na
diuzej i zapobiega degradaciji $rodowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiérki urzadzen wy-
dajg wiasciwe wtadze lokalne.

Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi prawem obowigzu-
dqcym na danym terenie. )

= MANTA
Kiupuy z glowa,

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziatku do pigtku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w specyfikacje produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Rt @ (€ X

Made in PR.C.
FOR MANTA EUROPE
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Instrukcja obstugi / User’s manual
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Safety warning

High voltages are used in the operation of
this product.to reduce the risk of electric
shock,do not remove cover of the cabinet,

RISK OF ELECTRIC SHOCK refer servicing to qualified service personal
DO NOT OPEN

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks
to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance,
customer contact centres needed overhaul.

The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to the
presence of important operting in the
literature accompanying the appliance.

Warning

The lightning flash with arrowhead symbol
within an equilateral triangle,is inten ded to
alert the user to the presence of uninsulated
dangerous voltage within the products
enclosure that may be of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock to persons.

--minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation;

--the ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings
with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;

--attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;

--the use of apparatus in moderate climates.



Important Safety Precautions

. Read these instructions.

. Keep these instructions.

. Heed all warnings.

. Follow all instructions.

. Do not use this apparatus near water.

. Clean only with dry cloth.

. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the

manufacturer’s instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or
other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A
polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug
has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are
provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet,
consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the

@ manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when
moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods
of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the
apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is
damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
been dropped. Warning to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose
this apparatus to rain or moisture.

15. The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby
switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from
the AC mains receptacle.

16. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

17. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase
or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have
been adhered to.

18. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

19. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects,
lighted candles).

20. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling
only as recommended by the manufacturer.

21. Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other

® heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep
candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at
all times.

22. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

NOoO g~ WN -



Preparation for Your New TV

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the

installation according to the instructions below.

Step One
Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent
the panel from being damaged

@—— The panel can be scratched easily, so please:
1. Choose an absolutely flat surface to place the TV on.
2. Use soft cloth or cushion to face the TV panel,
Do not put TV on the table directly.

o— Always unplug the AC cord first when installing/removing
the stand.

Step Two

Take the base. Please align the screw holes of the base and
the TV, and then insert the 4 screws into the 4 holes on the
base and tighten them.

Pedestal Screws | Quantity

M4x12mm 4pcs

Please take note of the base direction:

The bottom view of the TV (Front cabinet faces down)



TV Jacks Explanation

RJ45
Connect the internet.

Y Pb Prinput

Connect to the composite terminal of
your DVD/VCR

(Some models without this interface)

AV input
External AV Signal Input And
Relevant Rith/Left Sound Channel

COAX
Digital TV sound output .

VGA input
PC analog signal input

PC AUDIO INPUT
VGA input and audio input when VGA
input

TF
Input terminal .

HDMI input
Digital signal input from HDMI video
connector.

USB input

Connect a USB device here to play
its media files or to recordprograms
via the PVR function.

RF
Connect the antennal




Side Keypad and Front Panel

Keypad Buttons
[f you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

INPUT: Displays the Source Select List.

MENU: Displays the TV Main Menu.

CHa: Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and
can be used to select menu options.

CHyv: Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control
and can be used to select menu options.

VOL+: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used

to select menu options.
VOL-: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used

to select menu options.
POWER (®): Turns the TV on and off.

Front Panel
About remote control working distance and angle, see next page.

Power/Standby Indicator: Blue and red dual-color LED. It shows red when the TV is turned off and blue when
turned on. Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

Power/Standby Indicator ||

Remote Control Sensor




Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment 2. Insert 2AAA batteries ,making 3. Replace the cover.
cover from the back of the remote sure the polarities(+and-) are
control by lifting the cover. aligned correctly.

If the remote control does not work, check these points: CAUTION:
e Are the polarities (+, -) correct? e Used batteries should be recycled.
* Are the batteries worn out? e Keep out of children’s reach.
e |s there an AC power failure? e DO NOT use new and old batteries together.
e |Is the power cord plugged in? e Change both the batteries at the same time.
e |s there any interference or block near the remote ¢ \When not using the remote control for a long time,
control sensor? remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle
Use your remote control within the distance and angle range shown below.




Learning about Remote Control

POWER: Press the TV on and standby.

MUTE: Press to mutes the sound.

NUMBER: Numeric buttons for direct channel access.
-/--: Call up the program table.

GO : go back to the last viewed channel .

SLEEP: Press to select a preset time interval for automatic shut off.
AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.
ASPECT:Aspect Ratio .

INPUT: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight
options, and press OK to select.

TIIE
00080
20000

. e A INFO : Displays the current input information.

z
3
=
e

<P A V: Use to select on-screen menu items and
change menu values.

m°
> =
=

OK: Enter and conform button.
MENU: Press to display the OSD menu.
EXIT: Exit the menu

CHANNEL “+” “-”: Press to change the TV channels.

VOL “+” “-”: Press to increase or decrease the volume.

FAV: Press to display the favorite channel list which you stored before.

P.MODE: Press to select the picture mode.

S.MODE: Press to select the sound mode.

Colour buttons: Channel Edit

HOME: Press to open Android home page.

SETUP: Press to open Android's settings menu.

C C . MOUSE: Switch to the mouse mode.

HOME SETUP MOUSE EPG EPG: Shows Electronic Program Guide.

TEXT: To enter Teletext mode

REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

HOSDRSHBEAGESSIZEQNC ANCEY MIX: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

INDEX: To display the index page

HOLD: Teletext mode-Hold current page which is displayed.

SUBPAGE: Sub coded page access.

SIZE: Change the size of display in Teletext mode.

CANCEL: To cancel the display.

»i: PLAY/PAUSE

m:STOP

«(: Fast return key

» :Fast forward key

l4: Previous key

Wi: Next key

TV/RADIO: When watching a channel, allows you switch between TV
and Radio modes.

REC: Presonal video record button.

NETFLIX: Press this key to access the site.

SUB-T: Select sub-title of media video file.

2
<

5
+ z

P.MODE
voL - CH
S.MODE

Ol <

TEXT REVEAL MIX/T INDEX

TV/IRADIO REC NETFLIX SUB-T




Operation and function menu descriptions source

Input Source

Input Source Press INPUT button to enter input source

Press INPUT button on the remote control to display the input source list.
Press the Y /A button to select.

Available: TV. AV, YPBPR. HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA




Operation and function menu descriptions source

Press the MENU button to enter the TV Setting

Picture

TV Setting 16

ARG

. Channel
Picture

Press the to set the picture.

Picture
110

Picture Mode

Highlight the item and Press ENTER to enter the sub-menu,
that shows the picture mode you can choose:
Dynamic/Standard/Mild/User.

Picture Mode
Standard [ ED

Contrast Adjust the white level of the picture.
Contrast . ) o )
50 Brightness Adjust darkness of black sections in the picture.
. Color Adjust the color intensity of the picture.
Brightness
50
Sharpness Object edges are enhanced for picture detail.

Color
50

Sharpness




Operation and function menu descriptions source

Color Temp

Normal

Aspect Ratio

16:9

DLC

On

Sound

Hue Adjust the hue(Red,Green,Blue) of the picture.

NoiseReduction (Off/Low/Middle/High)
You can clear up the input signal by set the item.

Color Temperature
Select the color temperature that you feel comfortable.

Cool Gives white colors a blue tint.
Medium Gives white colors a neutral tint.
Warm Gives white colors a red tint.

AspectRatio
Select the suitable aspect Ration. (4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)

DLC Select ON/OFF.

Pressthe [ <41/ [»] to select sound.

TV Setting 2s6

3 )

-
Sound

Channel

10



Operation and function menu descriptions source

Press Enter button to enter the sub-title, and press [ €41/ [»] to sdjust.

[(])) Sound

Sound Mode

Standard Music

Bass
50

Treble
50

Balance
0

\Ye:
@ off

SPDIF

PMC

Surround
B off

Audio Only
® off

Sound Mode
Standard/Music/Movie/Sports/User(Only in this mode,
Treble and Bass can be adjusted.)

Bass
Adjust the low frequency sounds.

Treble
Adjust the high frequency sounds.

Balance
Adjust the level of sound coming from the left and right speakers.

AVC

Press L/R to set or cancel. When set on, it will level out the
sound being heard when sudden changes in volume occur
during commercial breaks or channel changes.

SPDIF
Select to ON/OFF Digital Interface.

Surround
Selectto ON/OFF Surround function.

Audio Only
Press V/A button to select Audio Only. Press «/» button
to select(On/Off).

11



Operation and function menu descriptions source

Channel
Press [ <41/ [»] to select Channel.

TV Setting s/6

) S & O &

Lock Time Setting
Channel i

Press Enter button to enter the sub-title, and press [ €41 / [»] to sdjust.

AntennaType Select the Antenna Type(Air/Cable).

AutoScan Searching the programs automatically.

AnologManualScan Searching the ATV programs by input

Auto Scan the frequency.

Digital ManualScan Searching the DTV programs by input

Analog Manual Scan

the frequency.

ChannellList List the programs.
Digital Manual Scan

Channel List

Preferences

12



Operation and function menu descriptions source

Auto Scan

Auto Scan will search for available channels and program receivable channels.

PressV/A to selectAuto Tuning, then press OK to start auto search.

If you want to stop searching, press EXIT to stop searching.

Channel
Analog Manual Scan Set the channel number.

Color System

Select the color system.
ColoviBytin < a0 b (PAL/SECAM/NTSC)

Sound System 4 8 )
Frequency(MHz) 4 867.88 b Sound System

5 Select the sound system. (DK/BG/I)
Frequency

Input the frequency of the channel.

Auto Scan

C
LCN @

Search Type 4 Analog + Digital P

Start Scan

13



Operation and function menu descriptions source

© et Channel List
Press the €/ » to select Channel List.

c-02

©  Press to Edit the Channel List.

S-03 Press to delete the channel.

C-08

Press to enter the rename state, then select the word
c-12 you want to change, and V/A /</» to select word.

C-24 Press to skip the select channel.(Your TV set will skip
the channel automatically when using CH+/- to view
C-62 the channels.)

ete Rename

Channel Edit
Please input a new name

C-69

(cancet ) ((_Rename )

Preferences

Audio Description
_— AUDIODESCRIPTION  SetOn/Off.

Hearing Impaired Set On/ Off.

Audio Language

Subtitle Language

14



Operation and function menu descriptions source

Lock

Press 4/p to select Lock.

TV Setting 46

® 0O @

Time Setting

Lock

NOTE: Input password "0000" to enter the LOCK.

System Lock Select On/ Off Lock System.

System Lock

Change Password Select change/keep password.
Parental Control  Select On/ Off Parental Control to

select the number of age, which is suitable for your

Change Password children.

Parental Control
off

15



Operation and function menu descriptions source

Time
Press 4q/pto select Time

TV Setting s/6

03

Press Enter button to enter the sub-title, and press «/p to sdjust.

(O Time

OSD Timer

15sec 30sec

OSD Timer
Select OSD Timer,and [ <] / [»] to adjust.
(Available: OFF, 5sec, 15sec, 30sec)

Sleep Timer

off Sleep Timer

Select Sleep Timer ,and [ <] / [»] to adjust.

(Available:OFF, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min,
120min, 240min).

16



Operation and function menu descriptions source

Setting

Press 4/p to select Setting.

TV Setting 6/6

OSD Language

Select the language which is displayed on the OSD menu.
OSD Language

Blue Screen
German English Spanish

Set the background color to blue or black when no input signal.

e E PVR Setting
ue .Creen Press the OK or » button to enter.
On

Use the A/ V¥ buttons to select your desired option.

Press the OK button to enter a sub-menu or confirm a setting.
PVR Setting

HDMI CEC Setup
Setthe CEC ON/OFF.

HDMI CEC Setup

Reset
Reset Recall the default setting.

17



Operation and function menu descriptions source

Reset

Press wv/atoreset the default setting.

Reset

Al previous settings will be deleted.
Continue?

18



Home menu

The Main Menu Ul are as follow.
Press v /a/ <« / » to select the menu.

Press OK button to enter to set.

Input the signal, and select the input source.

19



Home menu

System Setting

Select the Setting in the Main Menu to enter the System Setting.

* System Setting

General About

Network

) :
’a:-\ Disconnected

Wireless Network
Select the WIFI, and press the passwork to connect.

Wi-Fi . doushabao

7 doushabao WPAIWPAZ PSK (WPS available) )

7 LieBaoWiFi314 wea2psk B

Connect

7 hanco weazPsk

CVTE

20



Home menu

wired network

Insert the Ethernet cable ,and select Auto get IP address to connect the Ethernet.

Ethernet

Auto get IP address L

Time
Press the €/ » to select the Time to set.

24 Hours @

Time Zone

choose local time z

GMT+10:00

Date Format

Auto Attach Get the current time and date automatically.
24Hours Select the 12 hours or 24 hours.

TimeZone Select the local time zone.

TimeE dit Edit the current time and date.

Date Format Set current date format.

21



Home menu

Time Zone QR me Ecit

GMT+10:00

Melbourne GMT+10:00

Brisbane GMT+10:00

Date Format

Month / Day /vear

Day / Month / Year 2016

Year / Month / Day 2016/04/05

General
Press the to select the General and set the general setting.

General

Language Setti

English
current di H

Input Method Android Keyboard (AOSP)
se

urrent Input

System Upgrade

upgrade tother

Current Version is The Late:
sion

System Recovery
M to orig

22



Home menu

LanguageS etting Select current display language.

Input Method Select the Input method.
System Upgrade Upgrade to the newest system version.
SystemRecovery Recovery system to original state.

Espafiol

Francais

System Recovery

“This wil erase al data from your TV's internal
storage

About

Information about the TV.

Storage Space

Android Version
display Android version

Production Model
display production model

Wire Net Mac Addr

display wire net mac add

1.37GB/4.00GB

00:25:92:84:F7:63

00:25:92:1A:8D:84

23
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roid Keyboard (AOSP)




Home menu

Multimedia

Press the Input to select Media source.

Multimedia

USB device:sdal

Select the Video, and OK button to enter.

£2 Video

m

1920x1080' 9MUSES.avi

/mnt/usb/sda1/VIDEO/720P 10801

MV-21-The Boy: Maroon 5 - Sugar.mkv One Direction - What M:

¥ E 4 . N

Sistar19-Gone Not Arou

o A
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Home menu

Music
Press the </ » button to select the Music.

No found the Irc file.

= Press the Menu key to view or modify the

Photo
Press the €/ » button to select the Photo.

4 Photo

/mnt/usb/sdal

LOST.DIR MAC showcome

Folder
Press the < / » button to select the Folder.

/mnt/usb/sdal

CVTECUSCHTab_2984T DevicelD_CUSTOMER— FTI LOST.DIR

MDA_IFD_SIF_DATA SanDisk SecureAccess System Volume Informe

25



Help

Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pyl||

No Power out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again
Signal receive ® To cause double image or phantom if there has high building or high
not properly mountain round TV. You can adjust image effect by manually

operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction
of external antenna.

® |f you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be
more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the
image effect . If can't change image receiving effect either, you have to
use external antenna.

® Check the antenna at the back of TV is connected properly or not.

No picture o Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not
but,Video is ok ® [ncrease the volume.
without audio ® Check the TV is in mute mode or not, and please press the mute

button to make sound resume.

Audio is ok, but |e Increase contrast and brightness.
color error or no

picture.

snow statics eCheck the antenna at the back of TV is connected or not.
picture and noise

Level broken line |e vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere-
please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.

Image or-Dual ® Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed

"simulacrum" antenna can be improved quality of the display image.

The TV no ® Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no

response with response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or

the Remote. not. And check if the location for the battery is correct.Change the new
battery.

® The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the
few minutes.

.NO Video In ® Please check if the display cable connect to the VGA correcte .

(PC Mode) ® Please check if there has the bend on the display cable.

Vertical twinkling |® Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise
(PC Mode) to eliminate the vertical line.

horizontal ripping |e Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal
(PC Mode) ripping line.

The screen is too |e Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
bright or too dark
(PC Mode)

PC Function no ® Check the computer setting in the state of compatible display resolution
response

Ripping line in e Please use good quality connecting cable.
RCA connecting

) ® Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is
Problem still some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with
exist the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV isin: Note
So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time
Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too
long time.
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Product fiche

60LUASS8L

+ Supplier's name: Manta S.A.

« Supplier's model: 60LUAS58L

« Energy efficiency class: A

« Visible screen diagonal in centimetres and in inches: 152cm;60"

» On-mode power consumption: <131W

+ Annual energy consumption: 191 kWh/year

- Standby and off-mode power consumption: <0,5 W

« Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count:
3840x2160

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This

mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User’s

Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor

do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in
the descriptions appearing in this user manual.

Unit Dimension(unit:mm) Screw Dimension

60LUA5S8L VESA400x200 M6 Screws, length 10mm x 4pcs

Note:

A. The wall mount is not contained in the accessories sold with television. We only provide the installing
specifications but not the wall mount itself. If you need the mount, please consult with the local dealer for a
VESA wall mount.

B. We strongly suggest to set the wall mount with equipments of specification we ordered. If not,
inappropriate installing may cause damage to device or people.
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