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GPS050 Easy Rider

MFP01 Pendrive

  ,icęimap BG 2 ,hcynralipap inil meikintyzc z BSU evirdneP 10PFM
możliwość zarejestrowania do 10 palców, zaawansowana Technolo-
gia Kalibracji Obrazu ułatwiająca skanowanie odcisku palca, auten-
tykacja za pomocą odcisku palca, Zgodny z USB 2.0 do 480 Mbps 
Kompatybilny z Windows Vista / XP / 2000. Metalowa obudowa

MM625 Twin Turbo 4

Kierownica MM625 Twin Turbo 4 z systemem Force Feedback. 
Kompatybilna z PS3/PS2/PSX/Xbox/PC USB. Kąt obrotu koła kie-
rownicy wynosi 180 st. Wibracje oraz Force Feedback działają 
zawsze, czyli na prostej drodze, przy szybkim braniu zakrętów, 
przyspieszaniu - słowem w każdym momencie. Systemy te działają 
na wszystkich platformach i w każdej wersji Windows. Jeśli gra nie 
obsługuje wibracji, kierownica będzie wibrować sama. MM625 
posiada dwa niezależne silniki dla zwiększenia efektu wibracji, 
2-łopatki do zmiany biegów i 12-przycisków “fire”. Gaz i hamulec 
w pedałach nożnych oraz 4-ro kierunkowy drążek zmiany biegów 
i hamulec ręczny.

DVD-060 WiFi Player

DVD 060 WiFi Multimedia Center umożliwia odtwarzanie multi-
mediów bezpośrednio z dysku komputera, przeglądanie stron inter-
netowych oraz słuchanie radia internetowego. Dzięki wbudowanej 
technologii WiFi nie potrzeba żadnego okablowania aby cieszyć się 
wszystkimi dostępnymi funkcjami. W sprzęcie wbudowane zostało 
wyjście HDMI, dzięki któremu możesz oglądać filmy jakości High 
Definition.

Manta GPS050 to najnowszy produkt nawigacji samochodowej, 
wyposażony w moduł Bluetooth (funkcja zestawu głośnomówiącego)
oraz superszczegółową mapę Polski MapaMap firmy Imagis. Nowa 
stylistyka obudowy wykonanej z najlepszych materiałów, wbudo-
wana antena, kolorowy antyodblaskowy wyświetlacz o przekątnej 
3,5 cala sprawiają, że Manta GPS050 jest wyjątkowo eleganckim 
modelem. Czytnik kart SD/MMC, wejście słuchawkowe, post USB, 
wejście słuchawkowe.



Podłączenia 
Podłączenie DVD i telewizora 
Podłączanie sygnału wyjściowego audio do telewizora/wzmacniacza 
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Connection

How to output Audio to the TV/Ampliefier
DVD and TV connections
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Panel przedni

Panel tylny

1. Szuflada płyty
2. Port USB 
3. Przycisk R/L
4. Przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Zatrzymanie) 
5. Przycisk STOP 

9. Czujnik sygnału pilota
10. Przycisk trybu gotowości

6. 
7. 
8. Przycisk Otwórz/Zamknij 

1. Kabel zasilania ~100-240V 50/60Hz 
2. Wyjście audio stereo R/L
3. Cyfrowe wyjście koaksialne 
4. Wyjście wideo  
5. Wyjście Scart

1 2 3 4 5
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Podłączenia
Jak doprowadzić sygnał wideo i audio do telewizora lub 

monitora CRT
Podłącz jeden koniec kabla AV (każdy koniec kabla po-

siada trzy wtyczki: żółtą, czerwoną i białą) do gniazd w 
tylnym panelu odtwarzacza DVD, a drugi koniec kabla do 
wejścia Television AV z przodu, z tyłu, z przodu lub z boku 
telewizora lub monitora.

Podłączenie DVD i telewizora

Wtyczka 
czerwona
(Audio FR)

Wtyczka czerwona
(audio )

Wtyczka zolta
(video)

Wtyczka zolta
(video)

Wtyczka biala
(Audio FL)

Wtyczka biala 
(Audio)
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Kabel koaksialny

Podłączanie sygnału wyjściowego 
audio do telewizora/wzmacniacza
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225mm(sz.)x43mm(W.)x235mm(gl)

20W
22

~100-240V 50/60Hz
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9.  Remote control signal sensor
10.

R/L

PREV

NEXT

POWER

1. 

9. Remote control signal sensor

2. 
Disc door

3. 
USB Socket

4. 
OPEN/CLOSE button

5.

 

PLAY/PAUSE button

6. 

STOP button

R/L button
7. 

10. POWER

PREV
NEXT

8. 

1. Power cable to ~100-240V 50/60Hz power source 
2. Stereo audio R/L output
3. Digital Coaxial output
4. Video output
5. Scart output
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Connection 
How to make Video and Audio output to CRT TV or PC 

monitor
One end of the AV Cable (Having each side three pins: 

Yellow, Red and White) will be connected with the DVD 
Player Back Panel and the other end of this cable will be 
connected with the Television AV Port Provided in the Back, 
Front or on the side.

DVD and TV connections

Red Pin Here
(For Audio-FR)

Red Pin Here
(For Audio-FR)

Yellow Pin Here
(For Video)

Yellow Pin Here
(For Video)

White Pin Here
(For Audio-FL)

White Pin Here
(For Audio-FL)

PC monitor/TV with SCART port
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How to output Audio  
to the TV/Ampliefier

Coaxial cable
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225x43x235mm(L/W/H)

20W
22

~100-240V 50/60Hz
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