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1. Schalten Ein / Aus-TV
2. Wählen Sie die SOURCE-Signaleingang.
3. MENU Hauptmenü Display und Menüau-
    swahl.
4. Wählen Sie Kanal nach unten.
5. Wählen Sie Channel-up.
6. Stellen Sie Lautstärke verringern.
7. Passen Sie Lautstärke erhöhen.
8.     Drücken Sie diese Taste, um Wieder-
  gabe oder Pause Scheibe.
9.     Drücken Sie diese Taste zum Einlegen
   oder Auswerfen der Disc

123456789

1. DC: Schließen Sie die 12 V DC Strom außerhalb
2. Kopfhörer: Kopfhörerausgangsbuchse.
3. HDMI: Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des DVD.
4. VGA: Verbinden Sie den PC-RGB-Ausgangsbuchse des PC.
5. Mini YPbPr: Verbinden Sie den YPbPr-Ausgang des DVD-oder
Videorecorder.
6. SCART: Verbinden Sie das SCART
7. PC AUDIO: Verbinden Sie den rechten Audioausgang Put-
Buchse DVD, VCR oder PC zum PC-RGB.
8. Mini AV: Schließen Sie die Video-Ausgangsbuchse des DVD
oder VCR.
9. COAX: Schließen Sie den SPDIF-Empfänger.
10. RF IN: Schließen Sie die Antenne.
11. USB: Schließen Sie das externe Laufwerk.
12. Cl PORT: Verbindung mit dem Cl-Karte.
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VORNE,HINTEN ANSCHLÜSSE VON LED- 
Vorderansicht

Rückansicht und Steueranschlüsse
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POWER: Ein-/Ausschalten des TV.
MUTE: Ton aus- oder einschalten.
0-9 : Kanal mit den Tasten 0 - 9 wählen.
- / -: Mit dieser Taste Erstens, wenn der Kanal zu sein ausgewählt ist
zwei oder drei Figuren
      : Rückkehr zum vorherigen Programm zurück
PMODE: Bildeinstellungen.
SMODE: Toneinstellungen.
SLEEP : Zeiteinstellungen.
SOURCE: PSignalquelle wechseln.
MENU : Zum Aufrufen des Hauptmenüs für verschiedene
Optionseinstellungen.
DISPLAY: Information übers Fernsehgerät.
EXIT : Ausgang.
ENTER : Auswahl bestätigen bzw. ausführen.
FAV: Favoriten.
FAV+:Suchlauf nach oben durch die aktuelle Favoritenliste
FAV-:Suchlauf nach oben durch die aktuelle Favoritenliste
VOL +/- : Lautstärke.
CH +/- : Programmwechsel oben/unten.
FREEZE: Eingeblendetes Bild anhalten.
ASPECT: Bildauflösung wählen.
D.SETUP: Drücken Sie, um das DVD-Setup-Menü zu gelangen.
EPG:Online-Benutzerhandbuch.
TEXT/      : Auf TV-Text umschalten. / Wiedergabe der Medien ein- bzw.
ausschalten.
INDEX/      :Text-Index anzeigen. /Wiedergabe anhalten.
A-B/MIX:Legt die Ein-Punkt-zu-Punkt-B wiederkehr. / Press to display the
picture and the teletext at the same time.
REVEAL/REPEAT:Drücken, um verdeckte TV-Text-Informationen einzublenden;
Erneutes Drücken zum Ausblenden./Zu verbergen oder verdeckte Worte
aufzudecken.
HOLD/      : TV-Textabschnitt anhalten. / Wiedergabe rückwärts.
SUBPAGE/     : Teilansicht top Optionen. / Erneute Wiedergabe.
SIZE/      : Anzeige der oberen, unteren oder aller Textseiten. / Vorwärts
CANCEL/      :Abbrechen/Zurück. / Rückwärts
REC/D.ZOOM: Aufnahmen in Ist-Zeit. / Drücken Sie, um auf einer eingelegten
DVD vergrößern oder zu verkleinern.
TIMESHIFT/D.MENU: Aktuelles DTV-Programm anhalten und Aufnahme im
Hintergrund starten./ Drücken, um den eingelegten DVD-Menü aufzurufen.
AUDIO: Zeigt Audio-Sprache-Menü im Media-Modus.
SUBTITLE: Information über Untertitel.
ROT, GRÜN, GELB, BLAU: verschiedene Optionen im TV-Text. MENÜ :
Zum Aufrufen des Hauptmenüs für verschiedene Optionseinstellungen.
PROG: Erstellen einer Wiedergabeliste (DVD).
D.TITLE: Drücken Sie, um das DVD-Menü-Titel an.
ANGLE: Wählen Sie verschiedene Winkel DVD-Image wiedergegeben (Film 
muss dieses Feature unterstützen)
D.DISPLAY: Drücken Sie, um Informationen über den Kanal DVD anzuzeigen.
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Geräteeinstellungen
Fernseher auf einer festen und ebenen Unterlage aufstellen,

dabei freien Raum von mindestens 10 cm rundum und ca. 30 cm
zwischen der Geräteoberkante und der Wand belassen.

Antenne und Stromver-
sorgung anschließen

Einen Stecker des Antennenkabels in der Gerätehinterwand,
den anderen im Wandantennenanschluss anschließen. Stecker
des Stromkabels stecken.

In einigen Ländern kann der dem Versorgungskabel beigefüg-
te Stecker von der vorgenannten Abbildung abweichen.

Automatische
Installation

Bei der ersten Geräteabstimmung sind keine Fernsehsender in
seinem Speicher vorhanden. Auf dem Bildschirm wird das Menü
für automatische Installation (Auto Installation) angezeigt.

Anschließend werden alle Frequenzbereiche vom Fernseher
durchsucht und alle möglichen, am Empfangsort zugängli-
chen Fernsehkanäle gemäß den gewählten Einstellungen
eingestellt.

Alle Kanäle werden im Gerätespeicher gespeichert.
Zudem können alle Kanäle bearbeitet (Edit), gelöscht (Delete), 

in der Kanalliste versetzt (Move), gegenseitig getauscht (Swap),
ignoriert (Skip), gesperrt (Lock) usw. werden.

Batterien in die Fernbe-
dienung einsetzen

Batteriefachdeckel in der Fernbedienung ö�nen.
2 AAA 1,5 V Batterien einsetzen, dabei Polrichtigkeit der Batte-

rien gemäß den Symbolen in der Fernbedienung beachten.
Batteriefachdeckel entgegengesetzt schieben und bis zum

hörbaren Einrasten schließen.

Einschalttaste
Gerät einschalten
Stromkabel des Fernsehers in der Wandsteckdose anschlie-

ßen, anschließend schaltet das Gerät automatisch im Standby-
Modus ein.

Einschalttaste (Power) im Fernseher oder in der Fernbedienung
drücken. Der Fernseher schaltet in den Normalmodus ein.

Standby-Modus einschalten
Der Fernseher kann in den Standby-Modus geschaltet werden,

um Energie einzusparen.

1 2
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Der Standby-Modus ist für eine kurze Pause beim Fernsehem-
pfang ratsam. Dazu Einschalttaste (Power) drücken.

Einschalttaste (Power) erneut drücken, um zum Fernsehem-
pfang zurückzukehren.

Anmerkung: 
Fernseher im Standby-Modus nicht für eine längere Zeit (bspw. 

für den Urlaub) eingeschaltet belassen. Dann Stecker ziehen und 
Antenne abschalten.

Kanäle wechseln
Dazu Programmwahltasten in der Fernbedienung 

benutzen.
Entsprechende Programmwahltaste in der Fernbedienung 

drücken, um den jeweiligen Kanal zu wechseln. Beispiel: um Kanal 
8 zu wählen, Taste 8 in der Fernbedienung drücken.

Weiteres Umschalten erfolgt mit den Tasten CH+/-.
Auf dem jeweiligen Gebiet empfangbare Kanäle können mit 

der Taste CH+/- im Fernseher oder in der Fernbedienung weiter 
geschaltet werden.

Taste benutzen, 

 um zum vorherigen Kanal zu wechseln.
Taste in der Fernbedienung drücken, 

 um zum vorherigen Kanal zu wechseln.

Grundfunktionen
Stromversorgung

Gerät einschalten
Stecker in der Wandsteckdose anschließen. Die Stroversor-

gungs-LED leuchtet rot auf und informiert darüber, dass der 
Fernse-her in den Standby-Modus geschaltet ist.

Drücken 

Rote LED erlischt, der Fernseher schaltet ein.
Gerät ausschalten
Drücken  

Die Stromversorgungs-LED leuchtet rot auf.
Der Fernseher schaltet aus und geht in den Standby-Modus 

über.
Das Bild wird auf dem Bildschirm ca. 10 Sekunden nach dem 

Einschalten angezeigt.
Wird kein Signal binnen 10 Minuten empfangen, schaltet der 

Fernseher automatisch ab.

Wird das Gerät eine Zeitlang nicht gebraucht, Stecker 
ziehen.

Lautstärke einstellen
Lautstärke ändern
Lautstärke mit der Taste V+ erhöhen.
Lautstärke mit der Taste V- reduzieren.
Stummschaltung
Die Stummschaltung kann mit der Taste für eine Weile akti-

viert werden. 

Der Ton wird mit der vorherigen Lautstärke mit der Taste oder 
V+ wieder eingeschaltet.

 oder V+.
Im Stummschaltungsmodus kann die Lautstärke mit der Taste 

V- reduziert werden.

Signalquelle wählen
Signalquelle wählen
Taste SOURCE im Fernseher oder in der Fernbedienung drük-

ken, um das Menü der Signalquellenwahl anzuzeigen.

Mit den Tasten CH+/- oder  Eingangssignalquelle 
wählen.

Gewählte Signalquelle mit der OK-Taste bestätigen.
Vor der Signalquellenwahl sicherstellen, dass das gewünschte 

Gerät eingeschaltet ist.

Grundfunktionen des OSD-Menüs
Taste „MENU” im Fernseher oder in der Fernbedienung drük-

ken, um das OSD-Hauptmenü anzuzeigen.
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Menüpunkt mit den Haupttasten wählen , und mit der
Taste zum Untermenü gehen .

Mit den Tasten gewählte Position im Untermenü wählen 
mit zur Änderung von Einstellungen gehen und Einstellungen
mit den Tasten  ändern.

Mit MENU oder zum vorherigen Menü wechseln .
Anzeige mit der Taste EXIT verlassen.
Achtung: 
Entsprechende Positionen können erst nach dem Anschluss 

einer entsprechenden Signalquelle eingeschaltet werden.

Technische Spezifikation
LLLEEEDDD111 000333
Bildschirmgröße: 1 ,6” TFT-LED
Digitales TV-Empfangssystem: DVB-T/C MPEG4 (H264)
Bildverhältnis: 16:9 
Auflösung: 1366x768
Betrachtungswinkel: 160o (Höhe); 160o (Breite) Hellig-
keit: 2000 cd/m2 
Kontrast: 4000:1 
Reaktionszeit: 8 ms 
Lautsprecher: 2 x 3 W
Bildmodi: 16:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Tonempfangssysteme: B/G, D/K, I, L/L, M/N
Rauschunterdrückung: 3D 
Teletext: 1000 Seiten (nur Europa)  
Ein- / Ausgangsanschlüsse: 1 x HDMI,DC,RF
SCART, CI, Ypbpr, AV Ein, Kopfhörer Aus,
VGA Ein, PC AUDIO Ein, USB Leistungsauf
nahme im Standby-Modus: 0,5 W
Leistungsauf nahme:  W (max.) 36
Energie verbrauchs klasse: A
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1. Attivazione / Disattivazione TV
2. Selezionare la sorgente di ingresso
del segnale.
3. MENU visualizzazione del menu
principale e selezione del menu.
4. Selezionare Canale giù.
5. Selezionare Canale su.
6. Regolare Volume giù.
7. Regolare Volume su.
8.     Premere questo pulsante per riprodurre
   o sospendere il disco
9.    Premere questo pulsante per inserire
   o estrarre il disco

123456789

1. DC: Collegare l’alimentazione 12VDC esterno
2. Auricolare: presa di uscita cuffie.
3. HDMI: collegare la presa di uscita HDMI del DVD.
4. VGA: Collegare il jack di uscita PC-RGB del PC.
5. Mini YPbPr: collegare la presa di uscita YPbPr del DVD o 
    VCR.
6. SCART: Collegare la SCART
7. PC AUDIO: Collegare il diritto audio out put presa di
DVD, VCR o PC per PC-RGB.
8. Mini AV: Collegare il jack di uscita video del DVD o VCR.
9. COAX: Collegare il ricevitore SPDIF.
10. RF IN: Collegare l’antenna.
11. USB: Collegare l’unità esterna.
12. Cl PORT: Collegare la scheda Cl.

1
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Anteriore, posteriore, COLLEGAMENTI LED
Visione frontale

Vista posteriore e controllare le connessioni
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POWER: premere questo pulsante per accendere / spegnere il televisore.
MUTE: premere questo pulsante per disattivare o ripristinare l'audio.
0-9 : selezionare e passare al canale con 0-9.
- / -: premere questo tasto in primo luogo quando il canale di essere
 selezionato è due o tre cifre
      :Tornare al programma precedente
PMODE: selezionare una modalità immagine.
SMODE: Selezionare una modalità sonora.
SLEEP : impostare il timer di spegnimento.
SOURCE: Premere per cambiare sorgente del segnale.
MENU : premere questo tasto per accedere al menu principale per diverse 
opzioni regolare le impostazioni.
DISPLAY: Visualizza informazioni sulla TV.
EXIT : Esci.
ENTER : Selezionare l'opzione desiderata o eseguire l'operazione selezionata.
FAV:  mostra un elenco di canali preferiti.
FAV+:Esegue la scansione attraverso l'elenco corrente dei canali preferiti
FAV-:Esegue la scansione attraverso l'elenco corrente dei canali preferiti
VOL +/- : regola il volume.
CH +/- : Cambiare il canale su e giù.
FREEZE: Interrompe immagine sullo schermo.
ASPECT: Selezionare la scala dell'immagine.
D.SETUP: Premere per accedere al menu di impostazione DVD.
EPG:Guida per l'utente elettronica.
TEXT/      : premere il pulsante per passare al televideo. / Premere per 
avviare la riproduzione dei supporti o mettere in pausa la riproduzione.
INDEX/    :premere questo pulsante per andare alla pagina indice del 
Televideo. / Smettere di giocare i media.
A-B/MIX:Imposta il punto A a B-punto ripetizione. / Press to display the 
picture and the teletext at the same time
REVEAL/REPEAT: Premere questo pulsante per rivelare informazioni 
nascoste di una pagina del televideo. Premere di nuovo per nascondere 
le informazioni. / Nascondere o visualizzare il testo nascosto.
HOLD/       : tenere un frammento di multi-schermo in modalità Televideo.
/ Premere per riprodurre
SUBPAGE/      :Visualizzare le opzioni secondarie superiori / Premere 
per riprodurre su.
SIZE/      : Visualizza il superiore, inferiore o tutte le pagine che sono 
facili da leggere in modalità Televideo. / Vai al capitolo precedente
CANCEL/       :Annulla / Indietro  / Vai al capitolo successivo.
REC/D.ZOOM:La registrazione in modalità reale. / Premere per ingrandi-
re o ridurre un DVD inserito.
TIMESHIFT/D.MENU: premere per mettere in pausa il programma in 
corso e DTV inizio registrazione in background. / Premere per 
ingrandire o ridurre un DVD caricato.
AUDIO:Visualizza il menu lingua audio in modalità multimediale
SUBTITLE: Visualizza informazioni su i sottotitoli.
ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU: corrispondono alle diverse opzioni Televideo.
PROG: Creazione di una playlist (DVD).
D.TITLE: Premere per visualizzare il titolo del menu DVD.
ANGLE: DVD immagine Seleziona diversi angoli riprodotti (film deve supportare 
questa funzione)
D. DISPLAY: Premere per visualizzare le informazioni sul DVD del canale.

POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY
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Posizionamento del
televisore

Posizionare il televisore su una superficie solida e piana, la-
sciando almeno 10 cm di spazio libero intorno e circa 30 cm tra
il bordo superiore del ricevitore e la parete.

Collegamen-
to dell’antenna e
dell’alimentazione

Collegare il cavo dell’antenna alla presa dell’antenna sul retro
del ricevitore e l’altra estremità, ad esempio, alla presa a muro
dell’antenna.

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa nella parete.
In alcuni Paesi, la spina del cavo di alimentazione in dotazione 

può essere diversa da quella mostrata nella figura qui sopra.

Installazione
automatica

La prima volta che si sintonizza il ricevitore, la memoria non
contiene alcuna stazione televisiva programmata. Sullo schermo
appare il menu di installazione automatica (Auto Installation).

Tutti i canali trovati verranno memorizzati nella memoria
del televisore.

Inoltre, è possibile modificare (Edit) tutti i canali (cancellare –
(Delete), cambiare posto nell’elenco – (Move), scambiare tra loro
due posti – (Swap), saltare – (Skip), bloccare, – (Lock), ecc.).

Inserimento delle bat-
terie nel telecomando

Aprire il coperchio dell’alloggiamento delle batterie nel
telecomando.

Inserire 2 batterie 1.5V AAA, facendo attenzione al posiziona-
mento corretto dei poli, come indicato sul telecomando.

Riposizionare il coperchio dell’alloggiamento delle batterie,
facendolo scorrere nella direzione opposta finché non scatta.

Tasto di alimentazione
Accensione del ricevitore
Collegare il cavo di alimentazione del televisore alla presa sulla

parete (a questo punto, il televisore si accende automaticamente
ed entra in modalità stand-by).

1 2
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Premere l’interruttore di alimentazione (Power) sul televisore 
o il tasto di accensione (Power) sul telecomando. Il televisore si 
accende.

Passaggio alla modalità stand-by
È possibile commutare il ricevitore in modalità stand-by, per 

ridurre il consumo energetico.
La modalità stand-by può essere utile quando si desidera 

interrompere per tempi brevi la visione dei programmi (ad esem-
pio, per mangiare). A tal fine, premere il tasto di accensione 
(Power).

Per tornare alla visione di un programma, premere nuova-
mente il tasto di accensione.

Attenzione: 
Non lasciare il televisore in modalità stand-by per lunghi 

periodi di tempo (ad es., partendo per le vacanze). In questo 
caso, bisogna staccare la spina di alimentazione dalla presa e 
scollegare l’antenna.

Cambiare canale
Premere il tasto di selezione del programma sul 

telecomando.
Per cambiare canale, premere il tasto corrispondente di se-

lezione del canale sul telecomando. Esempio: Per selezionare il 
canale 8, premere il tasto „8” sul telecomando.

In alternativa, per cambiare canale premere i tasti CH + / -
È possibile cambiare in sequenza i canali disponibili in una 

data zona, utilizzando i tasti CH + / - sul telecomando o sul 
televisore.

Uso del tasto ,  per tornare al canale visto 
precedentemente.

Per tornare al canale visto precedentemente, premere il 
tasto 

,  sul telecomando.

Funzioni di base
Alimentazione
Accensione del ricevitore
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa nella parete. 

La spia di alimentazione si illumina in rosso, indicando che il 
ricevitore è in stand-by.

Premere 

La spia di alimentazione si spegne e il televisore si accende.

Spegnimento del ricevitore
Premere 

La spia di alimentazione si accende in rosso.
Il ricevitore si spegne e passa in modalità stand-by.
L’immagine sullo schermo compare dopo circa 10 secondi 

dall’accensione del ricevitore.
Se per 10 minuti il televisore non riceve alcun segnale, si spe-

gne automaticamente.
Se il ricevitore non viene utilizzato per un lungo periodo, 

staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Regolazione del volume
Modifica del volume
Aumentare il volume, premendo V+.
Diminuire il volume, premendo V-.
Disattivazione del suono
Il suono può essere momentaneamente disattivato con il 

tasto 

Il suono si riattiva al livello precedente premendo di nuovo 

 oppure V+.
Mentre il suono è disattivato, è possibile ridurre il volume del 

ricevitore con il tasto V-.

Selezione della sorgente del segnale
Selezione della sorgente
Premere il tasto SOURCE sul ricevitore o sul telecomando per 

visualizzare il menu di selezione della sorgente del segnale.

Premere CH + / - oppure  selezionare la sorgente del 
segnale in ingresso .

Confermare la sorgente selezionata, premendo il tasto OK.
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Prima di selezionare la sorgente del segnale, verificare che il
dispositivo sia collegato.

Funzioni di base del menu OSD
Premere il tasto “MENU” sul ricevitore o sul telecomando per

visualizzare il menu principale OSD.

Specifiche tecniche

LLLEEEDDD111
Dimensioni dello schermo: 1 ” TFT-LED panel 
Sistema di ricezione della TV digitale: DVB-T/C MPEG4 (H264)
Proporzione schermo: 16:9 
Risoluzione: 1366 x 768
Angolo di visione: 16 o (H); 16 o (V) 
Luminosità: 200 cd / m2 
Contrasto: 4000:1 
Tempo di reazione: 8 ms 
Altoparlantfi: 2 x 3 Watt 
Formato immagine: 4:3, 16:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Sistema di ricezione audio: B/G,D/K,I,L/L,M/N
Riduzione del rumore: 3D 
Teletext: 1.000 pagine (solo per l’Europa)
Prese ingresso/uscita: 1 x HDMI, DC,RF,SCART, CI, Ypbpr, ingresso AV,
Uscita cu�e, ingresso VGA, ingresso PC Audio, USB Consumo 
energetico in modalità stand-by: 0,5 W
Potenza assorbfita: 36 W (max)
Classe di e�cienza energetica: A

  

Selezionare la voce del menu principale con il tasto ,
quindi passare al sottomenu premendo il tasto c.

Nel sottomenu, andare alla voce desiderata, premendo i tasti
, passare alle modifiche d’impostazione, premendo, e

modificare le impostazioni, utilizzando i tasti  
Tornare al menu precedente, premendo il tasto MENU o .
Uscire dalla schermata del menu, premendo il tasto EXIT.
Attenzione: 
Solo dopo aver collegato la corretta sorgente del segnale sarà 

possibile attivare le voci correlate.
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1. включване / изключване на
телевизора
2. SOURCE вход Select сигнал.
3. MENU дисплей Main Menu и избор на
меню.
4. Изберете Канал надолу.
5. Изберете Канал нагоре.
6. Регулиране на звука.
7. Настройте звука нагоре.
8.    Натиснете този бутон, за да
   поставите или изпълнение или пауза
   на диска
9.    Натиснете този бутон, за да
   поставите или извадите диска

123456789

1. DC: Свържете захранването 12VDC извън
2. Earphone: Headphone гнездо изход.
3. HDMI: Свържете жака на DVD HDMI.
4. VGA: Свържете жака на PC PC-RGB.
5. Mini YPbPr: Свържете жака на DVD или VCR YPbPr.
6 .SCART: Свържете SCART
7. PC AUDIO: Свържете полето Аудио изход пут жак на
DVD, VCR или PC за PC-RGB.
8. Mini AV: Свържете видео изходящ сигнал от DVD или
VCR.
9. COAX: Свържете SPDIF приемника.
10. RF IN: Свържете антената.
11. USB: Свържете външно устройство.
12. Cl PORT: Свържете се с Cl картата.

1
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Отпред, отзад, връзките на LED
Изглед отпред

Изглед отзад и контрол Свързване
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G

POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY

POWER: Натиснете, за да включите / изключите телевизора.
MUTE: Натиснете за включване или изключване.
0-9: Избор и промяна на каналите с 0-9.
- / - Натиснете този бутон, на първо място, когато е избран канал е две
или три цифри
       : Върнете се на предишната програма
PMODE: Изберете режим на картината.
SMODE: Изберете режим на звука.
SLEEP: Задайте таймер
SOURCE: Натиснете за промяна на източника на сигнала.
MENU: Натиснете, за да влезете в главното меню и опции за
настройка.
DISPLAY: информация за вашата система за цветна телевизия.
EXIT: Exit
ENTER: за да потвърдите избраната опция или извършване на
избраната функция.
FAV: Показва списък с любими канали
FAV +: Сканиране на списъка с любими канали
FAV-: Сканиране на списъка с любими канали
VOL +/-: Регулиране на силата на звука
CH +/-: Сменете канала нагоре / надолу
FREEZE: Freeze Frame.
FORMAT: Изберете мащаба на изображението.
D.SETUP: Натиснете, за да влезете в менюто на DVD
EPG: Електронно Ръководство за потребителя
TEKST /      : Натиснете, за да влезете в режим на телетекст /
Натиснете, за да започнете или да спрете възпроизвеждането.
INDEX / : Натиснете, за да отидете на страницата индекс на
телетекст Play / Stop бутон.
AB / MIX: Определете точка А до точка Б, повтаряйки. / Натиснете, за
да прегледате изображението и телетекст в същото време.
REVEAL / REPEAT: Натиснете, за да се превърне скритата
информация на дадена страница от телетекста. / Скриване или
разкриване на скрити думи.
HOLD /     : Спрете страници телетекст фрагмент / Прес
възпроизведете.
SUBPAGE /     : Най-важните подварианта, вижте. / Натиснете, за да
играе напред.
SIZE /       : Покажи долната страна, горна, всички телетекст, с цел
улесняване на четене / Напред към предишната глава ..
CANCEL /       :Отказ / назад. / Напред към следващата глава.
REC / D.ZOOM: в реално време на запис / Натиснете, за да увеличите
или намалите мащаба на заредения DVD ..
TIMESHIFT/ D.MENU: Натиснете, за да спрете за текущата програма
DTV и започнете да записвате във фонов режим. / Натиснете за
достъп до товаренето на DVD меню.
AUDIO: Показва режим комуникация с меню на език на звука.
SUBTITLE: Показва информацията за субтитрите.
RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Опции за телетекст. MENU: Натиснете,
за да влезете в главното меню и опции за настройка
PROG: Създаване на списък с песни (DVD).
D.TITLE: Натиснете, за да се покаже заглавието на DVD меню.
ANGLE: Изберете различни ъгли възпроизвеждат DVD изображение 
(филм трябва да поддържа тази функция)
D.DISPLAY: Натиснете, за да се покаже информация за канала DVD.
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Настройване на
телевизора

Настройваме телевизора върху твърда и плоска повърх-
ност, оставяйки поне 10 cm свободно пространство око-
ло него и около 30 cm между горния ръб на приемника и
стената.

Включване на антена-
та и захранването

Включете  проводника на антената в гнездото на антената
отзад на приемника, а другия край напр. в стенното гнездо
на антената.

Включвате захранващия кабел в гнездото в стената.
В някои страни, захранващият щепсел на свързания за-

хранващ кабел може да бъде различен от този, показан на
горната илюстрация.

Автоматична
инсталация

При първоначалната настройка в паметта на приемника 
няма програмирани никакви телевизионни станции. На
екрана се появява менюто на автоматичната инсталация
(Auto Installation).

Всички намерени канали ще бъдат записани в паметта
на телевизора.

Допълнително могат да се емитират редактират (Edit)
всички канали (да се отстраняват – (Delete), да се променят
местата им в списъка – (Move), да си сменят местата – (Swap),
да се пропускат – (Skip), да се блокират – (Lock) итн.).

Слагане на батерия-
та в дистанционното 
управление

Отворете капака на гнездото на батериите в дистанци-
онното управление.

Сложете 2 бр. батерии 1,5V тип AAA, като внимавате по-
люсите да са разположени съгласно маркировката на дис-
танционно управление.

Сложете капака на гнездото на батериите, пъхайки го в
обратна посока, докато щракне.

G
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Бутон на захранването
Включване на приемника
Включете захранващия кабел на телевизора към контакта

на стената  (след това телевизорът автоматически ще се
включи и ще премине в режим стендбай).

Натиснете захранващия бутон (Power) върху телевизора
или захранващия бутон (Power) върху дистанционното уп-
равление. Телевизорът ще се включи.

Превключване в режим стендбай
Приемникът може да бъде превключен в режим стендбай

с цел намаляване разхода на енергия.
Режимът стендбай може да бъде полезен, когато искаме

за момент да прекъснем гледането на програмите (напр., за
да се нахраним). За тази цел натиснете захранващия бутон
(Power).

За да се върнем към гледането на програмата, достатъчно
отново да натиснем захранващия бутон.

Внимание: 
Не оставяйте телевизора в режим стендбай за по-про-

дължително време (напр. като заминавате на ваканция).
Тогава трябва да извадите щепсела на захранващия кабел
от гнездото и да изключите антената.

Смяна на каналите
Чрез бутоните за избор на програмите върху дистанци-

онното управление:
За да смените канала, натиснете съответния бутон за избор

на канала върху дистанционното управление. Например: За
да изберете канал № 8, натиснете бутон „8” върху дистанци-
онното управление.

Поредно превключване на каналите посредством буто-
ните CH+/-

Достъпните за дадения район канали можете да прев-
ключвате подред, използвайки бутоните CH+/- върху дис-
танционното управление или на телевизора.

Използване на бутона 

за връщане към гледания преди това канал.
За да се върнете към гледания преди това канал, нати-

снете бутона  

върху дистанционното управление.

Основни функции
Захранване

Включване на приемника
Включете захранващия кабел към контакта  в стената.

Лампичката за захранването светва с червена светлина,
сигнализирайки, че приемникът е в режим стендбай.

Натиснете 

Лампичката за захранването угасва, а телевизорът  се
включва.

Изключване на приемника
Натиснете 

Лампичката за захранването светва с червена светлина.
Приемникът се изключва и преминава в режим 

стендбай.
Образът на екрана се появява след изтичането на около

10 секунди от включването на приемника.
Ако в продължение на 10 минути телевизорът не приеме

никакъв сигнал, той автоматически ще се изключи.
Ако приемникът не бъде използван продължително време,

извадете мрежовия щепсел от контакта.

Регулиране на звука
Смяна на силата на звука
Усилване на звука посредством бутона V+.
Намаляване на звука посредством бутона V-.
Изключване на звука
Звукът може да бъде за малко изключен посредством 

бутона.

Повторното включване на звука ще настъпи след повтор-
ното натискане на  

.
или V+.
По времето, когато звукът е изключен, можете да намаля-

вате звука на приемника посредством бутона V-.

Избор на източници на сигнала
Избор на източник
Натиснете бутона SOURCE на приемника или дистанцион-

ното управление, за да се появи  менюто за избор на източник
на сигнала.

G
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Посредством бутоните CH+/-  изберете източник
на входния сигнал.

Потвърдете избрания източник, натискайки OK.
Преди избирането на източник на сигнала, проверете дали 

даденото устройство е включено.

Основни функции на менюто OSD
Натиснете бутона „MENU” на приемника или дистанцион-

ното управление, за да се покаже главното меню OSD.

Изберете позиция от главното меню посредством бутоните 
, а след това преминете към подменюто натискайки

бутона .
В подменюто преминете към избраната позиция, натис-

кайки бутоните , преминете към смяна на настройките
натискайки и сменяйте настройките с помощта на бутоните 

.
Връщане към предишното меню след натискането на 

бутона MENU или.
Изход от екрана меню след натискането на бутона EXIT.
Внимание: 
Съответните позиции могат да бъдат включени едва след 

включването на съответния източник на сигнала.

Техническа спецификация
Размер на екрана: 1 ” TFT-LED панел 
Система за приемане на цифрова телевизия DVB-T/C MPEG4
(H264) 
Съотношение на страните на екрана 16:9 
Разделителна способност: 1366 x 768
Зрителен ъгъл: 16 o (W);16 o (Sz) 
Яркост: 200 cd / m2 
Контраст: 4000:1 
Време на реакция: 8ms 
Високоговорители: 2 x 3 W
Режим на образа: 4:3, 16:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Система за приемане на звука: B/G,D/K,I,L/L,M/N Редукция 
на шумовете: 3D 
Телетекст: 1000 страници (само Европа)  Входни/изходни
портове: 1 x HDMI, DC,RF,SCART, CI, Ypbpr, AV., За слушалки
изход., VGA., PC AUDIO., USB 
Консумирана мощност  в режим стендбай: 0,5 W
Консумирана  мощност: 36 W (max)   
Енергиен клас  A

LLLEEEDDD
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1. Zapněte / vypnutí televizoru

2. SOURCE Vyberte vstupní signál.

3. MENU displej Hlavní menu a menu.

4. Zvolte kanál dolů.

5. Vyberte kanál nahoru.

6. Nastavení hlasitosti dolů.

7. Upravte hlasitost.

8.    Stiskněte toto tlačítko pro vložení

    nebo přehrát nebo pozastavit disk

9.    Stiskněte toto tlačítko pro vložení

    nebo vysunutí disku

123456789

1. DC: Připojte 12V výkon venku
2. sluchátka: Konektor výstupu na sluchátka.
3. HDMI: Propojte výstupní konektor HDMI DVD.
4. VGA: Pro připojení k výstupu PC-RGB z počítače.
5. Mini YPbPr: Pro připojení k výstupu YPbPr na DVD
    přehrávači nebo videorekordéru.
6. SCART: Připojte SCART
7. PC AUDIO: připojte pravý audio out put zdířku přehrávače
DVD, videorekordéru nebo PC pro PC-RGB.
8. Mini AV: Připojte Video výstupní konektor DVD nebo
    VCR.
9. COAX: Připojte SPDIF přijímač.
10. RF IN: Připojte anténu.
11. USB: Připojte externí disk.
12. Cl PORT: Připojení k Cl kartu.

1

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8

Přední, zadní, PŘIPOJENÍ LED
Čelní pohled

Zpět Zobrazení a ovládání Připojení
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POWER:  Zapíná napájení televizoru a přepíná do pohotovostního režimu.
MUTE: ztlumení.
0-9 :  Stisknutím klávesy je možné zvolit číslo televizního kanálu.
- / -: stisknutím tohoto tlačítka Za prvé, když je kanál, který bude
 vybrán je dva nebo tři postavy
      :Návrat k předchozímu sledovanému programu
PMODE: Opakovaná stisknutí přepínají režim obrazu.
SMODE: Opakovaná stisknutí způsobují přepínání zvukových režimů.
SLEEP :Před tv vybrat množství času automaticky vypne 
SOURCE: Zobrazuje dostupné zdroje signálu.
MENU : Po stisknutí se zobrazí OSD nabídka obrazovky. Stisknutí tohoto tlačítka 
v OSD menu způsobuje návrat k nabídce vyšší úrovně.
DISPLAY: zobrazení informací na obrazovce. 
EXIT :Opuštění menu.
ENTER : Potvrzuje označenou položku menu.
FAV: Otevírá soupis oblíbených programů.
FAV+:Prochází nahoru přes aktuálního seznamu oblíbených kanálů
FAV-:Prochází nahoru přes aktuálního seznamu oblíbených kanálů
VOL +/- :  Zvyšování hlasitosti.
CH +/- : Změna čísel televizních kanálů nahoru.
FREEZE:  Zastavení obrazu.
ASPECT:Přepíná mezi režimu velikosti obrazovky předvoleb
D.SETUP: Stiskněte pro vstup do menu nastavení DVD.
EPG:Elektronická Uživatelská příručka
TEXT/      : Tlačítko teletextu. / Přehrát nebo pozastavit.
INDEX/    :Režim teletextu: listování stránek. Režim USB: Přehrávání dozadu. /
strana přestat hrát.
A-B/MIX:Nastavuje A-přejděte na B-bod opakování. / Stiskněte pro zobrazení 
obraz a teletext zároveň
REVEAL/REPEAT:Vyvolání nebo skrytí skrytá slova. / Skrývat nebo odkrytí 
skrytých slov
HOLD/       : Režim teletextu: Zastavuje aktuální stránku (pokud se daná 
stránka skládá z několika stránek). Režim USB: rychlé převíjení. / Rychlý přehled.
SUBPAGE/      :Možnosti View sub top. / Rychle kupředu.
SIZE/      : Změna velikosti zobrazení v režimu teletextu. / Přejít na předchozí 
kapitolu mediální soubor.
CANCEL/       :Zrušení funkce v textovém režimu. / Přechod na další kapitolu 
souboru médií. 
REC/D.ZOOM: vce a spusťte nahrávání PVR v režimu DTV. / Stiskněte pro
přiblížení nebo oddálení na vloženém DVD.
TIMESHIFT/D.MENU:  Funkce  “TimeShift”./Stisknutím tlačítka pro přístup k
vloženému nabídku disku DVD.
AUDIO: Zobrazí jazyka zvuku nabídku v režimu Media.
SUBTITLE: Teletext: Zobrazuje informace podřízené stránky.
TLAČÍTKA ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLUTÉ / MODRÉ / Režim teletextu: Přímý 
přístup k příslušným stránkám teletextu../ Režim menu: ČERVENÁ: Nahradit; 
ZELENÁ: Vložit; ŽLUTÁ: Kopírovat; MODRÁ: Odstranit
PROLOG: Vytvoření seznamu skladeb (DVD).
D.TITLE: Stiskněte pro zobrazení titulu DVD menu.
ANGLE: vybrat různé úhly přehrávat obraz DVD (film musí podporovat tuto funkci)
D.DISPLAY: Stiskněte pro zobrazení informací o DVD kanálu.

POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY
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Umístění televizoru
Postavte televizor na tvrdém a plochém povrchu a ponechte

nejméně 10 cm volného prostoru kolem něj a cca 30 cm mezi
horním okrajem spotřebiče a zdí.

Zapojování antény a
napájení

Zapojte anténový kabel do anténového konektoru nachá-
zejícího se zezadu spotřebiče a druhý konec např. do anténové
zásuvky ve zdi.

Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
V některých zemích napájecí konektor připojeného napájecího 

vedení může být jiný než uvedený na obrázku výše.

Automatická instalace
Během prvního ladění televizního přijímače jeho paměť neob-

sahuje žádné naprogramované televizní stanice. Na obrazovce se
zobrazí menu automatické instalace (Auto Installation).

Všechny vyhledané kanály budou uloženy do paměti
televizoru.

Dodatečně je možné všechny kanály upravovat (Edit)  (odstra-
ňovat – (Delete), měnit jejich pozici v seznamu – (Move), měnit
umístění – (Swap), procházet – (Skip), blokovat – (Lock) apod.).

Vložení baterií do dál-
kového ovládání

Otevřete kryt prostoru pro baterie dálkového ovládání.
Vložte 2 ks baterií 1,5V typu AAA, s dodržením správné polohy 

pólů, podle označení nacházejících se na dálkovém ovládání.
Nasaďte kryt prostoru baterií, a to zasunutím v opačném

směru, až do zaklapnutí.

Tlačítko napájení
Zapínání televizního přijímače
Zapojte kabel napájení televizoru do zásuvky ve zdi (poté

se televizor automaticky zapne a přepne do pohotovostního
režimu).

Stiskněte spínač napájení (Power) na televizoru nebo tlačítko
napájení (Power) na dálkovém ovládání. Televizor se zapne.

Přepínání do pohotovostního režimu
Pro snížení spotřeby elektrické energie je možné televizní

přijímač přepnout do pohotovostního režimu.
Pohotovostní režim může být užitečný, pokud chceme přerušit

na okamžik sledování programů (např. pokud se chceme najíst).
Za tímto účelem stiskněte tlačítko napájení (Power).

1 2
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Pro návrat ke sledování programu postačí opětovně stisknout 
tlačítko napájení.

Pozor:
Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu po delší 

dobu (např. pokud odjíždíte na dovolenou). V takovém případě 
vytáhněte konektor napájecího vedení ze zásuvky a odpojte 
anténu.

Změna kanálů
Provádí se tlačítky volby programů na dálkovém ovládání.
Pro změnu kanálu stiskněte příslušné tlačítko volby kanálu 

na dálkovém ovládání. Příklad: Pro výběr kanálu č. 8 stiskněte 
tlačítko „8” na dálkovém ovládání.

Další přepínání kanálů tlačítky CH+/-
Dostupné pro na daném území kanály je možné přepínat 

postupně, s použitím tlačítek CH+/- na dálkovém ovládání nebo 
na televizoru.

Použití tlačítka

pro návrat k předtím sledovanému kanálu.
Pro návrat k předtím sledovanému kanálu stiskněte tlačítko

 na dálkovém ovládání.

Základní funkce
Napájení

Zapínání televizního přijímače
Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Kontrolka napájení 

se rozsvítí červeně a signalizuje, že televizní přijímač se nachází 
v pohotovostním režimu.

Stiskněte

Kontrolka napájení zhasne a zapíná se televizor.
Vypínání televizního přijímače
Stiskněte

Kontrolka napájení se rozsvítí červeně.
Televizní přijímač se vypíná a přepíná do pohotovostního 

režimu.
Obraz na obrazovce se objeví po uplynutí cca 10 sekund od 

zapnutí televizoru.

Pokud během 10 minut televizor neodebere žádný signál, 
automaticky se vypne.

Pokud nebude televizní přijímač po delší dobu používán, 
vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Regulace hlasitosti
Změna hlasitosti
Zvyšování hlasitosti tlačítkem V+.
Snižování hlasitosti tlačítkem V-.
Ztlumení zvuku
Zvuk je možné na chvíli vypnout tlačítkem

Opětovné zapnutí zvuku na předchozí úroveň se provádí po 
opětovném stlačení

 nebo V+.
Je-li zvuk vypnutý, je možné ztlumit televizor tlačítkem V-.

Volba zdroje signálu
Volba zdroje
Pro zobrazení menu volby zdroje signálu stiskněte tlačítko 

SOURCE na televizním přijímači nebo dálkovém ovládání.

Tlačítky CH+/- nebo  zvolte zdroj vstupního signálu.
Potvrďte zvolený zdroj stisknutím OK.
Před zvolením zdroje signálu zkontrolujte, zda je dané zařízení 

připojeno.

Základní funkce menu OSD
Pro zobrazení hlavního menu OSD stiskněte tlačítko „MENU” 

na televizním přijímači nebo dálkovém ovládání. 
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Zvolte položku hlavního menu  tlačítky a následně
přejděte do podmenu stisknutím tlačítka .

V podmenu přejděte do zvolené polohy stisknutím tlačítkem, 
přejděte na změny nastavení, a to stisknutím a změnou

nastavení pomocí tlačítek .
Návrat do předchozího menu po stisknutí tlačítka MENU

nebo .
Opuštění obrazovky menu po stlačení tlačítka EXI .
Pozor:
Příslušné položky je možné zapojovat po připojení příslušného 

zdroje signálu.

Technická specifikace
LLLEEEDDD
Velikost obrazovky: 1 ” TFT-panel LED
Systém příjmu digitální TV DVB-T/C MPEG4 (H264)
Poměr stran obrazovky 16:9
Rozlišení: 1366 × 768
Pozorovací úhel: 16 o (V);16 o (Š)
Světlost: 200 cd / m2
Kontrast: 4000:1
Doba reakce: 8 ms
Reproduktory: 2 × 3 W
Režim obrazu: 4:3, 16:9
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Systém příjmu zvuku: B/G,D/K,I,L/L,M/N
Redukce šumů: 3D
Teletext: 1000 stránek (pouze Evropa)  
Vstupní/výstupní konektory: 1 × HDMI,DC,RF, SCART, CI, Ypbpr, AV-
vstup, Sluchátkový výstup, VGA vstup, PC AUDIO vstup, USB
Příkon v pohotovostním režimu: 0,5 W
Příkon: 36 W (max.)
Energetická třída A



1. Activer / désactiver la télévision
2. Sélectionnez la source d’entrée de signal.
3. MENU d’affichage du menu principal et la
sélection de menu.
4. Sélectionnez Canal vers le bas.
5. Sélectionnez des canaux.
6. Ajuster le volume vers le bas.
7. Réglage du volume.
8.     Appuyez sur ce bouton pour insérer ou
   lire ou interrompre le disque.
9.     Appuyez sur ce bouton pour insérer ou
   éjecter le disque.

123456789

1. DC: Branchez l’alimentation 12VDC extérieur
2. écouteurs: Prise de sortie casque.
3. HDMI: Branchez la prise de sortie HDMI du DVD.
4. VGA: Reliez la prise de sortie PC-RGB du PC.
5. Mini YPbPr: Connecter la prise de sortie YPbPr du
    DVD ou d’un magnétoscope.
6. SCART: Branchez le câble SCART
7. AUDIO PC: Branchez le droit sortie audio jack de
    vente de DVD, un magnétoscope ou un PC pour PC-
    RGB.
8. Mini AV: Raccordez la prise de sortie vidéo d’un DVD
ou d’un magnétoscope.
9. COAX: Connectez le récepteur SPDIF.
10. RF IN: Connecter l’antenne.
11. USB: Branchez le disque dur externe.
12. Cl PORT: connecter à la carte Cl.

1

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8

Avant, arrière, connexions des LED
Vue de devant

Retour Voir et contrôler les connexions

MODE D’EMPLOI 
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POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY

POWER: Appuyez pour allumer / éteindre le téléviseur.
MUTE: Appuyez sur pour activer ou désactiver.
0-9: Sélection et modification des canaux avec 0-9.
- / - Appuyez sur ce bouton en premier lieu, lorsque le canal est sélectionné
est deux ou trois chiffres
       : Retour au programme précédent
PMODE: Sélectionnez un mode d’image.
SMODE: Sélectionnez un mode sonore.
SOMMEIL: Réglez la minuterie
SOURCE: Appuyez sur pour changer la source de signal.
MENU: Appuyez pour entrer dans les options du menu principal et le réglage.
AFFICHAGE: informations sur votre système de télévision.
EXIT: Quitter
ENTRER: pour confirmer l’option sélectionnée ou exécuter la fonction
sélectionnée.
FAV: Affiche une liste de chaînes favorites
FAV +: Parcourez la liste des chaînes favorites
FAV-: Parcourez la liste des chaînes favorites
VOL +/-: Ajuster le volume
CH +/-: Changer le canal haut / bas
FREEZE: Freeze Frame.
Format: Sélectionnez l’échelle de l’image.
D.SETUP: Appuyez pour accéder au menu DVD
EPG: Guide de l’utilisateur électronique.
TEXT /      : Appuyez sur pour entrer en mode télétexte / Appuyez pour
démarrer ou arrêter la lecture.
INDEX /     : Appuyez pour aller à la page d’index du télétexte bouton Play /
Stop.
AB / MIX: Définir point A au point B, répéter. / Appuyez sur pour afficher
l’image et le télétexte en même temps.
REVEAL / REPEAT: Appuyez sur pour mettre l’information cachée sur une
page télétexte. / Masquer ou révéler les mots cachés.
HOLD /     : Arrêtez le fragment de pages télétexte / Presse lire.
SUBPAGE /      : Les plus importantes sous les options d’affichage. / Presse
à jouer avant.
SIZE /      : Montrer la face inférieure, supérieure, tout télétexte, afin de
faciliter la lecture / Passer au chapitre précédent ..
CANCEL /      : Annuler / arrière. / Passer au chapitre suivant.
REC / D.ZOOM: enregistrement en temps réel / Appuyez sur pour zoomer
en avant ou sur le DVD chargé ..
TIMESHIFT / D.MENU: Appuyez sur pour mettre en pause le programme
actuel de DTV et démarrer l’enregistrement en arrière-plan. / Appuyez pour
accéder au menu du DVD en cours de chargement.
AUDIO: Affiche le mode de menu de communication audio de langue.
SUBTITLE: Affiche les informations sous-titres.
ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU: Options de télétexte. MENU: Appuyez
pour entrer dans les options du menu principal et le réglage.
PROG: Création d'une liste de lecture (DVD).
D.TITLE: Appuyez sur pour afficher le titre de menu DVD.
ANGLE: Sélectionnez différents angles lus image DVD (le film doit 
prendre en charge cette fonctionnalité)
D.DISPLAY: Appuyez sur pour afficher des informations sur le DVD de canal.
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Mise en place du
téléviseur

Mettre le téléviseur sur une surface plate et dure en laissant 10
cm d’un espace libre au minimum autour de celui-ci et environ
30 cm entre le bord supérieur de l’appareil et le mur. 

Raccordement de
l’antenne et la mise
sous tension

Raccorder le câble de l’antenne à la prise de l’antenne en
arrière de l’appareil et l’autre bout du câble à la borne d’antenne
au mur.

Raccorder le câble d’alimentation à la prise au mur.

Dans certains pays la ¡che d’alimentation du câble
d’alimentation peut di�érer d’une prise indiquée sur l’image
au-dessus. 

Installation
automatique 

Dans la mémoire de l’appareil il n’y a aucune chaîne de
télévision programmée avant que le premier réglage ne soit
e�ectué. Le menu de l’installation automatique s’a�che (Auto
Installation).

Toute chaîne sélectionnée sera inscrite dans la mémoire du
téléviseur. 

En option il est possible d’éditer «Edit» toutes les chaînes
(supprimer: «Delete»), changer leur place sur la liste: «Move»,
juxtaposer: «Swap», ignorer: «Skip», bloquer: «Lock» etc. 

Insertion des piles dans
la télécommande

Retirez le couvercle de la batterie de la télécommande.
Insérez deux piles AAA (1,5 V) neuves dans le sens indiqué sur 

la face inférieure du couvercle de batterie de la télécommande.
Remettez en place le couvercle de la batterie. Glissez le couvercle
dans le sens opposé jusqu’au clic. 

Touche d’alimentation
Mise en marche de l’appareil
Raccordez le câble d’alimentation du téléviseur à la prise au

mur (après cette opération le téléviseur s’allumera automatique-
ment et passera au mode de veille). 1 2
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Appuyez sur le bouton d’alimentation (Power) sur le téléviseur 
ou sur la touche d’alimentation (Power) sur la télécommande.

Le téléviseur s’allumera. 

Mise en mode de veille
Pour économiser la consommation de l’énergie mettez le 

téléviseur en mode de veille. 
Le mode de veille est utile lorsque nous voulons arrêter pour 

quelques instants de regarder la télévision (p.ex. pour manger le 
repas). Pour cela appuyer sur la touche d’alimentation (Power). 

Pour revenir à la chaîne regardée il su�t d’appuyer de nouveau 
sur la touche d’alimentation.

Attention :
Ne laissez pas le téléviseur en mode de veille pour longtem-

ps (p.ex. en partant en vacances). Il faut débrancher la fiche 
d’alimentation du câble d’alimentation de la prise et débrancher 
l’antenne. 

Sélection des chaînes
Sélectionnez les chaînes au moyen des touches du sélecteur 

de chaîne sur la télécommande. 
Pour sélectionnez la chaîne appuyez sur la touche du 

sélecteur de chaîne sur la télécommande. Par exemple: pour 
sélectionner la chaîne numéro 8, appuyez sur la touche 8 de la 
télécommande. 

Pour commuter les chaînes appuyez sur les touches CH+/-
Les chaînes disponibles sur le terrain donné peuvent être 

commutées tour à tour en appuyant sur les touches CH+/- sur 
la télécommande ou sur le téléviseur. 

Les touches – mode d’emploi
Pour revenir à la chaîne sélectionnée ultérieurement, appuyez 

sur la touche de la télécommande. 

Les fonctions rincipales
Alimentation

Mise en marche du téléviseur
Enfoncer le câble d’alimentation à la prise au mur. Témoin 

d’alimentation s’allume en rouge indiquant que le téléviseur 
est en mode de veille. 

Appuyez 

Témoin d’alimentation s’éteint et le téléviseur s’allume. 
Mise hors marche du téléviseur

Appuyez
Témoin d’alimentation s’allume en rouge. 
Le téléviseur s’éteint et entre en mode de veille.
L’image apparaîtra sur l’écran après 10 secondes comptées à 

partir de la mise en marche du téléviseur.  
Si le téléviseur ne reçoit aucun signal pendant 10 minutes, il 

s’éteint automatiquement. 
Si le téléviseur n’est pas mis en marche pendant une période 

plus longue, mettez – le hors tension. 

Réglage du volume
Modification du volume
Augmentation du volume au moyen de la touche V+.
Diminution du volume au moyen de la touche V-.
Coupure du son
Il est possible de couper le son pour quelques instants au 

moyen de la touche. 
Pour remettre le son appuyez de nouveau sur la touche V+.
Lorsque le son est coupé il est possible de diminuer le volume 

en appuyant sur la touche V-. 

Sélection de la source du signal
Sélction de la source
Appuyez sur SOURCE sur le téléviseur ou sur la télécommande 

pour a�cher le menu de sélection de la source du signal. 

Au moyen des touches CH+/- sélectionnez la source 
du signal d’entrée. 

Validez une source choisie en appuyant sur OK.
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Avant de sélectionner la source du signal, vérifiez si l’appareil
est mis en tension. 

Les fonctions principales du menu OSD
Appuyez sur la touche «MENU» sur l’appareil ou sur la téléc-

ommande pour a�cher le menu principal OSD. 
Sélectionnez la position du menu principal  au moyen

des touches, ensuite passez au sous-menu en appuyant sur la
touche . 

Dans le sous-menu naviguez vers la position choisie en appuy-
ant les touches,  passez vers la modification des préférences.
En appuyant sur les touches changez les préférences . 

Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précèdent
.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter l’ecran.
Attention:
Les positions adéquates peuvent être mises en marche après 

avoir trouvé le signal adéquat. 

Fiche technique 
LED1503
Taille de l’écran: 1 ” TFT-LED panel 
Système de réception de la TV numérique DVB-T/C MPEG4
(H264) 
Format d’image: 16:9 
Définition d’image: 1366 x 768
Angle de vue: 16 o (H); 16 o (Ep) 
Clarté d’image: 200cd / m2 
Contraste: 4000:1 
Temps de réaction: 8ms 
Haut – parfleurs: 2 x 3 Watt 
Mode d’image: 4:3, 16:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Système de réception du son : B/G,D/K,I,L/L,M/N
Réduction de bruits: 3D 
Télétexte: 1000 pages (uniquement Europa)  
Entrées /sorties: 1 x HDMI, SCART, DC,RF,CI, Ypbpr, entrée AV , 
Prise casque, entrée VGA, entrée PC AUDIO., USB 
Consommation d’énergie en mode de veille: 0,5 W 
Consommation d’énergie: 36 W (max)   
Classe énergétique A
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1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
    τηλεόραση
2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου σήματος.
3. MENU οθόνη Κύριο μενού και μενού
επιλογής.
4. Επιλέξτε κανάλι προς τα κάτω.
5. Επιλέξτε Κανάλι επάνω.
6. Ρύθμιση έντασης ήχου προς τα κάτω.
7. Ρύθμιση έντασης.
8.     Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε
   ή αναπαραγωγή ή παύση του δίσκου
9.     Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε
   ή να εξάγετε το δίσκο

123456789

1. DC: Συνδέστε την τροφοδοσία 12VDC εξωτερικό
2. ακουστικών: Έξοδος ακουστικών πρίζα.
3. HDMI: Συνδέστε την υποδοχή εξόδου HDMI του DVD.
4. VGA: Συνδέστε το βύσμα εξόδου PC-RGB του
    υπολογιστή.
5. Μίνι YPbPr: Συνδέστε το βύσμα εξόδου YPbPr του
    DVD ή VCR.
6. SCART: Συνδέστε το SCART
7. ήχου PC: Συνδέστε το δικαίωμα Audio out put
    υποδοχή του DVD, VCR ή PC για PC-RGB.
8. Μίνι AV: Συνδέστε την υποδοχή εξόδου βίντεο του
    DVD ή VCR.
9. COAX: Συνδέστε το δέκτη SPDIF.
10. RF IN: Συνδέστε την κεραία.
11. USB: Συνδέστε την εξωτερική μονάδα δίσκου.
12. ΟΙ ΛΙΜΑΝΙ: Σύνδεση με την κάρτα CI.

1

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8

Εμπρός, πίσω, οι σύνδεσμοι LED
Εμπρόσθια όψη

Πίσω όψη και Ελέγχου Συνδέσεις
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POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY

POWER: Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την
τηλεόραση.
MUTE: Πατήστε για σίγαση ή επαναφορά του.
0-9: Επιλογή και αλλαγή καναλιών με 0-9.
- / - Πατήστε αυτό το κουμπί πρώτη, όταν επιλέγεται το κανάλι είναι δύο ή
τρία ψηφία
      : Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα
PMODE: Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας.
SMODE: Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
SLEEP: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
ΠΗΓΗ: Πιέστε για να αλλάξετε πηγή σήματος.
MENU: Πιέστε για να εισέλθετε στο κύριο μενού και οι επιλογές ρυθμίσεων.
DISPLAY: πληροφορίες σχετικά με το σύστημα της τηλεόρασής σας.
EXIT: Έξοδος
ENTER: για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή να εκτελέσει την
επιλεγμένη λειτουργία.
FAV: Εμφανίζει μια λίστα με τα αγαπημένα κανάλια
+ Αγαπημένων: Σάρωση τη λίστα των αγαπημένων καναλιών
FAV-: Σάρωση τη λίστα των αγαπημένων καναλιών
VOL +/-: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
CH +/-: Αλλάζει το κανάλι πάνω / κάτω
FREEZE: Στιγμιαίων.
Μορφή: Επιλέξτε την κλίμακα της εικόνας.
D.SETUP: Πατήστε για πρόσβαση στο μενού του DVD
EPG: Ηλεκτρονικός οδηγός χρήστη
TEXT /      : Πιέστε για να εισέλθετε στη λειτουργία teletext / Πατήστε για
έναρξη ή διακοπή της αναπαραγωγής.
INDEX /    : Πιέστε για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του teletext
Αναπαραγωγή / κουμπί Διακοπή.
AB / MIX: Ρυθμίστε το σημείο Α στο σημείο Β, επαναλαμβάνοντας. /
Πατήστε για να δείτε την εικόνα και το teletext ταυτόχρονα.
REVEAL / REPEAT: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την κρυμμένων
πληροφοριών σε μια σελίδα teletext. / Απόκρυψη ή αποκαλύψει κρυμμένες
λέξεις.
HOLD /     : Σταματήστε το θραύσμα σελίδες teletext / Δελτία αναπαραγωγή.
Υποσελίδα /: Τα πιο σημαντικά επιμέρους επιλογές προβολής. / Πατήστε για
να παίξετε προς τα εμπρός.
SUBPAGE/      :Προβολή sub. / Πατήστε για γρήγορη προώθηση.
SIZE /      : Δείτε την κάτω πλευρά, το ανώτερο, όλα teletext, προκειμένου να
διευκολυνθεί η ανάγνωση / Μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο ..
CANCEL /      : Ακύρωση / όπισθεν. / Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο.
REC / D.ZOOM: Σε πραγματικό χρόνο εγγραφής / Πατήστε για μεγέθυνση ή
σμίκρυνση του φορτωμένου DVD ..
TIMESHIFT / D.MENU: Πατήστε για παύση της τρέχουσας προγράμματος
DTV και ξεκινήστε την εγγραφή στο παρασκήνιο. / Πατήστε για πρόσβαση
στο μενού του DVD φόρτωσης.
AUDIO: Εμφανίζει τη λειτουργία μενού επικοινωνία ομιλούμενη γλώσσα.
SUBTITLE: Εμφανίζει τις πληροφορίες υποτίτλων.
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ: Επιλογές teletext. MENU: Πιέστε
για να εισέλθετε στο κύριο μενού και οι επιλογές ρυθμίσεων
PROG: Κερδίζουν listy odtwarzania (DVD).
D.TITLE: Naciśnij, Aby wyświetlić tytułowe μενού Płyty DVD.
ANGLE: Wybierz Rožné Kąty odtwarzanego obrazu DVD (Film Musi 
obsługiwać Τάκα funkcję)
D.DISPLAY: Naciśnij, Aby wyświetlić πληροφοριες Kanale DVD.



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

29

Οι ρυθμίσεις της
τηλεόρασης

Η τηλεόραση να τοποθετηθεί σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια,
να αφεθεί τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν
και περίπου 30 εκ. μεταξύ της πάνω άκρης του δέκτη και του
τοίχου.

Τοποθέτηση της
κεραίας και της
τροφοδότησης

Να τοποθετηθεί το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή
της κεραίας στο πίσω μέρος του δέκτη, ενώ η άλλη άκρη για
παράδειγμα στην υποδοχή κεραίας που βρίσκεται στον τοίχο.

Να τοποθετηθεί το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα στον
τοίχο.

Σε κάποιες χώρες, το φις της τροφοδότησης του καλωδίου
που προστίθεται μπορεί να είναι διαφορετικό, από αυτήν που
παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα.

Αυτόματη
εγκατάσταση

Κατά την πρώτη ρύθμιση του δέκτη, στη μνήμη του δεν
υπάρχει προγραμματισμένος κανένας τηλεοπτικός σταθμός.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού της αυτόματης εγκατάστασης
(Auto Installation).

Όλοι οι βρισκόμενοι σταθμοί θα αποθηκευτούν στη μνήμη
της τηλεόρασης.

Πρόσθετα, μπορεί κανείς να επεξεργάζεται (Edit) όλα τα
κανάλια (να διαγράφει – (Delete), να αλλάζει τη θέση τους στη
λίστα – (Move), να αλλάζει τις θέσεις τους – (Swap), να παραλείπει
– (Skip), να μπλοκάρει – (Lock) κτλ.).

Η εισαγωγή των
μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο

Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου των μπαταριών.
Εισάγετε 2 μπαταρίες 1.5 V τύπου ΑΑΑ, τοποθετώντας στην 

κατάλληλη θέση τους πόλους τους, σύμφωνα με τις σημάνσεις
στο τηλεχειριστήριο.

Τοποθέτησε το καπάκι, μετατοπίζοντας σε αντίθετη
κατεύθυνση, μέχρι να κλείσει.

1 2
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Πλήκτρο παροχής ενέργειας
Ενεργοποίηση του δέκτη
Τοποθέτησε το καλώδιο τροφοδότησης της τηλεόρασης

στην πρίζα στον τοίχο ( μετά την ενέργεια αυτή, η τηλεόραση θα
ενεργοποιηθεί και θα περάσει στην λειτουργία ετοιμότητας).

Πάτησε τον διακόπτη παροχής ενέργειας (Power) στην
τηλεόραση ή το πλήκτρο παροχής ενέργειας (Power) στο
τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Η εναλλαγή σε λειτουργία ετοιμότητας
Ο δέκτης μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία ετοιμότητας με

σκοπό την μείωση της συλλογής ενέργειας.
Η λειτουργία της ετοιμότητας μπορεί να γίνει χρήσιμη, όταν

θέλουμε για κάποια στιγμή να διακόψουμε την παρακολούθηση
των προγραμμάτων (για παράδειγμα για να φάμε). Γι’ αυτόν τον
σκοπό πατήστε  το πλήκτρο παροχής ενέργειας (Power).

Για να επιστρέψετε στην παρακολούθηση του προγράμματος,
φτάνει να ξαναπατήσετε το πλήκτρο παροχής ενέργειας.

Προσοχή:
Να μην αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση ετοιμότητας

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ( για παράδειγμα όταν
πηγαίνετε για διακοπές). Τότε πρέπει να βγάλετε το φις του
καλωδίου τροφοδότησης από την πρίζα και να αποσυνδέσετε
την κεραία.

Η αλλαγή των
καναλιών

Με τα πλήκτρα της επιλογής των προγραμμάτων στο
τηλεχειριστήριο.

Για να αλλάξετε το κανάλι, πατήστε το κατάλληλο κουμπί της
επιλογής του καναλιού στο τηλεχειριστήριο. Παράδειγμα: Για να
επιλέξετε το κανάλι με τον αριθμό 8, πατήστε το κουμπί ‘’8’’ στο
τηλεχειριστήριο.

Η επόμενη αλλαγή των καναλιών με τα κουμπιά CH + / -
Τα διαθέσιμα κανάλια στο συγκεκριμένο έδαφος μπορεί να 

αλλάζονται διαδοχικά, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά CH + / - στο
τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

Η χρησιμοποίηση του κουμπιού

, για να επιστρέψετε στο προηγουμένως
παρακολουθουμένου καναλιού.

Για να επιστρέψετε στο προηγουμένως παρακολουθουμένου
καναλιού, πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Βασικές λειτουργίες
Τροφοδότηση

Ενεργοποίηση του δέκτη
Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδότησης στην πρίζα στον

τοίχο. Ο ενδεικτική λυχνία τροφοδότησης ανάβει με κόκκινο
φως, δείχνοντας, πως ο πομπός βρίσκεται σε κατάσταση
ετοιμότητας.

Πατήστε

Η ενδεικτική λυχνία σβήνει, ενώ ανάβει η τηλεόραση.
Η απενεργοποίηση του πομπού
Πατήστε

Η ενδεικτική λυχνία τροφοδότησης ανάβει  κόκκινη.
Ο πομπός κλείνει και περνά σε κατάσταση ετοιμότητας.
Η εικόνα στην οθόνη εμφανίζεται μετά το πέρασμα περίπου 

10 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση του πομπού.
Εάν εντός των 10 λεπτών η τηλεόραση δεν λάβει κανένα σήμα

θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Εάν ο πομπός δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα, βγάλτε το φις τροφοδότησης από την πρίζα.

Η ρύθμιση της έντασης του ήχου
Η αλλαγή της έντασης του ήχου
Η αύξηση της έντασης του ήχου με το πλήκτρο V +.
Η μείωση της έντασης του ήχου με το πλήκτρο V - .
Σίγαση του ήχου
Ο ήχος μπορεί να απενεργοποιηθεί για λίγο με ένα κουμπί.

Η ενεργοποίηση του ήχου ξανά στο προηγούμενο επίπεδο
γίνεται με το νέο πάτημα 

ή V +.
Όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, ο πομπός μπορεί να 

μειώνεται με το πλήκτρο V - .

Η επιλογή της πηγής του σήματος
Η επιλογή της πηγής
Πατήστε το κουμπί  SOURCE στον πομπό ή στο τηλεχειριστήριο,

για να εμφανιστεί το μενού επιλογής της πηγής του σήματος.
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Με τα πλήκτρα CH + / - ή  επιλέξτε την πηγή του σήματος
εισόδου.

Επιβεβαιώστε την εκλεγμένη πηγή, πατώντας το ΟΚ.
Πριν την επιλογή της πηγής του σήματος, ελέγξτε, εάν η 

συγκεκριμένη συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Οι βασικές λειτουργίες του μενού OSD
Πατήστε του κουμπί ‘’MENU’’ στον δέκτη ή στο τηλεχειριστήριο,

για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού OSD.

∆ιαλέξτε την θέση του κεντρικού μενού με τα κουμπιά ,
και μετά περάστε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο 
.

Στο υπομενού, περάστε στην επιλεγόμενη θέση πατώντας 
τα κουμπιά, περάστε στην αλλαγή των ρυθμίσεων, πατώντας

και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, με τη βοήθεια των κουμπιών .
Η επιστροφή στο προηγούμενο μενού μετά το πάτημα του

κουμπιού MENU ή 
Έξοδος από την οθόνη του μενού μετά το πάτημα του

κουμπιού EXIT.
Προσοχή:
Οι κατάλληλες θέσεις μπορεί να ενεργοποιούνται μόνο μετά

από την ενεργοποίηση της κατάλληλης πηγής σήματος.

Τεχνική προδιαγραφή
Το μέγεθος της οθόνης: 1 ,6’’ TFT – LED panel
Σύστημα δέκτη TV ψηφιακής DVB-T/C MPEG4 (H264)
Αναλογία πλευρών οθόνης 16:9
Ανάλυση: 1366×768
Γωνία προβολής: 160˚ (Ύψος), 160 (̊∆εξιά Αριστερά)
Φωτεινότητα: 200 cd/m²
Κοντράστ: 4000:1
Χρόνος απόκρισης: 8ms
Ηχεία: 2 × 3 Watt
Λειτουργία οθόνης: 4:3, 16:9
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Σύστημα παραλαβής ήχου:B/G, D/KI,L/L,M/N
Μείωση θορύβου: 3D
Τηλεκείμενο: 1000 σελίδες (μόνο Ευρώπη)
Είσοδοι και έξοδοι: 1×HDMI, DC, RF, SCART, CI, Ypbpr, AV – we, 
Έξοδοι ακουστικά, VGA we., PC AUDIO we., USB
Κατανάλωση ρεύματος κατά τη λειτουργία αναμονής: 0,5W
Κατανάλωση ρεύματος: 36 W (max)
Ενεργειακή κλάση: Α

LED1503
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U

1. Включение / выключение телевизора
2. выберите источник входного сигнала
сигнал.
3. меню дисплея Главное меню и выбор
меню.
4. Выберите канал вниз.
5. Выбор канала до.
6. Отрегулируйте громкость.
7. Отрегулируйте громкость.
8.     Нажмите эту кнопку, чтобы
   вставить или воспроизведения или
   паузы диска
9.     Нажмите эту кнопку, чтобы
   вставить или извлечь диск он т

123456789

1. DC: Подключить питание 12VDC вне
2. Наушники: разъем для наушников выход.
3. HDMI: Подключите разъем HDMI на выходной DVD.
4. VGA: Подключите выходной разъем PC-RGB ПК.
5. Мини-YPbPr: Соедините выходной YPbPr гнездо DVD
    или видеомагнитофон.
6. SCART: Подключите SCART
7. ПК АУДИО: Подключите правую Audio Out пут гнездо
    DVD-проигрыватель, видеомагнитофон или
    компьютер для PC-RGB.
8. Мини-AV: Подключите разъем видеовыхода DVD или
    видеомагнитофона.
9. коаксиальный: Подключите приемник SPDIF.
10. В РФ: Подключите антенну.
11. USB: Подключите внешний жесткий диск.
12. Cl ПОРТ: Подключение к карте Cl.

1

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8

Спереди, сзади, ПОДКЛЮЧЕНИЕ LED
Передний план

Вид сзади и управления Соединения
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POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY

POWER: Нажмите для включения / выключения телевизора.
MUTE: Нажмите для выключения или включения звука.
0-9: Выбор и изменение каналов с 0-9.
- / - Нажмите эту кнопку во-первых, при выборе канала две или три
цифры
      : Возврат к предыдущей программе
PMODE: Выберите режим изображения.
SMODE: Выберите режим звучания.
SLEEP: Установить таймер
SOURCE: Нажмите, чтобы изменить источник сигнала.
MENU: Нажмите для входа в меню и настройка основных параметров.
DISPLAY: информация о системе телевизора.
Выход: выход
ENTER: подтвердить выбранную опцию или выполнять выбранную
функцию.
FAV: Отображает список любимых каналов
FAV +: Сканирование список любимых каналов
FAV-: Просмотрите список любимых каналов
VOL +/-: Регулировка громкости
CH +/-: Переключение каналов вверх / вниз
FREEZE: Стоп-кадр.
FORMAT: Выберите масштаб изображения.
D.SETUP: Нажмите для доступа к меню диска
EPG: Руководство пользователя в электронном виде.
ТЕXT /      : Нажмите, чтобы войти в режим телетекста / Нажмите, чтобы
начать или остановить воспроизведение.
INDEX /     : Нажмите, чтобы перейти на главную страницу телетекста
Play / Stop кнопку.
АВ / MIX: Установите точку А в точку Б, повторяя. / Нажмите для
просмотра изображение и телетекст в то же время.
REVEAL/ REPEAT: Нажмите, чтобы включить скрытую информацию на
странице телетекста. / Скрыть или показать скрытые слова.
HOLD /      : Остановите фрагмент страницы телетекста /
Прессвоспроизведения.
SUBPAGE /      : Наиболее важные суб варианты просмотра. / Нажмите,
чтобы играть вперед.
SIZE /      : Показать нижнюю сторону, верхний, все телетекст, для того,
чтобы облегчить чтение / Переход к предыдущей главе ..
CANCEL /       :Отмена / назад. / Переход к следующей главе.
REC / D.ZOOM: запись в реальном времени / Нажмите, чтобы увеличить
или уменьшить масштаб загруженного DVD ..
TIMESHIFT / D.MENU: Нажмите, чтобы приостановить текущую
программу ДТВ и начать запись в фоновом режиме. / Нажмите, чтобы
получить доступ к меню загрузки DVD-дисков.
AUDIO: Показывает режим меню связи языка аудио.
SUBTITLE: Отображение информации о субтитрах.
Красный, зеленый, желтый, синий: Опции телетекста. MENU: Нажмите
для входа в меню и настройка основных параметров.
PROG: Tworzenie listy odtwarzania (DVD).
D.TITLE: Naciśnij, Aby wyświetlić tytułowe Menu płyty DVD.
ANGLE: Wybierz różne Kąty odtwarzanego obrazu DVD (Film musi 
obsługiwać Taka funkcje)
D.DISPLAY: Naciśnij, Aby wyświetlić informacje o Kanale DVD.
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Установка телевизора
Установить телевизор на твердой плоской поверхности,

оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства
вокруг него и около 30 см – между верхним краем приемника
и стеной.  

Подключение
антенны и питания

Подключить провод антенны в разъём антенны сзади
приемника, а второй конец провода, например, в настенный
антенный разъём. 

Подключить провод питания в разъём в стене.

В некоторых странах штекер питания прилагаемого
провода питания может отличаться от показанного на
рисунке выше.

Автоматическая
настройка

При первой настройке приемника в его памяти нет
никаких запрограммированных телевизионных станций.
На экране появится меню автоматической настройки (Auto
Installation).

Все найденные каналы будут сохранены в памяти
телевизора.

Дополнительно можно редактировать (Edit) все каналы
(удалять – (Delete), изменять их место в списке – (Move),
менять местами – (Swap), пропускать – (Skip), блокировать
– (Lock) и т.п.).

Вставка батареек в
пульт

Откройте крышку отсека для батареек в пульте
дистанционного управления.

Вставьте 2 шт. батареек 1,5V типа AAA, обратив внимание
на правильное расположение их полюсов, в соответствии с
обозначением на пульте.

Закройте крышку отсека для батареек, вставив ее в
противоположном направлении до защелкивания. 

Кнопка питания
Включение приемника
Подключите провод питания телевизора в настенную

розетку (после этого телевизор автоматически включится
и перейдет в режим ожидания).

U

1 2
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Нажмите выключатель питания (Power) на телевизоре 
или кнопку питания (Power) на пульте дистанционного 
управления. Телевизор включится.

Переключение в режим ожидания
Приемник можно переключить в режим ожидания с целью 

снижения энергопотребления.
Режим ожидания может быть полезен, когда мы хотим 

ненадолго прервать просмотр каналов (например, чтобы 
перекусить). Для этого нажмите кнопку питания (Power).

Чтобы вернуться к просмотру программы, достаточно 
повторно нажать кнопку питания.

Внимание: 
Не оставляйте телевизор в режиме ожидания в течение 

длительного времени (например, уезжая на каникулы). В 
этом случае необходимо вынуть штекер питания из розетки 
и отключить антенну.

Смена каналов
При помощи кнопок выбора программ на пульте 

дистанционного управления.
Чтобы сменить канал, нажмите соответствующую кнопку 

выбора канала на пульте дистанционного управления. 
Пример: чтобы выбрать канал № 8, нажмите кнопку «8» на 
пульте.

Последующее переключение каналов при помощи кнопок 
CH+/-

Доступные на данной территории каналы можно 
переключать по очереди при помощи кнопок CH+/- на пульте 
дистанционного управления или на телевизоре.

Использование кнопки

,
, чтобы вернуться к ранее просматриваемому каналу.
Чтобы вернуться к ранее просматриваемому каналу, 

нажмите кнопку 

,
 на пульте дистанционного управления.

Основные функции
Питание

Включение приемника
Включите провод питания в настенную розетку. Индикатор 

питания загорится красным светом, показывая, что приемник 
находится в режиме ожидания.

Нажмите 

Индикатор питания погаснет, и телевизор включится.
Выключение приемника
Нажмите 

Индикатор питания загорится красным светом.
Приемник выключается и переходит в режим ожидания.
Изображение на экране появляется примерно через 10 

секунд после включения приемника.
Если в течение 10 минут телевизор не примет какой-либо 

сигнал, он выключится автоматически.
Если приемник не будет использоваться в течение 

длительного времени, выньте штекер питания из розетки.  

Регулирование громкости
Изменение громкости
Увеличение громкости при помощи кнопки V+.
Уменьшение громкости при помощи кнопки V-.
Отключение звука
Звук можно ненадолго выключить кнопкой. .
Повторное включение звука на предыдущем уровне 

происходит после повторного нажатия  

. или V+.
Пока звук отключен, можно уменьшать громкость 

приемника кнопкой V-.

Выбор источника сигнала
Выбор источника
Нажмите кнопку SOURCE на приемнике или пульте 

дистанционного управления, чтобы отобразить меню выбора 
источника сигнала.

U
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Кнопками CH+/- или  выберите источник входного
сигнала.

Подтвердите выбор источника, нажав OK.
Перед выбором источника сигнала проверьте, подключено 

ли данное устройство.

Основные функции OSD-меню
Нажмите кнопку «MENU» на приемнике или пульте

дистанционного управления для просмотра главного OSD-
меню.

Выберите пункт главного меню при помощи кнопок ,
а затем перейдите в подменю, нажав кнопку  .

В подменю перейдите в выбранный пункт при помощи
кнопок , перейдите в смену настроек, нажав, и меняйте
настройки при помощи кнопок .

Возврат в предыдущее меню после нажатия кнопки MENU
или .

Выход из экрана меню после нажатия кнопки EXIT.
Внимание: 
Ряд позиций можно включать только после подключения 

соответствующего источника сигнала.  

Техническая
спецификация
LLLEEEDDD111
Размер экрана: 1 ” TFT-ЖК-панель 
Система приёма цифрового ТВ DVB-T/C MPEG4 (H264)
Размер экрана 16:9 
Разрешение: 1366x768
Угол зрения: 16 o (В);16 o (Ш) 
Яркость: 200кд/м2 
Контрастность: 4000:1 
Время реакции: 8мс 
Динамики: 2 x 3Ватт 
Режим изображения: 4:3, 16:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Система приёма звука: B/G,D/K,I,L/L,M/N
Подавление шумов: 3D 
Телетекст: 1000 страниц (только Европа)  Входные/
выходные разъёмы: 1xHDMI,DC,RF, SCART, CI, Ypbpr, 
вход аудио/ Видео, разъём для наушников, 
вход VGA, вход PC AUDIO,USB 
Энергопотребление 36 Вт (макс)
режиме ожидания: A,

U
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1. Porniți televizorul / off
2. Selecta˛i sursa de intrare a semnalului.
3. Meniul Display principal și selectarea
meniului.
4. Selectați Canal jos.
5. Selectați Canal sus.
6. Reglați volumul jos.
7. Reglați volumul în sus.
8.     Apăsați acest buton pentru a juca sau
   Pauză discul.
9.     Apăsați acest buton pentru a introduce.
  sau a scoate t el disc

123456789

1. DC: Conectați puterea 12VDC afara
2. căști: mufă de ieșire pentru căști.
3. HDMI: Conectați ieșire mufa HDMI de DVD.
4. VGA: Conectați mufa de ieșire PC-RGB de PC.
5. Mini YPbPr: Conectați mufa de ieșire YPbPr de DVD
    sau VCR.
6. SCART: Conectați SCART
7. PC AUDIO: Conectați corect audio OUT pus din
    DVD, VCR sau PC pentru PC-RGB.
8. Mini AV: Conectați mufa de ieșire video a DVD sau
    VCR.
9. COAX: Conectați receptorul SPDIF.
10. RF IN: Conectați antena.
11. USB: Conectați unitatea externă.
12. CI PORT: Conectați-vă la cardul Cl.

1

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8

Fata, spate, conexiuni ale LED
Vedere din față

Vedere din spate și de control Conexiuni
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POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY

POWER: Apăsați pentru a porni / opri televizorul.
MUTE: Apăsați pentru a dezactiva sau Microfon activ.
0-9: Selectarea și schimbarea canalelor cu 0-9.
- / - Apăsați acest buton în primul rând, atunci când este selectat canalul
este de două sau trei cifre
      : Întoarceți-vă la programul anterior
PMODE: Selectați un mod de imagine.
SMODE: Selectați un mod de sunet.
SLEEP: Setează cronometrul
SOURCE: Apăsați pentru a schimba sursa de semnal.
MENU: Apăsați pentru a intra în meniul de setare și principalele opțiuni.
DISPLAY: informații cu privire la sistemul dvs. TV.
EXIT: Ieșire
ENTER: pentru a confirma opțiunea selectată sau efectuați funcția selectată.
FAV: Afișează o listă de canale favorite
FAV +: Scanare lista de canale favorite
FAV-: Scanare lista de canale favorite
VOL +/-: Reglați volumul
CH +/-: Schimba canalul sus / jos
FREEZE: stop cadru.
Format: Selectați scala de imagine.
D.SETUP: Apăsați pentru a accesa meniul DVD
Ghidul utilizatorului electronic de: EPG
TEXT /      : Apăsați pentru a intra în modul teletext / Apăsați pentru a
porni sau a opri redarea.
INDEX/      : Apăsați pentru a merge la pagina de index a teletextului
buton Oprire redare /.
AB / MIX: Setați punctul A la punctul B, repetând. / Apăsați pentru a
vedea imaginea și teletextul în același timp.
REVEAL / REPEAT: Apăsați pentru a porni informațiile ascunse de pe o
pagină teletext. / Ascunde sau dezvăluie cuvinte ascunse.
HOLD /      :Stop Teletext fragment de pagini / Comunicate de redare.
SUBPAGE /      : Cele mai importante sub vizualiza opțiunile. / Apăsați
pentru a reda înainte.
SIZE /      : Arată partea inferioară, superioară, toate teletext, în scopul de
a facilita citi / Salt la capitolul anterior ..
CANCEL /       : Anulare / înapoi. / Salt la capitolul următor.
REC / D.ZOOM: în timp real de înregistrare / Apăsați pentru a mări sau
micșora din DVD încărcat ..
TIMESHIFT / D.MENU: Apăsați pentru a întrerupe programul DTV curent
și începe înregistrarea în fundal. / Apăsați pentru a accesa încărcarea
meniu DVD.
AUDIO: Arată modul meniu de comunicare limba audio.
SUBTITLE: Afișează informațiile subtitrare.
Roșu, verde, galben, albastru: opțiuni teletext. MENU: Apăsați pentru a
intra în meniul de setare și principalele opțiuni.
PROG: Tworzenie listy odtwarzania (DVD).
D.TITLE: Naciśnij, aby wyświetlić tytułowe meniu płyty DVD.
ANGLE: Wybierz różne Kąty odtwarzanego obrazu DVD (Film Musi 
obsługiwać TAKA funkcję)
D.DISPLAY: Naciśnij, aby wyświetlić informacje o Kanale DVD.
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Setarea televizorului
Așezaţi televizorul pe o suprafaţă tare și plană, lăsând cel puţin

10 cm de spaţiu liber în jurul lui și de aproximativ 30 de cm între
marginea de sus a receptorului și peretele.

Conectarea antenei și sursei de alimentare

Conectaţi cablul de antenă la mufa de antenă pe partea din
spate a receptorului și celălalt capăt în priza de perete, cum ar
fi antena.

Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete.

În unele ţări, conectaţi cablul de alimentare furnizat poate fi
diferit de cel prezentat în ilustraţia de mai sus.

Instalare automată
La prima pornire a televizorului,  în memoria lui nu este pro-

gramată nici o posturi de televiziune. Pe ecran va apăre meniul
de instalare automată (Auto Installation).

Toate canalele găsite vor fi stocate în memoria televizorului.

Suplimentar, aveţi posibilitatea să editaţi (Edit) toate canalele 
(ștergere – (Delete), schimbarea locurilor lor de pe listă – (Move),
schimb de locuri– (Swap), sări – (Skip), blocare – (Lock) etc.).

Introducerea bateriilor
în telecomandă

Deschideţi capacul bateriei de pe telecomandă.
Puneţi 2 bucăţi 1.5V de tip AAA, ţinând locaţia corectă a polilor, 

conform indicaţiilor de pe telecomandă.
Puneţi la loc capacul bateriei prin glisare în direcţia opusă

până când se fixează.

Butonul de alimentare
Pornirea receptorului
Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la priza de

perete (după aceasta, televizorul pornește automat
și mergeţi în modul de așteptare).
Apăsaţi comutatorul de alimentare (Power) de pe televizor sau 

butonul de alimentare (Power) de pe telecomandă. Televizorul
pornește.

Comutarea în regimul de așteptare
Receptorul poate fi trecut în modul de așteptare pentru a

reduce consumul de energie.
Modul de așteptare poate fi util atunci când doriţi să opriţi scurt

vizionarea de programe (de exemplu, să serviţi pranzul). Pentru
a face acest lucru, apăsaţi butonul de alimentare (Power).

Pentru a reveni la vizualizarea programului, trebuie doar să
apăsaţi pe butonul de alimentare.

Atenţie: 

O

1 2



MANUAL DE UTILIZARE

40

Nu lăsaţi televizorul în modul standby (regimul de așteptare )
pentru perioade lungi de timp (atunci când mergeţi în vacanţă).
Apoi, scoateţi cablul de alimentare de la priza de perete și
deconectaţi antena.

Schimbarea canalelor
Apăsaţi butonul de selectare a programului de pe

telecomandă.
Pentru a schimba canalul, apăsaţi butonul corespunzător

pentru a selecta un canal de pe telecomandă. Exemplu: Pentru
a selecta canalul 8, apăsaţi pe „8” de pe telecomandă.

Un alt canal de comutare a canalelor prin utilizarea butoanelor
CH+/-

Disponibile în regiunea dumneavoastră, puteţi comuta ca-
nalele secvenţial cu ajutorul CH + / - de pe telecomandă sau
de pe televizor.

Utilizarea

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior.
Pentru a reveni la canalul anterior, apăsaţi

de pe telecomandă.

Funcţiile de bază
Alimentare 

Pornirea receptorului
Conectaţi cablul de alimentare la priza din perete. Indicatorul

de alimentare se aprinde în  culoare roșie, care indică faptul că
receptorul este în modul de veghe.

Apăsaţi

Indicatorul de alimentare se stinge și se aprinde televizorul.
Oprirea receptorului
Apăsaţi

Indicatorul de alimentare se aprinde în roșu.
Receptorul se oprește și trece în modul de așteptare.
Imaginea apare pe ecran după aproximativ 10 secunde de la 

pornirea receptorului.
Dacă în termen de 10 minute, televizorul primește nici un

semnal, acesta se va opri automat.

Dacă receptorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de
timp, scoateţi ștecherul din priză.

Ajustarea volumului
Modificarea volumului
Pentru mărirea volumului utilizaţi butonul V+.
Pentru micșorarea volumului utilizaţi butonul V-.
Oprirea sunetului
Sunetul puteţi opri temporar utilizand butonul.

Re-pornirea sunetului la nivelul anterior prin apăsarea
butonului 

 sau V+.

În timp ce sunetul este oprit, puteţi
apăsa  pe butonul receptor V-.

Selectarea sursei de semnal
Selectarea sursei
Apăsaţi butonul SOURCE pe receptor sau telecomandă pentru

a afișa sursa selectată.

Butoanele CH+/- sau   selectarea sursei de intrare.
Confirmaţi sursa selectată, apăsaţi OK.
Înainte de a selecta sursa de intrare, verificaţi dacă dispozitivul 

este conectat.

Funcţii de bază ale meniului OSD
Apăsaţi butonul „MENU” pe receptor sau de pe telecomandă

pentru a afișa meniul principal OSD.

O
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Selectaţi butonul Meniu , apoi mergeţi la submeniu
apăsând butonul .

În submeniul, defilaţi la elementul selectat prin apăsarea
butoanelor,  du-te pentru a schimba setările și modifica
setările prin apăsarea butonului .

Revenirea la meniul de anterior apăsând MENU sau .
Pentru a ieși din meniu prin apăsarea EXIT.
Atenţie: 
Elementele relevante pot fi activate numai după ce vă conectaţi 

la corespunzătoare sursa de semnal.

Specificaţii tehnice
LLLEEEDDD111
Dimensiune ecran: 1 ” panel LED-TFT
Sistemul de recepţie TV digitală DVB-T/C MPEG4 (H264)
Raport ecran 16:9 
Rezoluţie: 1366x768
Unghi de vizualizare: 16 o (Înălţime); 16 o (Lăţime) Lu-
minozitate: 200 cd/m2
Contrast: 4000:1
Timp de răspuns: 8ms 
Boxe: 2 x 3 waţi
Modul de imagine: 16:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Sistem de recepţie acustică: B/G,D/K,I,L/L,M/N
Reducere zgomot: 3D 
Teletext: 1.000 de pagini (numai pentru Europa)
Socluri de Intrări / ieșiri: 1x HDMI,DC,RF, SCART, CI, YPbPr, AV-in, Ieșire
căști, VGA inch, PC Audio inch, USB
Consumul de energie în modul standby (regimul de așteptare):
0,5W
Consum de energie: 36W (max)   
Clasa de energie  A

O



KULLANIM KILAVUZU

42

T

1. Açın / kapatın TV’de
2. KAYNAK seçin sinyal girişi.
3. MENÜ Ana Menü ekranı ve menü
seçimi.
4. Aşağı Kanal Seç.
5. Yukarı Kanal Seç.
6. Ses aşağı ayarlayın.
7. Ses yukarı ayarlayın.
8.     bu düğmeye basın oynayın ya da
   diski Duraklat veya
9.      bu düğmeye basın eklemek veya
   diski çıkartmak için

123456789

1. DC: dışarıda 12VDC güç bağlayın
2. Kulaklık: Kulaklık çıkış soketi.
3. HDMI: DVD HDMI çıkışı girişine bağlayın.
4. VGA: PC PC-RGB çıkış jakı bağlayın.
5. Mini YPbPr: DVD YPbPr çıkış jakı bağlayın
    veya VCR.
6. SCART: SCART bağlayın
7. PC SES: sağ Ses dışarı koymak Jakını
    PC-RGB DVD, VCR veya PC.
8. Mini AV: DVD veya VCR Video çıkış jakına bağlayın.
9. COAX: SPDIF alıcısını bağlayın.
10. RF IN: Anteni bağlayın.
11. USB: Harici sürücü bağlayın.
12. Cl PORT: Cl karta bağlayın.

1

9 10 11 12
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ÖN, ARKA, BAĞLANTILARI LED
Önden görünüş

Geri Görünüm ve Kontrol Bağlantıları
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T

POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY

POWER: Basın TV’yi açmak / kapatmak için.
MUTE: Basın kapatmak veya açmak için.
0-9: Seçme ve 0-9 ile değişen kanalları.
- / - Basın kanal seçildiğinde ilk olarak bu düğme, iki veya üç basamaklı bir
       : Bir önceki programda dön
PMODE: Bir resim modunu seçin.
SMODE: Bir ses modu seçin.
SLEEP: Set zamanlayıcı
SOURCE: Basın sinyal kaynağını değiştirmek için.
MENÜ: Ana menüye ve ayar seçeneklerini girmek için.
DISPLAY: TV sistemi hakkında bilgi.
EXIT: Çıkış
ENTER: Seçili seçeneği onaylamak veya seçilen işlevi gerçekleştirmek
için.
FAV: Favori kanallar listesini görüntüler
FAV +: favori kanal listesi Tarama
FAV - : Favori kanallar listesini tarayın
VOL +/- : Ses seviyesini ayarlayın
CH +/- : aşağı kanal değiştirme
FREEZE: Freeze Frame.
FORMAT: Görüntü ölçeğini seçin.
D.SETUP: Basın DVD menüsüne erişmek için
EPG: Elektronik Kullanım Kılavuzu
TEKST /      : Basın teletekst moduna girmek için / Basın başlatmak veya
oynatmayı durdurmak için.
INDEX /     : Basın teletekst Çal / Durdur düğmesinin indeks sayfasına
gitmek için.
AB / MIX: tekrarlayarak, A noktasından B noktasına A ayarlayın. / Basın
görüntüyü aynı anda ve teletexti görüntülemek için.
REPEAT REVEAL: Basın teletekst sayfasındaki gizli bilgileri açın. / 
Gizleme veya gizli kelimeleri ortaya koyuyor.
HOLD /     : Teleteks sayfaları fragmanı / Durdur tuşuna basın oynatmak.
SUBPAGE /      : En önemli alt görüntüleme seçenekleri. / Basın oynamak
İleri.
SIZE /      : okuma kolaylaştırmak önceki bölüme geçiş için, üst alt tarafı,
tüm teletext göster ..
CANCEL /       : İptal / İPTAL. / Bir sonraki bölüme atlar.
REC / D.ZOOM: Gerçek zamanlı kayıt / Basın veya yüklenen DVD 
uzaklaştırmak için .
TIMESHIFT / D.MENU: Basın Mevcut program DTV duraklatmak için
ve arka planda kaydetmeye başlayın. / Basın DVD menü yükleme 
erişebilirsiniz.
AUDIO: Ses dili iletişim menüsü modu gösterir.
SUBTITLE: Altyazı bilgilerini görüntüler.
KIRMIZI, YEŞİL, SARI, MAVİ: Teletext seçenekleri. MENÜ: Ana menüye
ve ayar seçeneklerini girmek için.
PROG: TWORZENIE listy odtwarzania (DVD).
D.TITLE: Naciśnij, aby wyświetlić tytułowe menü płyty DVD.
ANGLE: Wybierz różne Kąty odtwarzanego obrazu DVD (Film musi 
obsługiwać taką funkcję)
D.DISPLAY: Naciśnij, aby wyświetlić Informacje o Kanale DVD.
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Televizyonun
ayarlanması

Televizyonu, sert, düz bir yüzey üzerine, etrafinda en az 10
cm ve duvar ile alıcı kenarı arasında yaklaşık 30 cm bırakarak
yerleştirin.

Anten ve güç kaynağı
bağlanması

Anten kablosunu alıcının arkasındaki anten soketine, diğer
ucunu örneğin anten duvar soketine bağlayınız. 

Duvar soketine güç kablosunu bağlayınız.

Bazı ülkelerde, verilen güç kablosunun fişi yukarıda gösterilen
resmindekinden daha farklı olabilir. 

Otomatik kurulum
Alıcı ilk kez ayarlandığında belleğinde programlanmış herhangi

bir televizyon kanalı yoktur. Ekran menüsünde otomatik kurulum
(Auto Installation) görüntülenir.

Aranan tüm kanallar TV’nin hafızasında saklanır.
Ekran menüsünde otomatik kurulum (Auto Installation) 

görüntülenir. Ayrıca, tüm kanalları düzenleyebilirsiniz – [(Edit),
silebilirsiniz – (Delete), listedeki yerini değiştirebilirsiniz – (Move),
yerlerinin değişimini yapabilirsiniz – (Swap), atlayabilirsiniz – (Skip),
engelleyebilirsiniz – (Lock) vs.].

Pillerin kumandaya
takılması

Uzaktan kumanda üzerindeki pil kapağını açın.
Uzaktan kumanda üzerinde belirtildiği gibi, kutupların uygun 

konumunu dikkate alarak 2 adet 1.5V, AAA tipli pil koyun.
Pil kapağını takın, yerine oturana kadar ters yöne kaydırın.

Güç düğmesi
Alıcının açılması
Duvar prizine güç kablosunu takın (bundan sonra, televizyon

otomatik olarak açılır ve bekleme moduna geçer).
Televizyondaki güç anahtarına (Power) veya uzaktan kuman-

dadaki güç düğmesine (Power) basınız. Televizyon açılır.

Bekleme moduna geçilmesi
Alıcı, güç tüketimini azaltmak için bekleme moduna

geçirilebilir.

T

1 2



KULLANIM KILAVUZU

45

Kısa bir süre için programları izlerken onları durdurmak
istediğinizde (örneğin yemek yemek için) bekleme modu yararlı
olabilir.

Programı izlemeye devam etmek için güç düğmesine (Power)
basın.

Dikkat: 
Uzun süre için (örneğin tatile gittiğinizde) televizyonu be-

kleme modunda bırakmayın. Duvar prizinden güç kablosunu
ve anteni çıkarın.

Kanal değiştirme
Uzaktan kumanda üzerindeki program seçme düğmeleri.
Kanalı değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki bir kanal 

seçimi düğmesine basın. Örneğin: 8 nolu kanalı seçmek için
kumandadaki „8” düğmesine basınız.

CH+/- düğmelerini kullanarak kanalların ardarda
değiştirilmesi

Bölgenizde mevcut olan kanalların sırasıyla geçişi, televizyon-
daki ya da uzaktan kumandaki CH+/- düğmeleri ile gerçekleşir. 

Önceden izlenen kanala dönmek için

tuşu kullanınız. 
Önceden izlediğiniz kanala dönmek için

uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye basınız. 

Temel fonksiyonlar
Güç kaynağı

Alıcının açılması
Duvar prizine güç kablosunu takın. Alıcı bekleme modunday-

ken kırmızı güç göstergesi yanar.
Basın

Güç göstergesi söner, televizyon ise açılır.
Alıcı kapatılması
Basın

Güç göstergesi kırmızı olarak yanar.
Alıcı kapatılır ve bekleme moduna geçer.
Alıcı açıldıktan yaklaşık 10 saniye sonra ekrandaki görüntü 

ortaya çıkar.

Televizyon, 10 dakika içinde herhangi bir sinyali almaz ise
otomatik olarak kapanır.

Alıcının uzun bir süre kullanılmaması durumunda, fişi prizden
çıkarın.

Ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini değiştirme
V+ tuşuna basarak ses seviyesi artırlıır.
V- tuşuna basarak ses seviyesi azaltılır.
Ses susturma
Ses geçici olarak düğme ile kapatılır.

önceki seviyede yeniden açılması için tekrar düğmeye 

 veya V+ düğmesine basıldığında gerçekleşir.
Ses kapalı iken, alıcıyı V- düğmesine basarak 

susturabilirsiniz.

Sinyal kaynağının seçilmesi
Sinyal seçilmesi
Sinyal kaynağı seçme menüsünü görüntülemek için alıcıdaki

veya uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basınız. 

CH+/- veya .. . düğmelerini kullanarak sinyal giriş
kaynağını seçin.

Seçilen kaynağı onaylamak için OK düğmesine basın.
Sinyal giriş kaynağını seçmeden önce cihazın bağlı olup 

olmadığını kontrol edin.

OSD menüsünün temel fonksiyonları
Ana OSD menüsünü görüntülemek için alıcı veya uzaktan

kumandadaki „MENU” düğmesine basınız.

T
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Ana menü pozisyonunu . . düğmeleri ile seçin ve ardından
... düğmesine basarak alt menüye geçiş yapın .

Alt menüde, .. . düğmelerine basarak seçilmiş pozisyona
geçin, ayarlarını değiştirmek için ... basın ve ... düğmelerini kulla-
narak ayarları değiştirin .

MENU veya  tuşuna basarak önceki menüye dönersiniz.
EXIT tuşuna basarak menüden çıkın.
Dikkat: 
Uygun giriş sinyali bağlandığı zaman ilgili pozisyonlar devreye 

alınabilir.

Teknik özellikleri
LLLEEEDDD111
Ekran Boyutu: 1 ” TFT-LED panel 
Dijital TV yayın sistemi: DVB-T/C MPEG4 (H264) 
Ekranın oranı: 16:9 
Çözünürlük: 1366 x 768
İzleme açısı: 1 o (W); 16 o (Sz) 
Parlaklık: 200 cd / m2 
Kontrast: 4000:1 
Tepki süresi: 8ms 
Hoparlör: 2 x 3 Vat
Görüntü modu: 6:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3)
Ses algılama sistemi: B/G,D/K,I,L/L,M/N
Gürültü azaltma: 3D 
Teleteks: 1000 sayfa (sadece Avrupa) 
Giriş/ çıkış jakları: 1 x HDMI, DC,RF,SCART, CI, Ypbpr, AV- giriş, 
kulaklık çıkışı, VGA girişi, PC AUDIO girişi, USB 
Bekleme modundaki güç tüketimi: 0,5 W
Güç tüketfimfi: 36  W (en �azfla) 
A enerji sınıfı

T
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1. Encender / apagar la TV
2. FUENTE entrada Seleccione la señal.
3. MENÚ pantalla del menú principal y se-
    lección de menú.
4. Seleccione el canal hacia abajo.
5. Seleccione Canal arriba.
6. Ajuste de volumen hacia abajo.
7. Ajuste de volumen hacia arriba.
8.     Pulse este botón para reproducir o
   pausar el disco
9.     Pulse este botón para insertar o
   expulsar t él disco

123456789

1. DC: Conecte la fuente de 12VDC fuera
2. Earphone: toma de salida de auriculares.
3. HDMI: Conecte la toma de salida HDMI del DVD.
4. VGA: Conecte la toma de salida PC-RGB del PC.
5. Mini YPbPr: Conecte la toma de salida YPbPr del DVD
    o VCR.
6. SCART: Conecte el SCART
7. PC AUDIO: Conecte el derecho de salida de audio jack
    de venta de DVD, VCR o PC para PC-RGB.
8. Mini AV : Conecte la toma de salida de video de DVD o
    VCR.
9. COAX: Conecte el receptor de SPDIF.
10. RF IN: Conecte la antena.
11. USB: Conecte la unidad externa.
12. Cl PORT: Conecte a la tarjeta Cl.

1

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8

Frente, atrás, CONEXIONES DE LED
Vista frontal

Volver Ver y Control de Conexiones
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POWER: Pulsar para encender/apagar televisor.
MUTE: Pulsar para silenciar o recuperar el sonido.
0-9 : Elegir y cambiar canales con botones 0 - 9.
- / -: presione este botón En primer lugar cuando el canal sea
 seleccionado es de dos o tres cifras
      :Regreso al programa visto anterior
PMODE: Elegir modo de imagen.
SMODE: Elegir modo de sonido.
SLEEP : Ajustar temporizador
SOURCE: Pulsar para cambiar fuente de señal.
MENU : Pulsar para entrar en menú principal y opciones de ajuste.
DISPLAY: Mostrar información acerca de la TV. 
EXIT : Salir
ENTER : Confirmar opción elegida o realizar función elegida.
FAV: Mostrar lista de canales preferidos
FAV+:Escanea a través de la lista de canales favoritos
FAV-:Escanea a través de la lista de canales favoritos
VOL +/- : Ajuste de volumen
CH +/- : Cambiar canal arriba/abajo
FREEZE: Detener imagen.
ASPECT: Elegir escala de imagen.
D.SETUP:Pulse para acceder al menú de DVD de carga.
EPG:Guía del usuario electrónica
TEXT/      : Pulsar, para entrar en modo de teletexto./Pulsar, para empezar 
o detener reproducción.
INDEX/    :Pulsar para pasar a pagina índice del teletexto./Detener 
reproducción.
A-B/MIX:Establece el punto A al punto B repitiendo. / Pulse para visualizar 
la imagen y el teletexto a la vez.
REVEAL/REPEAT:Pulsar para activar informaciones ocultas en página del
teletexto. / Ocultar o revelar palabras ocultas.
HOLD/       : Detener fragmento de página de teletexto./Pulsar, para 
reproducir hacia atrás.
SUBPAGE/      :Opciones Vista superior sub. / Pulsar, para reproducir
 hacia adelante.
SIZE/      : Mostrar página inferior, superior, todas del teletexto, para
facilitar lectura./Pasar a capítulo anterior.
CANCEL/       :Anular/atrás. /Pasar a siguiente capítulo.
REC/D.ZOOM: Grabar en tiempo real./Press to zoom in or out on a
loaded DVD.
TIMESHIFT/D.MENU: Pulsar para detener programa actual de DTV 
e iniciar grabación en fondo./ Pulse para acceder al menú de DVD de
carga.
AUDIO: Muestra menú de idioma de audio en el modo de comunicación.
SUBTITLE: Mostrar información de subtítulos.
ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: diferentes opciones en teletexto.
MENU : Pulsar para entrar en menú principal y opciones de ajuste.
PROG: Creación de una lista de reproducción (DVD).
D. TITLE: Pulse para visualizar el título del menú DVD.
ANGLE: imagen del DVD Seleccione diferentes ángulos reproducirse 
(película debe ser compatible con esta función)
D.DISPLAY: Pulse para visualizar información sobre el DVD canal.

POWER MUTE

P.MODE S.MODE SLEEP

MENUSOURCE

EXITDISPLAY

ENTER

FAV

FAV+

VOL CH
FAV-

ASPECT D.SETUP EPGFREEZE

A-B REPEAT

TEXT INDEX MIX REVEAL

REC TIMESHIFT AUDIO SUBTITLE

HOLD SUBPAGE SIZE CANCEL

D.ZOOM D.MENU

PROG D.TITLE ANGLE D.DISPLAY
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Introducir el enchufe del cable de ali-
mentación en la toma de red eléctrica. 
El testigo de alimentación se enciende 
en rojo indicando que el televisor esta 
en modo espera o “Standby”.
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FFFiiiccchhhaaa tttééécccnnniiicccaaa
LLLEEEDDD111555000333
Tama o de la pantalla: 1  de panel LED TFT 
Sistema de recepción del sintonizador de TV: DVB-T/C, 
MPEG4 (H264) Relación de aspecto: 16:9 
Resolución: 1366x768 HD Ready 
Ángulo de visión: 16   / 1
Brillo: 200cd/m2 
Relación de contraste: 4000:1 
Tiempo de respuesta: 8ms 
Altavoz detalles del sistema: 2 x 5 W 
Modo de pantalla: 4:3, 16:9 
Dolby Digital Plus (E-AC-3) 
Sistema de recepción estéreo: B / G, D / K, I, L / L, M /N 
Reducción de ruido: 3D 
Teletexto: 1000 páginas (Europa solamente)
Ingreso / Conexiones: 1 x HDMI, SCART, CI, AV-in, 
Ypbpr, auricular enchufe VGA enchufe, AUDIO PC, 
USB 
Consumo en espera: 0,5 W 
El consumo de funcionamiento:  36W (máx.)
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