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Instrukcja ohslugi

Uwaga:

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem, nie zdejmuj
obudowy. Naprawe nalezy zleci¢ wykwalifikowanym oso-
bom. Prosimy doktadnie przeczyta¢ niniejsza instrukcje
przed rozpoczeciem uzytkowania i zachowaé jg w bez-
piecznym miejscu w celu dalszego uzytkowania.

Uwagi dotyczace korzystania z odtwarzacza CD

Prosimy nie umieszcza¢ odtwarzacza:

— W migjscu narazonym na promieniowanie stoneczne
lub cieplne, takim jak grzejniki, piecyki lub inne urza-
dzenia wytwarzajace ciepto

— nainnych urzadzeniach emitujacych ciepto

— w miejscach o stabej wentylacji, zakurzonych, wil-
gotnych, na niestabilnej lub wibrujacej powierzchni
oraz w miejscach narazonych na deszcz lub kontakt
z wodg

— w poblizu gtosnikéw wysokiej mocy, aby unikna¢
wstrzgsow i zapewni¢ prawidtowg prace urzadzenia.

— Nie nalezy odtwarza¢ ptyt zarysowanych, peknigtych
lub pogietych, gdyz moze to grozi¢ uszkodzeniem
urzadzenia.

Uwagi dotyczace zasilania

— Wymagane jest zasilanie AC 230V-60Hz

— Jezeli nie uzywasz urzgdzenia przez diuzszy czas,
wyjmij wtyczke zasilacza z gniazda

— Aby przedtuzy¢ dziatanie zasilacza, nalezy zachowac¢
minimum sekunde odstepu miedzy wigczeniem i wy-
taczeniem urzadzenia.

Odtwarzacz CD

W petni kompatybilny z CD, MP3/WMA-CD, CD(RW),
zapewnia duzg mozliwo$¢ korekcji bteddéw.

System ochrony glowicy lasera

Gtowica laserowa jest najwazniejsza czescia catego
urzadzenia. Jej dziatanie wptywa bezposrednio na trwa-
tos¢ catego urzadzenia i mozliwos¢ korekgeji btedéw. Przy
odtwarzaniu ptyt uszkodzonych lub niestandardowych in-
tensywnos$c¢ pracy lasera przecietnego odtwarzacza jest
2-4, a czasem nawet do 20 razy wyzsza, co obniza jego
trwato$¢. Niniejsze urzadzenie wyposazone jest w wyjat-
kowy system ochrony gtowicy laserowej, zapewniajacy
staly prad dla lasera, co pozwala na wydtuzenie zywotno-
$ci glowicy.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Dotyczy to
przede wszystkim parametréw technicznych, oprogramo-
wania, sterownikéw oraz podrecznika uzytkownika. Niniej-
szy podrecznik uzytkownika stuzy ogolnej orientacji doty-
czacej obstugi produktu.
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Panel przedni
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1. POWER SWITCH (Wtacznik zasilania) — Wiacza i
wytacza zasilanie urzadzenia
2. CARD (Karta) — Terminal czytnika kart SD/MMC
38.tacze USB — Gniazdo do podigczenia urzadzen
uSB
4.VFD
KIESZEN DYSKU
OPEN/CLOSE (Otworz/Zamknij) — Otwiera i zamyka
kieszen dysku
7. PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Wstrzymanie) — Nacisnij
ten klawisz, aby rozpoczaé/wstrzymaé odtwarzanie
8. STOP — Naciénij ten klawisz, aby zatrzyma¢ odtwa-
rzanie.
9. PREV (Poprzedni) — Nacisnij ten klawisz, aby przejs¢
do poprzedniej $ciezki
10. NEXT (Nastepny) — Nacisnij ten klawisz, aby przejs¢
do nastepnej $ciezki
11. POWER SWITCH (Wiacznik zasilania) — Wiacza i
wytacza zasilanie urzadzenia
12. PHONES (Stuchawki) — Gniazdo wyjscia sygnatu
do stuchawek

13. CD — Wybor trybu CD

14. DVD — Wybér trybu DVD

15. AUX — Wyb6ér trybu AUX

16. TAPE — Wybor trybu TAPE

17. VOLUME/MULTI — Regulacja sity gtosu wzmacnia-
cza
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1. WYJ$CIE LINIOWE 10. Wejscie audio DVD — Gniazdo wejsSciowe sygnatu
2. WYJSCIE WSPOLOSIOWE — Wspotosiowe wyjscie DVD
sygnatu cyfrowego 11. Wejscie audio CD — Gniazdo wejSciowe sygnatu
3. WYJSCIE OPTYCZNE — Wyjécie optyczne sygnatu CD
cyfrowego 12. Wejscie zasilania AC: (230V~60Hz)
4. FM/AM ANTENNA IN — Gniazdo podtaczenia ante-
ny FM/AM

5. Wejscie zasilania AC: (230V~60Hz)

6. GNIAZDO PRAWEGO, PRZEDNIEGO GtOSNIKA
— Gniazdo podtaczenia prawego, przedniego gto$ni-
ka, impedancja wieksza lub réwna 8-16 Ohm

7. GNIAZDO LEWEGO, PRZEDNIEGO GLOSNIKA —
Gniazdo podtaczenia lewego, przedniego gtosnika,
impedancja wigksza lub réwna 8-16 Ohm

8. Wejscie audio TAPE — Gniazdo wejsciowe sygnatu
TAPE

9. Wejscie audio AUX — Gniazdo wejsciowe sygnatu
AUX
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Pilot
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1. OTWORZ/ZAMKNIJ

2.ZRODLO

3. PRZYCISKI NUMERYCZNE
4. VOL+

5. AM/FM

6. WYCISZENIE

7. CH-

8. TU-

9. VOL-

10. USB.CARD/RDS

11. AUDIO

12. A-B

13. DO TYLU

14. DO PRZODU

15. POPRZEDNI

16. NASTEPNY

17. ODTWARZANIE/PAUZA
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18. STOP
19. POWTORZENIE
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21. STMO
22. TU+
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1. OTWORZ/ZAMKNIJ
2. ZRODLO

3. PRZYCISKI NUMERYCZNE
4. USB.CARD/RDS
5.ST.MO

6. AM/FM

7.VOL+

8. CH-

9. WYCISZENIE

10. A-B

11. VOL-

12. DO TYLU

13. ODTWARZANIE/PAUZA
14. POPRZEDNI

15. STOP

16. NASTEPNY

17. DO PRZODU

18. POWTORZENIE
19. CH+

20. PAMIEC

21. AUTO

22. WPROWADZ
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Podtaczenia

Potaczenia systemowe

1. Podczas podtaczania odtwarzacza do innych urza-

dzen upewnij sie, ze zostato wytgczone zasilanie.

2. Odpowiednie potaczenia audio/video sa oznaczone
kolorami. Kable musza by¢ wtasciwie umocowane.

3. Schemat potaczen

FM Antenna AM Antenna
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Left AC INPUT
Coa optial
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L o+ Digital Output e
[ ] [ ]
o/ &/
AC INPUT
D) e
EAKER OUTP! AC 230V~60Hz.
L PEDANCE:8-1€
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TAPE L C; a L AUX
AUDIO OUT f 1 AUDIO OUT = C =
R é R oo oo O
DVDP layer
FRONT FRONT
SPEAKER(RIGHT) SPEAKER(LEFT)
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Funkcja MP3

Mp3 jest trybem kompresji audio wykorzystujacym po-
ziom 3 miedzynarodowego standardu MPEG, gdzie sto-
pien kompresji sygnatu dzwigkowego wynosi 12:1. Na pty-
cie Mp3 mozna zmiesci¢ ponad 600 minut lub nagraé po-
nad 170 piosenek przy jakosci dzwieku poréwnywalnej z
ptyta CD.

Odtwarzanie

Wybierz $ciezke przy uzyciu przyciskéw numerycznych

1. W6z ptyte mp3 zgodnie z instrukcja, wéwczas urza-
dzenie rozpocznie wyszukiwanie informacji na dysku i wy-
Swietli je na ekranie.

2. Przy pomocy przyciskéw numerycznych wybierz za-
dany numer $ciezki

3. Aby wybra¢ inne menu, nacisnij stop, a nastepnie
przycisk kierunkowy.

Powtarne odtwarzanie

Dzieki tej funkcji uzytkownik moze dowolng ilos¢ razy
powtarza¢ odtwarzanie danego utworu lub wszystkich
utworéw na ptycie

1. Wybierz utwér, ktéry chcesz powtdrzyé

2. Naciénij przycisk REPEAT (Powtérz), na ekranie po-
jawi sie komunikat jak na ilustracji.

3. WyjdzZ z trybu powtdrzenia, na ekranie pojawi sie ko-
munikat jak na ilustracji

4. Anuluj funkcje powtarzania, woéwczas na ekranie po-
jawi sie folder.

Inne funkcje

Podczas odtwarzania ptyty mp3 dostepne sg réwniez
funkcje wyciszenia, regulacji gto$nosci oraz wyszukiwania
do przodu i do tytu. Sa one analogiczne z funkcjami odtwa-
rzania ptyt CD.

Funkcja USB i czytnik kart

Czytnik kart pamieci 2 w 1

Odtwarzacz posiada gniazdo kart pamieci 2 w 1. Nacis-
nij przycisk INPUT (Wprowadz), aby wybra¢ CD, nastep-
nie wioz karte pamieci (MMC, SD) do portu karty, aby od-
twarza¢ muzyke w formacie mp3.

Lkacze USB

Odtwarzacz jest wyposazony w facze USB. Nacisnij
przycisk INPUT (Wprowadz), aby wybraé tryb M-CARD,
nastepnie podtacz do portu dysk przenosny USB lub od-
twarzacz mp3 z taczem USB, aby odtwarza¢ muzyke w
formacie mp3.

Ochrona piyt

Ochrona

a. Przy wktadaniu i wyjmowaniu ptyty zawsze trzymaj jg
za $rodek i zewngtrzne krawedzie

b. Nie naklejaj i nie pisz nic na powierzchni ptyty. Unikaj
pozostawiania odciskow palcoéw na ptycie.

Czyszczenie

Co pewien czas przetrzyj ptyte migkkg szmatka. Wycie-
raj zawsze w kierunku od $rodka do zewnetrznych krawe-
dzi.

Przechowywanie

a. Nigdy nie zginaj ptyt. Kiedy nie uzywasz ptyty, prze-
chowuj ja w opakowaniu i ustaw je w pozycji pionowej. Nie
narazaj ptyt na dziatanie wysokiej temperatury, wilgoci i
skrajnie niskich temperatur, gdyz moze to spowodowac ich
uszkodzenie.

b. Nie wystawiaj ptyt na bezposrednie dziatanie Swiatta
stonecznego.

Obstuga podstawowych funkcji

1. Upewnij sie, ze zasilanie jest odfaczone, podigcz
zrodta sygnatu do odpowiednich gniazd odtwarzacza.

2. Wiacz zasilanie, odczekaj 3-4 sekundy, az uruchomia,
sie gtosniki.

3. Przy pomocy przycisku VOLUME/MULTI znajduja-
cego sie na przednim panelu odtwarzacza lub przyciskéw
VOL+/- na pilocie ustaw pozadang site gtosu.

4. Aby wyciszy¢ odtwarzanie, naciénij przycisk MUTE
na pilocie. Aby wytaczy¢ wyciszenie, nacisnij ponownie
przycisk MUTE.

Obstuga tunera

1. Przed uzyciem funkgcji radia nalezy podtaczy¢ antene
znajdujaca sie w zestawie. Ustaw antene tak, aby zapew-
ni¢ jak najlepszy odbidr.

2. Nacisnij przycisk AM/FM na pilocie, aby wybra¢ pas-
mo AM lub FM

3. Przy uzyciu przyciskow CH+/CH- na pilocie mozesz
wyszuka¢ uprzednio zapisane kanaty.

4. Przyciskami TU+/TU- na pilocie mozesz rgcznie
zmienié czestotliwosé.

5. Naciskajgc przycisk AUTO na pilocie uruchomisz
funkcje automatycznego wyszukiwania stacji radiowych
poczawszy od najnizszej czestotliwosci do najwyzszej
oraz zapamietywania kolejnych kanatéw.

6. Wybdr pasma FM
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Naciskajac przycisk ST/MO na pilocie mozesz wybraé
tryb stereo lub mono.

Uzycie funkcji RDS

Odbiornik umozliwia korzystanie z RDS, czyli systemu
pozwalajacego stacjom radiowym FM na wysytanie dodat-
kowych informacji wraz ze zwyktym sygnatem programu.
Mozesz wyswietla¢ informacje RDS i nazwe ustugi progra-
mu (PS) na wy$wietlaczu urzadzenia.

Uwaga:

1. Funkcja RDS jest dostepna tylko dla stacji FM

2. Nie wszystkie stacje oferujg ustuge RDS. Jezeli nie
znasz ustug RDS na swoim terenie, po szczegbétowa infor-
macje zwrd¢ sig do lokalnych stacji radiowych.

3. Funkcja RDS moze dziata¢ nieprawidtowo, jezeli syg-
nat jest zbyt staby.

Rozwiazywanie
problemow

Dla wygody uzytkownika wymienili§my niektére mozli-
we rozwigzanie mogace pomoc w wyeliminowaniu proble-
méw mogacych powstaé w trakcie uzytkowania niniejsze-
go odtwarzacza.

Brak dzwieku

- Sprawdz czy potaczenie miedzy odtwarzaczem CD i
wzmachniaczem jest prawidtowe.

- Sprawdz czy potaczenie migdzy gtosnikami i wzmac-
niaczem jest prawidfowe.

Plyta nie jest odtwarzana

- Upewnij sig czy ptyta jest prawidtowo umieszczona w
kieszeni odtwarzacza (etykietg do gory)

- Sprawdz, czy dysk jest czysty

Pilot nie dziata
- Usun przeszkody pomiedzy pilotem i odtwarzaczem
- Skieruj pilota w strone czujnika pilota w odtwarzaczu
- Sprawdz baterig

Specyfikacja

WS600 Hi-Fi Stereo wzmacniacz

Moc wyjsciowa:

90W x 2CH (RMS, 40hm, 10Hz to 20kHz)
50W x 2CH (RMS, 80hm, 10Hz to 20kHz)
Wejscia: DVD, CD, AUX, TAPE

Poboér mocy: 200W

Zasilanie: 230V~60Hz

Wymiary (WxHxD): 507x397x170mm
Waga: 6kg

CD600 Odtwarzacz CD

Tuner AM/FM z funkcja RDS i zapisem do 40 stacji ra-
diowych

Pilot zdalnego sterowania

Odtwarzanie: CD, MP3/WMA-CD, CD (RW)

Pobor mocy: 20W

Zasilanie: 230V~60Hz

Wymiary (WxHxD): 507x397x156mm

Waga: 4.5kg
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User’s Manual

CAUTION:

To reduce the risk of electric shock , do not remove cov-
er. Refer servicing to qualified service personnel. Please
read the manual carefully before operation. Keep it in a
safe place for future reference.

USAGE NOTES OF CD PLAYER

Please don't put the player at following position. Sun
shining or heat. radiation place, such as heater, stoves or
other appliances that produce heat.

Top of other heat radiation device.

Bad ventilation or dusty, high moisture, unsteady or vi-
bration place or expose the unit to rain or water.

Nearby the high power speaker or on the same stand
with speaker, keep it away from shocking to protect its nor-
mal work.

Don't play discs that are scratched, cracked or warped
to prevent the unit from damage.

USAGE NOTES OF POWER SUPPLY

The power supply required is AC 230V~60Hz.

When not planning to use this unit for long periods of
time, disconnect the AC power plug from the outlet.

To prolong its serve, the changeover period between
switch-on and switch-off, should not be less than ten sec-
onds.

CD PLAYER
Full compatible with CD, MP3/WMA-CD, CD(RW) with
high error cor rectionability.

LASER HEAD OVER CURRENT PROTECTING SY-
STEM

Laser head is the most important and critical part of the
whole machine. lts performance is dire ctlylinked to the
whole equipment’s service life and error correction func-
tion. When a common player reads a scratched disc or a
non-standard disc, the laser intensity will be 2-4 times or
even 20 times the normal level, thus greatly reducing its
service life. This appliance is provided with unique laser
head over current protecting system, which can ensure
constant laser current and thus greatly extend the service
life of the laser head.
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Front Panel
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. POWER SWITCH — Turn on and off the unit power.

. CARD — SD/MMC card reader terminal.

. USB JACK — Connect your usb device .

.VFD

. DISC TRAY

. OPEN/CLOSE — Open or close the disc tray.

. PLAY/PAUSE - Press this key to play or pause.

. STOP — Press this key to stop.

9. PREV — Press this key to choose previous article.

10. NEXT — Press this key to choose next article.

11. POWER SWITCH — Turn on and off the units
power.

12. PHONES - Outputs audio signals for private listen-
ing with headphones.

13. CD — Selects CD mode.

14. DVD - Selects DVD mode.

15. AUX — Selects AUX mode. 15

16. TAPE — Selects TAPE mode.

17. VOLUME/MULTI — Adjust amplifier

ONOOO R WON=
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Rear Panel
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1. LINE OUTPUT 10. DVD AUDIO INPUT — Connect to DVD signal in-
2. COAXIAL OUTPUT - Digital coaxial signal output put jack.
jack. 11. CD AUDIO INPUT — Connect to CD signal input
8. OPTICAL OUTPUT - Digital optical signal output jack.
jack. 12. AC INPUT: (230V~60Hz)

4. FM/AM ANTENNA IN — Connect to FM/AM antenna.

5. AC INPUT: (230V~60Hz)

6. FRONT SPEAKER (RIGHT) TERMINAL — Connect
to front speaker (right), the impedance equal or more
than 8-16 OHM.

7. FRONT SPEAKER (LEFT) TERMINAL — Connect
to front speaker (left), the impedance equal or more
than 8-16 OHM.

8. TAPE AUDIO INPUT — Connect to TAPE signal in-
put jack.

9. AUX AUDIO INPUT — Connect to AUX signal input
jack.
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Remote Gontroller
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3. NUMBER BUTTON
4. \VOL+
6. MUTE
7. CH-
8. TU-
5. AM/FM
9. VOL-
10. USB.CARD/RDS
11. AUDIO
12. A-B
13. B.WARD
14. FWARD
15. PREV
16. NEXT
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17. PLAY/PAUSE

18. STOP

19. REPEAT

20. AUTO

21. STMO

22. TU+

23. CH+

24. MEMORY

25. INPUT
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1. OPEN/CLOSE
2. SOURCE

3. NUMBER BUTTON
4. USB.CARD/RDS
5.ST.MO

6. AM/FM
7.VOL+

8. CH-

5. ST.MO

9. MUTE

10. A-B

11. VOL-

12. B.WARD

13. PLAY/PAUSE
14. PREV

15. STOP

16. NEXT

17. EWARD

18. REPEAT

19. CH+

20. MEMORY
21. AUTO

22. INPUT




System connection

1. When making connection between this unit and other
components, be sure all connection with power-off.

2. Audio/Video cables are connected according to the
different colour identification and they should be fitted firm-
ly.

3. Scheme of connection

FM Antenna AM Antenna

ACINPUT

o [ 0

AC 230V~60Hz

L Digital Output
I I I I
\&/ \&/
AC INPUT
D) e
EAKER OUTP! l I O AC 230V~60Hz
L PEDANCE:8-1€ 4 -
[H
] |
TAPE L é a L AUX
AUDIO OUT i ; AUDIO OUT - C = 1
R é R oo oo O
DVDP layer

FRONT FRONT
SPEAKER(RIGHT) SPEAKER(LEFT)
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Mp3 function

Mp3 is an audio compression mode using Level 3 of
the international standard MPEG, whereby sound signal is
compressed in a rate of 12:1 A Mp3 disc can record music
for play of over 600 minutes or record over 170 songs, rival-
rous CDs in sound quality.

To play a Mp3 disc

1. Follow the basic operating instructions to insert a Mp3
disc, this machine will start to search the information on the
disc and show it in the display.

2. Press the number buttons to select the track number
desired .

3. Press stop key then direction key to select other
menu.

Select the track using numbered buttons
Repeat play
Using this function, the user will be able to enjoy a partic-
ular song or all the songs on the disc over and over again.
1. Choose a particular song to be repeated.
2. Press the REPEAT button, the Screen will display as
illustrated
3. Exit repeat play, the screen will display as illustrated.
4. Cancel the repeat function, folder will be on screen.

Others functions

When a Mp3 disc is played, the features of mute, vol-
ume control, pause and forwards and backward search will
also be available. The operations are the same with those
of CDs.

Function USB and card reader

2 in 1 Card Reader Function

This CD unit has a 2 in1 card jack. Press the INPUT key
to select CD, then you can insert (MMC, SD) three kinds of
card with card port interface to play the MP3 music .

If with a disc, press the key USB/ CARD to select USB
or SD input.

USB interface

This CD unit has a USB jack. Press the INPUT key to
select M-CARD then you can insert a USB DISC or a MP3
Player with USB Interface to play the MP3 music.

Disc protection

Protection

a. When loading or removing the discs, always hold
them by the cent re and edge.

b. Do not stick or write anything on the sur face. Protect
discs against any finger prints.

Cleaning

Wipe the discs from time to time using a soft cloth. Al-
ways wipe from the cent re toward the edge.

Storage

a. Never warp the discs. During non- use periods, store
them in their cases, which should be kept vertically. Do
not expos e discs to high temperature, dampness or ex-
tremely low temperature, or else it may cause dam age to
the discs.

b. Do not expos e discs to direct sunlight .

Normal function

1. Be sure cut off power , connecting source outputs with
corresponded input jacks.

2. Turn on the power, waiting 3-4 seconds till the speak-
ers function connected.

3. Adjust the knob VOLUME/MULT]I on the front panel or
the key VOL+/- on the remote control to adjust the setting
of main volume control to you listening level.

4. Press the MUTE key on the remote control to mute,
press it again to reset.

Tuner application

Before using radio function, you must attach the sup-
plied antenna. Adjust the antenna to obtain optimum re-
ception.

Press INPUT key on the remote control, to select ,TUN-
ER” function.

2. Press AM/FM button on the remote control, to select
AM band or FM band.

3. Press the key CH+/CH- on the remote control, you
can find out the radio bands you've

memorized before.

4. Press the key TU+/TU- on the remote control, you can
adjust the radio frequency by hand.

5. Press the key AUTO on the remote control, the ma-
chine can scan radio channel from

low-frequency to high-frequency by itself, and memorize
the channels one by one.

6. Choice FM band.

Press the key ST/MO on the remote control, to select
stereo or mono.




600 Series

Using the Radio Data System (RDS)

1. This receiver also allows you to use RDS (Radio Data
System), which enables FM radio stations to send addi-
tional information along with the regular program signal.
You can display RDS information, and the program service
name (PS) appears on the display.

Notes:

1. RDS is operable only for FM stations.

2. Not all FM stations provide RDS services. If you are
not familiar with the RDS services in your area, check with
your local stations for details.

3. RDS may not work properly if the signal strenght is
too weak.

Trouble shooting

For your convenience, we have enlisted some points to
help solve problems you might encounter while using this
CD player.

No sound
— Make sure the good connection between cd player
and amplifier.
— Make sure the good connection between speakers
and amplifier.

Disc does not play
— Make sure the disc is loaded correctly (label side is
facing up on the disc tray.
— Make sure the disc is clean.

Remote controller does not work
— Move the obstacle between player and remote con-
troller away.
— Point the remote controller at the remote control sen-
sor. Check the battery.

- —
N A W N
| A B ) . W 4
' B 4 B 74

Specification

WS600 Hi-Fi Stereo Amplifier

Power Output:

90W x 2CH (RMS, 40hm, 10Hz to 20kHz)
50W x 2CH (RMS, 80hm, 10Hz to 20kHz)
4 Inputs selection: DVD, CD, AUX, TAPE
Power consumption: 200W

Dimension (WxHxD): 507x397x170mm
Weight: 6kg

Power supply: 230V~60Hz

CD600 CD PLAYER

Plays: CD, MP3/WMA-CD, CD (RW)
AM/FM PLL tuner with 40 Preset Station with RDS fun-
ction

Full Function Remote Control

VFD Display

Aluminium front panel

Power consumption: 20W

Dimension (WxHxD): 507x397x156mm
Weight: 4.5kg

Power supply: 230V~60Hz

®

Wytaczny dystrybutor:
Manta Multimedia Sp. z 0.0.
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
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Made in P.R.C.
MADE FOR DIORA POLAND



