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Ausrüstung

A – Druckknopf Normalgeschwindigkeit
B – Druckknopf Turbogeschwindigkeit
C – Motorteil
D – Endstück
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Sicherheitshinweise

· Die netzseitige Versorgungsspannung muss mit der Spannung des Geräts 
übereinstimmen.

· Bei der Beschädigung der Anschlussleitung,  des Steckers oder sonstiger 
Teile darf das Gerät nicht eingesetzt werden. 

· Bei der Beschädigung der Anschlussleitung ist sie beim Hersteller oder 
Service von einer Fachkraft auszutauschen. 

· Vor der Montage, Demontage, Reinigung oder Einstellung der 
Ausrüstungsteile ist das Gerät immer von der Versorgungsspannung zu 
trennen. 

· Der Motorteil darf weder ins Wasser bzw. in eine andere Flüssigkeit 
eingetaucht oder unter dem fließenden Wasser gespült werden; Der 
Motorteil darf ausschließlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. 

· Das eingeschaltete Gerät niemals ohne Aufsicht hinterlassen.
· Das Gerät dient ausschließlich für Haushaltszwecke. 
· Das Gerät darf nicht von Personen (davon auch Kindern) mit gestörten 

physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder ohne 
erforderliche Kenntnisse bzw. Erfahrung verwendet werden, es sei denn 
diese Personen von ihrem Betreuer in die Bedienung des Geräts 
eingewiesen oder bei seiner Bedienung beaufsichtigt werden.

· Sicherstellen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen. 
· Messer (Schneiden) des eingeschalteten Geräts nicht berühren –

Verletzungsgefahr!
· Beim eingesperrten Messer während des Rührens ist das Gerat von der 

Spannung zu trennen, bevor die sperrenden Stoffe entfernt werden. 
· Das Gerat durch allzu große Mengen zum Rühren nicht überbelasten; Der 

einmalige Dauerbetrieb des Geräts darf nicht 30 Sekunden 
überschreiten.   

Vorbereitung zum Betrieb
· Vor der ersten Inbetriebnahme sind alle Teile, die mit den Speisen in 

Berührung kommen, sorgfältig zu reinigen. 
· Vor der Verarbeitung sind die zu rührenden heißen Zutaten bis auf max. 

60°C abzukühlen.
· Große Stücke sind vor der Verarbeitung bis auf ca. 2 cm klein zu 

schneiden.
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· Vor dem Netzanschluss sind alle Teile des Geräts entsprechend 
zusammenzubauen.   

Betrieb 
Bestimmungsgemäßer Betrieb des Stabmixers:

· Mixen der flüssigen Speisen, wie z.B.. Milchprodukte, Soßen, 
Obstcocktails, Suppen, Mischgetränke und Milchcocktails;

· Mixen von weichen Zutaten, wie z.B. gekochte Produkte zur 
Vorbereitung der Speisen für Säuglinge.   

1. Das Endstück mit dem Motorteil verbinden.
2. Das untere Teil des Endstücks vollständig in die zu rührenden Zutaten 
eintauchen. 
3. Zum Einschalten den Druckknopf für Normal- oder Turbogeschwindigkeit 
drücken.
4. Zum Mixen den Stabmixer langsam auf- und abwärts im Umkreis bewegen. 

Reinigung und Lagerung
Den Motorteil oder die Quirl-Kupplung nicht ins Wasser eintauchen!

· Vor der Reinigung ist die Anschlussleitung aus der Steckdo-
se herauszuziehen.

· Das Zubehör abbauen.
· Den Motorteil oder die Quirl-Kupplung mit feuchtem Tuch abwischen.
· Die Kanne, die Hackschüssel, die Hackteile, die Messerkupplung und den 

Quirl (ohne Kupplung) in einer Waschmaschine oder im lauwarmen 
Wasser mit Zugabe eines Spülmittels reinigen. 

· Trocknen und bis zur weiteren Verwendung sicher aufbewahren.    

Umweltschutz
Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. 

Nutzen Sie dazu eine Sonderentsorgungspunkte. Wenden Sie sich auch an die 
örtlichen Behörden zur Informationsgewinnung über verfügbare 
Abfallentsorgungssysteme. Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf den 
Mülldeponien können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und daraufhin in 
die Nährungskette durchdringen und somit die Gesundheit und das Wohlfin-
den beeinträchtigen. 
Beim Austausch von alten gegen neue Geräte ist der Verkäufer verpflichtet, das 
alte Gerät unentgeltlich zur Entsorgung abzunehmen.
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Kundedienst

Tel. + 48 22 332 36 63 / E-Mail: serwis@manta.com.pl 
Von Montag bis Freitag, 9.00 – 17.00 Uhr 

Der Hersteller behält sich Änderungen ohne Vorankündigung vor

Home: www.manta.com.pl 
Home support: www.manta.info.pl

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Technische Daten
Typ Nr. BL201
Nennspannung 220 V ~ 240 V
Nennfrequenz 50 Hz / 60 Hz
Nennleistung 200 W
Drehgeschwindigkeit 24000 U/min + 10%
Isolierung 
(Nenn-) Dauerbetrieb < 30 s 
(Nenn-) Pausezeit > 1 min


