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Instrukcja obstugi

Uwagal!

Konstrukcja produktéw i parametry techniczne moga ulec zmianie
bez wczesniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim
parametréw technicznych, oprogramowania, sterownikéw oraz pod-
recznika uzytkownika. Niniejszy podrecznik uzytkownika stuzy ogélnej
orientacji dotyczacej obstugi produktéw.

Produkty oraz akcesoria moga sie réznic od tych opisanych w
instrukdji.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci tytutem odszko-
dowania za jakiekolwiek niescistosci wynikajace z btedéw w opisach
wystepujacych w niniejszej instrukcji uzytkownika.

Zapoznaj sie z instrukcja

@ Przestrzegaj przepisow zawartych w tej instrukgji.

® W przypadku transportowania urzadzenia w temperaturze ponizej
5 st. C urzadzenie przed podtaczeniem nalezy odstawic¢ w celu
ogrzania sie urzadzenia do temperatury otoczenia.
Nie uzywaj urzadzenia w poblizu wody.
Czys¢ urzadzenie wytacznie suchg scierka.
Nie zatykaj zadnych otworéw wentylacyjnych.
Podtacz tuner zgodnie z instrukgja.
Nie instaluj urzadzenia w poblizu zrédet ciepta ani aparatury
wytwarzajacej ciepto (wkaczajac wzmacniacze).
Chron przewdd zasilajacy przed zatamaniem, szczegoélnie przy
wtyczce sieciowej i w miejscu gdzie wychodzi on od aparatu.
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Uzywaj tylko akcesoriéw wskazanych przez producenta.

Wylacz urzadzenie z gniazdka sieci elektrycznejjaki odtacz antene
w przypadku zblizania sie burzy jak réwniez kiedy nie uzywasz
go przez dtuzszy okres czasu.

Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi. Naprawa
jest wymagana w kazdym przypadku uszkodzenia urzadzenia,
kiedy sznur albo wtyczka sieciowa jest uszkodzona, w przypad-
ku zalania woda, wystawienia na dziatanie wilgoci lub deszczu,
upuszczenia badz niepoprawnego dziatania.

Wtyczka sieciowa jest uzywana do odtaczenia urzadzenia od sieci
elektrycznej, Wylaczenie z sieci elektrycznej powinno by¢ tatwa
i szybka czynnoscia.

Wentylacja nie powinna by¢ utrudniana przez zakrywanie otwo-
réw takimi przedmiotami jak: gazety, obrus, zastony, ksigzkami,
innymi urzadzeniami itp. Dla zachowania odpowiedniej wenty-
lacji nalezy zachowac¢ odstep minimum 10 cm z kazdej strony
urzadzenia.

Zadne odkryte zrodta ognia, takie jak zapalone $wiece, nie moga
by¢ umieszczane na urzadzeniu.

Baterie powinny by¢ uzywane zgodnie z zasadami ochrony
srodowiska. Wyczerpane baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami.

W celu bezpiecznego pozbycia sie urzadzenia nalezy go zostawic¢
w miejscu wskazanym przez sprzedawce. Nie wolno wyrzucac
tego produktu z odpadami gospodarstwa domowego. Symbol
przekreslonego kosza na $mieci oznacza, ze produkt podlega
Dyrektywie Europejskiej.
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OSTRZEZENIE:
By zmniejszy¢ ryzyko pozaru albo porazenia elektrycznego, nie
narazaj urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci.

OSTRZEZENIE:
Baterie nie moga by¢ wystawione na dziatanie nadmiernego zrédta
ciepta takiego jak swiatto stoneczne, ogien, grzejnik itp.

A

Symbol wskazuje na wystepowanie niebezpiecznego napiecia sta-
nowiacego ryzyko porazenia pradem.

A

Symbol wykrzyknika umieszczony w tréjkacie rownobocznym ma
na celu zwrdcenie uwagi uzytkownika na to, ze sg wytyczne obstugi i
konserwadji (obstuga techniczna), w postaci pisemnej instrukgji zata-
czonej do egzemplarza urzadzenia.




Opis urzadzenia

1. SCART — wtyczka SCART (EURO)

2.DCIN - zasilanie

3. HDMI - wyjécie HDMI

4. USB - USB (USB PORT): gniazdo USB do podtaczenia pamieci
masowej badz dysku twardego

5. COAXIAL - wyjscie cyfrowego dzwieku

6. ANT IN - gniazdo antenowe

7.LOOP OUT - wyjscie sygnatu antenowego

8.IR - Gniazdo czujnika sygnatu pilota

9.L/R - Analogowe wyjscie Audio
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1. POWER: wi/wyt. urzadzenia lub utrzymanie w funkgji czuwania.
2. MUTE: wytaczenie/wiaczenie dzwigku.

3. TEXT: wyswietlanie teletekstu na ekranie.

4. ZOOM: funkgja przyblizania.

5. SUBT: wybor jezyka napisow.

6. AUDIO: wybor sciezki dzwieku

7. REC: zapis programu TV (Personal Video Record).

8. ASPECT: zmiana proporgji obrazu 4:3, 16:9

9. STOP: zatrzymanie odtwarzania.

10. PLAY/PAUSE: start i zatrzymanie odtwarzania

11. 4« przewijanie do tytu podczas odtwarzania.

12.0p przewijanie do przodu podczas odtwarzania.

13. | 4 4Przeskok do poprzedniego nagrania.

14. %Pl przeskok do nastepnego nagrania.

15. MENU: wejscie do Menu Gtéwnego tunera.

16. FAV: wyswietlenie listy ulubionych.

17. PR#+/-: poruszanie sie po menu, wybér kanatow.

18. OK/LIST: wyswietlanie listy kanatéw, zatwierdzanie menu.
19. VOL +/-: wybor funkcji menu, regulacja gtosnosci

20. EXIT: wyjscie z biezagcego menu i powr6t do poprzedniego.
21. EPG: Elektroniczny przewodnik po programach.

22. INFO: pokazuje informacje o biezacym programie.

23. VOL +/-:regulacja gtosnosci.

24. PAGE: wybor kanatow.

25. MEDIA: wyswietlenie zawartosci podtaczonego dysku

26. 0-9 (klawisze numeryczne): wybor kanatu badz ustawien.
27. RECALL: powrdt do ostatnio ogladanego kanatu

28. TV/RADIO: przetaczenie list kanatéw telewizyjnych/radiowych
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Podlaczenie baterii

Zdejmij pokrywe pojemnika na baterie w pilocie zdalnego sterowania
iwtoz do $rodka baterie rozmiaru AAA zachowujac biegunowos$¢. Rysunki
wewnatrz pojemnika przedstawig poprawny sposéb instalacji baterii.

1. Otworz pokrywe

2. Wtéz baterie

3. Zamknij pokrywe
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Sterowanie przy uzycia pilota

Sterowanie pilotem dziatato poprawnie, gdy pilot jest skierowany
réwnolegle w kierunku odbiornika sygnatéw pilota. Odbiornik nalezy
zainstalowac w taki sposéb, aby sygnaty pilota mogty do niego docierac¢
z kazdego punktu pomieszczenia. Maksymalna odlegtos¢ dziatania
pilota 6-7 metréw.

Zdalne sterowanie nie dziata jesli na drodze miedzy pilotem a urza-
dzeniem znajduje sie jakas przeszkoda.

UWAGA:
Swiatto stoneczne lub bardzo intensywne $wiatto sztuczne moze
ostabic dziatanie pilota

Podtaczenie tunera

Ostrzezenie:

Upewnij sie czy napiecie sieci w gniazdku jest zgodne z przewidzia-
nym dlatego urzadzenia. By zapobiec ryzyku porazenia pragdem, uzywaj
wytacznie dedykowanych zasilaczy.
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Podlaczenie TV

TV Aerial

HDMI cable
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Podlaczenie do wzmacniacza

O Amplifier Q

Pierwsza instalacja

Po poprawnym podtaczeniu tunera, wtacz odbiornik telewizyjny
i upewnij sie czy tuner podtgczony jest do pradu. Nacisnij przycisk
STANDBY. Jesli podtaczasz urzadzenie po raz pierwszy albo przywracasz
ustawienia fabryczne na ekranie zobaczysz Menu Gtéwne.
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Przewodnik instalacji

Jezyk OSD polski

Kraj Polska

Wyszukiwanie kanalow

= potwierd:

Wybierz jezyk menu (OSD) naciskajac prawy lub lewy przycisk strzatek.
Domyslne ustawiony jest jezyk polski.

Wybierz kraj. Domyslne ustawiona jest Polska.

Wyszukaj kanaty recznie lub automatycznie.

Kiedy wyszukiwanie kanatéw zakoriczy sie mozesz ogladac program
telewizyjne.

Podstawowe operacje

Ustawienia programoéw

Nacisnij Przycisk MENU i wybierz [Programowanie]. Wyswietlone
zostang dostepne opcje ustawien. Wybierz opcje i nacisnij OK albo zmien
ustawienia strzatkami pilota W PRAWO lub W LEWO. Naci$nij przycisk
EXIT by wyjsc z tej zaktadki Menu
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Edycja programu

By ustawi¢ twoje preferencje (blokada, pominiecie, ulubione, prze-
suniecie czy usuniecie programu) bedziesz potrzebowac wejs¢ do
[Edycja programu]. Wymaga to podania hasta dostepu. Domysine hasto
t0,000000".

Programowanie

Edycja programu

EPG

Sortuj Wg LCN
LCN Wiaczone

Ustawienie ulubionych programéw

Mozesz stworzy¢ skrocona liste ulubionych programow.

— Wybierz typ ulubionego programu: ,Wideo”, ,Wiadomosci”,
4Sport”, ,Muzyka.

— Wybierz preferowany program naciskajac przycisk FAVOURITE i
strzatkami wybierz typ programu, naciskajac czerwony przycisk
przenies do ulubionych.

— Powtorz poprzednie kroki by wybra¢ nastepne ulubione
programy.

— By potwierdzi¢ i wyjs¢ z Menu, nacisnij przycisk EXIT.
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Przeglad ulubionych programéw

Nacis$nij przycisk FAVOURITE, zeby wyswietli¢ liste ulubionych
programow.

Strzatkami wybierz program.

Nacisnij przycisk OK, zeby wybrac twdj ulubiony program.

Usuwanie programoéw telewizyjnych lub radiowych

Wybierz program ktory chcesz usunac | nacisnij NIEBIESKI przycisk a
nastepnie OK. Program zostanie usuniety z listy.

Powtdrz poprzedni krok, zeby usunac¢ wiecej programow.

Zeby zatwierdzi¢ | wyjs¢ zmenu naciénij EXIT.

Pomijanie programéw telewizyjnych i radiowych

— Wybierz program ktéry chcesz pomina¢ | wcisnij ZIELONY przy-
cisk. Pojawi sie symbol pominiecia. Program jest zaznaczony
jako pominiety.

— Powtdrz poprzednig czynnosc jesli chcesz pominaé wiecej
programoéw.

- Zeby zatwierdzi¢ | wyjé¢ z tego menu wcisnij EXIT.

Przywrécenie pominietych programéw:

Wcisnij ZIELONY przycisk, zeby przywréci¢ pominiety program.

Przesuwanie programoéw telewizyjnych i radiowych

Wybierz preferowany program | naci$nij CZERWONY przycisk. Pojawi
sie symbol przesuniecia.

Przyciskami W GORE/W DOL przemie$¢ program na liscie.

Nacisnij OK, zeby zatwierdzic.

Powtorz poprzednia czynnos¢, zeby przesunac wiecej programow.
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Blokada programéw

Mozesz zablokowac¢ ogladanie okreslonych kanatéw
telewizyjnych:

Strzatkami wybierz program ktéry chcesz zablokowac | nacisnij
ZOKTY przycisk. Pojawi sie symbol blokady. Program bedzie dostepny
po podaniu hasta.

Powtdérz poprzednig czynnos¢ jesli chcesz zablokowad wiecej
programow.

Zeby zatwierdzi¢ | wyj$¢ z Menu, wcisnij przycisk EXIT.

Naci$nij ZOLTY przycisk, zeby odblokowac program.

Zeby oglada¢ zablokowane programy musisz wpisa¢ hasto. Domysine
hasto to: “00000".

ZMIANA NAZWY: nacisnij RECALL, zeby wywotac okienko klawiatury
izmien nazwe programu.

EPG (Electronic Program Guide) Elektroniczny
Przewodnik

EPG to elektroniczny przewodnik za pomoca ktérego mozesz uzyskac
informacje o wybranym programie i zaprogramowac nagranie na siedem
dni naprzéd. Nacisnij przycisk EPG na pilocie zdalnym sterowania by
wyswietli¢ Menu [Przewodnik].
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Przyciskami W GORE/W DOt wybierz program. Jezeli jest wigcej niz
jedna strona informacji, uzyj NIEBIESKIEGO przycisku - strona w gore i
ZOLTEGO - strona w dét.

Sortowanie

Ustaw kolejno$¢ kanatoéw na liscie wg nastepujacych opcji:

[Nazwa programul] - lista kanatéw w kolejnosci wg nazwy.

[ID programu] - lista kanatéw wg ID.

[Wg LCN] - lista kanatéw wg LCN.

LCN (Logical Channel Number) Lokalny numer kanatu
Wybierz LCN [Wtaczone] badz [Wytaczone]

Ustawienia Obrazu

Nacisnij przycisk MENU | wybierz [Obraz]. Menu ukazuje opcje usta-
wien obrazu. Strzatkami W GORE/W DO wybierz opcje. Strzatkami
W PRAWO/W LEWO mozesz zmieni¢ ustawienia. Nacisnij EXIT zeby
wyjs¢ zMenu.

Proporcje obrazu 16:9 Wide Screen
Rozdzielczos¢ 1080i

Format TV PAL

Wyjscie Wideo YPbPr

B powrot SR Potwierdz
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Proporcje obrazu

Mozesz zmieni¢ ustawienia formatu obrazu na: [4:3 Latter Box ] - pro-
porcje obrazu zostaja zachowane, [16:9 Wide Screen] - szeroki ekran w
formacie 16;9, [Auto] - wybor automatyczny, [4:3 Full] - obraz na catym
ekranie, [4:3 Pan&Scan] - obciecie bocznych fragmentéw obrazu na
ekranach telewizoréw 4:3.

Rozdzielczos¢

Jesli obraz nie wyswietla sie poprawnie, mozesz zmienic¢ ustawienia
rozdzielczosci i wybra¢ najbardziej whasciwe dla HDMI.

[480i]: dla systemu NTSC.

[480P]: dla systemu NTSC.

[576i]: dla systemu PAL.

[576P]: dla system PAL.

[720P]: dla system NTSC lub PAL.

[1080P]: dla systemdéw NTSC lub PAL.

Format TV

Jesliobraz nie wyswietla sie poprawnie, mozesz zmienic¢ ustawienia
formatu najbardziej odpowiednie dla systemu nadawania w Twoim
kraju.

[PALI: dla systemu nadawania PAL.

[NTSC]: dla system nadawania NTSC.

Wyjscie Wideo

[RGBI: wyjécie SCART
Wyszukiwanie kanatow

Nacisnij przycisk MENU i wybierz [Wyszukiwanie kanatéw]. Wybierz
opdje i strzatkami W GORE/W DOt a nastepnie strzatkami W PRAWO/W

LEWO przejdz do wyszukiwania kanatéw. Nacisnij przycisk EXIT zeby
wyj$¢ zMenu wyszukiwania kanatow.



Wyszukiwanie kanatéw

Wyszukiwanie automatyczne

Wyszukiwanie reczne
Kraj Polska
Zasilanie anteny Wylaczone

Wyszukiwanie automatyczne

Zainstaluj wszystkie kanaty automatycznie. Ta opcja zmieni po-
przednie ustawienia.

1. Wybierz [Wyszukiwanie automatyczne] i nacisnij strzatke W PRAWO.
Nastgpi automatyczne wyszukiwanie kanatow.

2. Zeby przerwac wyszukiwanie kanatéw nacisnij przycisk EXIT.

Wyszukiwanie kanatéw

001 L1

002 Radio 1

003 Radio 2

004 3FM

005 Radio 4

006 Radio 5

007 Radio 6

008 Concertzender
009 FunX

Postep [eeeeeeesevocee ]

T WY DZ WD pomin
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Wyszukiwanie reczne

Zainstaluj nowe kanaty recznie. Mozesz doda¢ nowe kanaty bez
zmieniania aktualnej listy.

1. Wybierz [Wyszukiwanie reczne] nastepnie nacisnij OK. Strzatka
wybierz kanat.

Wyszukiwanie reczne

Czestotliwos¢(MH2)

Szeroko$¢ pasma:

Jakos¢

w0z SR Potwierd?

2. Strzatkami W PRAWO/W LEWO wybierz numer kanatu.

3. Nacisnij OK, zeby rozpocza¢ wyszukiwanie.

Jesli kanat zostat znaleziony, zostanie zapisany | dodany do listy
kanatéw. Jesli kanat nie zostanie znaleziony, nastapi automatyczny
powrét do Menu.

Kraj
Wybierz kraj w ktérym jest zainstalowane urzadzenie. Domysiny
kraj: Polska.

Zasilanie anteny
Umozliwia zasilanie wzmacniacza zewnetrznej anteny aktywnej.
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Ustawienie czasu

Nacisnij przycisk MENU | wybierz [Czas]. Na ekranie zostang wyswie-
tlone opcje ustawienia czasu.

Strzatkami W GORE/W DOt wybierz opcje. Strzatkami W PRAWO/W
LEWO mozesz zmieni¢ ustawienia. Nacisnij EXIT jesli chcesz wyjs¢ z
Menu ustawien czasu.

PE S0 Xae

Czas
{ wyréwnie réznicy czasowej Auto
Region Warszawa

| Zasilanie wiaczone/wylaczone

Wyréwnanie réznicy (strefy) czasowej
Wybierz reczne lub automatyczne dodanie lokalnej réznicy czasowej
do czasu GMT.

Region
Wybierz [Region] jesli [Wyréwnanie réznicy czasowej] jest ustawione
jako [Automatyczne].

Strefa czasowa
Wybierz strefe czasowa kiedy [Wyréwnanie réznicy czasowej] jest
[Reczniel.
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Wylaczenie zasilania
Nacisnij przycisk MENU i wybierz czas wtaczenia | wytaczenia
urzadzenia.

Wyréwnie roznicy czasowej Auto

Region Warszawa

Zasilanie wiaczone/wylaczone

= Potwierdz

Wybierz kursorem [Wiaczenie zasilania] [Wigczone] lub
[Wytaczonel.

Po dokonaniu ustawier ukaze sie ponizszy ekran. Nacisnij OKi EXIT,
zeby wyjsc.

o \@ Q:; [w‘\




Opcje

Nacisnij przycisk MENU i wybierz [Opcje]. W tym Menu mozesz dosto-
sowac jezyk OSD, jezyk napisow, jezyk Audio i rodzaj cyfrowego Audio.
Wybierz opcje. Strzatkami W PRAWO/W LEWO dostosuj ustawienia.
Nacisnij przycisk EXIT by wyjs¢ zMenu.

Opcje
Jezyk 0SD polski
Jezyk napisow polski

Jezyk Audio polski

Cyfrowe Audio

Jezyk OSD

Wybdrjezyka OSD (On Screen Language) - jezyk Menu wyswietlany
na ekranie.

Jezyk napisow

Wybierz preferowany jezyk.

Jezyk Audio

Wybierz preferowany jezyk Audio podczas ogladania programoéw
telewizyjnych.

Jedli inny jezyk nie bedzie dostepny, zostanie wybrany jezyk
domyslny.
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Cyfrowe Audio

PCM: wybér sygnatu wyjsciowego jako PCM.
RAW: wybor sygnatu wyjsciowego jako RAW.

Off: wytaczone wyjscie cyfrowego sygnatu Audio.

Ustawienia systemowe

Nacisnij przycisk MENU | wybierz [System].

Menu pokazuje dostepne opcje ustawien.

Strzatkami W GORE/W DOt wybierz opcje, strzatkami W PRAWO/W
LEWO mozesz zmieni¢ ustawienia. Nacisnij EXIT, zeby wyjs¢ z Menu.

System

Ochrona rodzicielska
Ustawienie hasta

Przywré¢ ustawienia fabryczne
Informacja

Ochrona rodzicielska

Mozesz ograniczy¢ dostep do kanatow, ktére sg niewtasciwe dla
dzieci.

By zmieni¢ ustawienia, musisz wpisa¢ wtasne hasto (domysine hasto
,000000").
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Ustawienie hasta

By zmieni¢ hasto dostepu do zablokowanych programéw, podaj
twoje stare hasto albo hasto domysine ,000000". Zostaniesz poproszony
o podanie nowego hasta. By potwierdzi¢, ponownie podaj twoje nowe
hasto. Potwierdz i nacisnij EXIT aby wyjs¢ zMenu.

Uwaga: jezeli zapomniates$ hasto, wpisz ,888888” by odblokowac
te opdje.

Przywrdéc ustawienia fabryczne

Resetowanie urzadzenia do ustawien fabrycznych.

W Menu Gtéwnym, strzatkami W PRAWO/W LEWO wybierz [System],
strzatkami W GORE/W DOt wybierz [Przywré¢ ustawienia fabryczne],
naci$nij OK. Podaj twoje hasto lub hasto domysine ,000000” i nacisnij OK.
Ta opcja usunie wszystkie wstepnie wyznaczone kanaty i ustawienia.

Informacje systemowe

Informacja o modelu | wersji oprogramowania.

USB

Nacisnij przycisk MENU | wybierz [USB].
Urzadzenie czyta pliki MP3,WMA,JPEG,BMP,AVI,MP4 DIVX itp.
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Multimedia

Konfiguracja 2dje¢

Ustawienia Wideo

Ustawienia PVR

Tuner wspdtpracuje z urzadzeniami USB w systemach plikéw NTFS,
FAT i FAT32.

Multimedia

Jedli nie jest podtaczone urzadzenie USB na ekranie pojawi sie ko-
munikat ,Nie znaleziono urzadzenia USB".

Multimedia

5 @ B

Zdjecia Wideo PVR

Nie znaleziono urzadzenia USB
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Konfiguracja zdjec

- Czas slajdu: strzatkami wybierz czas wyswietlania zdjecia od 1 do
8 sekund.

- Tryb slajdow: wybor efektéw podczas wyswietlania slajdow.

- Proporcje obrazu: zachowanie oryginalnych proporcji obrazu lub
wyswietlenie zdjecia w trybie petnoekranowym.

Ustawienia Wideo

Multimedia
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Muzyka Zdjecia . de

Nie znaleziono urzadzenia USB

Specyfikacja napisow
[Maty]: Napisy wyswietlane sg jako mate.
[Normalny]: Napisy normalne.
[Duzy]: Napisy duze.
Napisy BG (tta):
[Biatyl: napisy wyswietlane na biatym tle.
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[Transparentnyl: napisy wyswietlane na tle przezroczystym.
[Szary]: napisy wyswietlane na szarym tle.

[Z6tto-zielony]: napisy wyswietlane na tle zétto-zielonym.
Kolor czcionki napiséw:

[Biaty]: czcionka napiséw biata.

[Czarny]: czcionka napiséw czarna.

[Czerwony]: czcionka napiséw czerwona.

[Niebieskil: czcionka napiséw niebieska.

[Zielony]: czcionka napiséw zielona.

Uwaga:

Nie mozemy zagwarantowac zgodnosci dziatania tunera ze wszyst-
kimi urzadzeniami pamieci masowej USB i nie ponosimy zadnej od-
powiedzialnosci za jakgkolwiek utrate danych, ktéra moze zdarzy¢ sie
kiedy pamiec jest potaczona.

Jedlijest duza pojemnosc plikow, system moze potrzebowac wiecej
czasu do ich odczytania z pamieci masowej USB.

Niektdre pamieci USB moga nie by¢ wiasciwie rozpoznawalne.

Nawet jesli format pamieci jest poprawny, niektére pliki moga by¢
nierozpoznawalne.

Konfiguracja zapisu

Podfacz urzadzenie pamieci masowej do gniazda USB. Na ekranie
telewizora zobaczysz napis [Wtozono urzadzenie USB] wtedy naciSnij
przycisk RECORD. Ukaze sie napis [Rozpoczecie zapisu, czekaj...] . Urza-
dzenie jest w trybie zapisu. W lewym, gérnym rogu ekranu pojawi sie
ikona czas zapisu 00:00:15.

Wyjscie z trybu zapisu: nacisnij przycisk STOP, pojawi sie informacja
[Czy chcesz przerwaé nagrywanie?]. Nacisnij OK jesli chcesz potwierdzic.
Ikona zapisu i czas zapisu 00:00:37 znikng z ekranu. Przez ponowne na-
cisniecie przycisku PVR uzytkownik moze zndw wejs¢ do trybu zapisu.
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Czy cheesz przerwat. nagrywanie?

[OKJ:TAK [EXIT]:WyjdZ

ilj

Odtwarzanie zapisanych nagran. W zaktadce Menu [Multimedia]
wybierz pozycje PVRi nacisnij OK. Na liscie Twojego dysku zostat auto-
matycznie utworzony katalog [PVRRECORD]. Nagrania PVR sa zapisane
w tym katalogu z podaniem daty MMDDRRRR (miesiac, dzien, rok),
uzytkownik moze zmieni¢ nazwe badz skasowac nagranie.

Multimedia

Muzyka Zdjecia Wideo

Nie znaleziono urzadzenia USB

= Wybierz B wWY|DZ + » Przenie¢
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Lista zaprogramowanych nagran

Podczas ogladania programu telewizyjnego nacisnij NIEBIESKI
przycisk na pilocie. Zobaczysz liste zaprogramowanych nagran jak na
rysunku ponizej:

Wykaz
i Czas Powtdrz Status
06/10" 1713317135 Raz

Doda) (M Edycja Usuh T WY)DZ

- Nacisnij CZERWONY przycisk jesli chcesz doda¢ nastepne
nagranie.

- Strzatkami na pilocie i klawiszami numerycznymi mozesz zapro-
gramowac nagranie.

- Po wybraniu kanatu, czasu poczatku | korica nagrania | trybu
[Zapis] lub [Przegladanie], zaprogramowane nagranie zostanie
dopisany do listy.

- Potwierdz operacje klawiszem OK.

- Podokonaniu tych czynnosci nagranie pojawi na liscie zaprogra-
mowanych nagran.
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= Nacisnij EXIT, zeby przejs¢ do ogladania programu
telewizyjnego.

— Przesuniecie (opdznienie) czasowe

- Jedli ogladasz program telewizyjny na zywo i chcesz zatrzy-
mac obraz zeby oglada¢ program z opdznieniem, postepuj
nastepujaco:

- Podfacz pamig¢ masowa do gniazda USB.

= Nacisnij przycisk PLAY, zeby wznowi¢ ogladanie programu. Przyci-
skami REV | FWD mozesz przewija¢ zapisywane nagranie.

— Nacisnij EXIT, zeby przejs¢ do ogladania programu
telewizyjnego.

— Nacisnij przycisk PAUSE, obraz zostanie zatrzymany. W lewym
gornym rogu pojawi sie ikona nagrywania i licznik czasu

Rozwigzywanie problemow

PROBLEM PRZYCZYNA SPOSOB NAPRAWY
Sznur sieciowy nie jest wigczony Wiacz zasilanie
Brak obrazu
Przefacznik sieciowy jest wytaczony Nacisnij przetacznik zasilania
Ekran pokazuje Nie wiaczony kabel DVB-T Wrtacz kabel DVB-T
brak sygnatu Bledne zaprogramowanie kanatow Ustaw whasciwe
Btedne podtaczenie kabli Podtacz whasciwie
Brak dzwieku w 3 T —
gloénikach Wiaczony przycisk [MUTE] Wigcz dzwigk przyciskiem MUTE
Niepoprawna $ciezka dZzwigkowa Sprébuj innego nagrania

Tylko dzwiek, Niepodtaczony lub Zle podtaczony
brakobrazuna | kabel AV
ekranie

Podtacz whasciwie kabel wideo

Program jest kanatem radiowym Wcisnij przycisk TV/RADIO
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Zuzyte baterie Zmien baterie

Pilot nie dziata Pilot nie jest skierowany bezposred-

nio w kierunku tunera lub znajduje Trzymaj pilot we wasciwe]

pozycji | odlegtosci

sie zbyt daleko
Obraz zatrzymu- " .
s L . Wzmocnij sygnat (whasciwa
J; Zzﬁ?:zjes‘ Sygnatjest zbyt staby antenai kierunek ustawienia)

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

Specyfikacja

POZYCJA | OPCJA PARAMETRY
Czestotliwo$¢ wejsciowa 170-230MHz, 470-862MHz
Tuner Poziom sygnatu wejs¢. RF -20~-78dBm
Szerokos¢ pasma IF 7,8MHz
Modulacja QPSK, 16QAM, 64QAM

MPEG-2(ISO/IEC 13818-2), MPEG-4(1SO/
Format dekodowania |EC 14496)
H.264 (ISO/IEC 14496-10), 1080i@30fps

Wideo Format obrazu 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Porty wyjsciowe SCART, HDMI

MKV, H.264/AVC, AV, XViD, MPEG-4, MPEG-2,

Obstugiwane formatywideo | 1¢ b 1 MaTS, MPEG, Mpd, MOV

MPEG-1&MPEG-2 (layer1&layer2)
Format dekodowania AAC, AAC+/HE-AAC,AC3, E-AC-3 (Dolby
Digital +)

Audio Wyjicie Audio Digital audio: S/PDIF, cyfrowe (koaksialne),
analogowe L/R

E-AC3 (Dolby Digital Plus), AC3, WMA, WAV,
ACC/WM

Odtwarzane formaty audio
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Funkcje (FAT16, FAT32 or NTFS) maksymalne
dodatkowe Obstugaformatéw dyskow UsB obcigzenie portu USB 500mA
Napisy Obslugiwane formaty SD::;Z& (wszystkie ormaty), SRT, SUB, ASS,

Aktualizacja oprogramowania poprzez ztacze USB lub przez operatora przy pomocy proto-
kotu OTT

Napiecie ~100~240V,50/60Hz
Moc (pobor pradu) Max 6W / standby 0,5W

Zasilanie




NOTE



NOTE



ﬁ INFORMACGJA 0 PRAWIDLOWYM POSTEPOWANIU W PRZYPADKU
UTVLIZAGJI URZADZEN ELEKTRONICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH

y na naszych symbol $lonego kosza na $mieci informuje, ze
n\eprzydamych urzadzeri elektrycznych czy elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem z odpa-
dami gospodarczymi.

Wiasciwe dziatanie w wypadku koniecznosci utylizacji urzadzer czy podzespotéw lub ich recyc-
lingu polega na oddaniu urzadzenia do punktu zbiérki, w ktérym zostanie ono bezplatnie przyjete. W
niektérych krajach produkt mozna oddaé podczas zakupu nowego urzadzenia.

Prawidiowa utylizacja urzadzenia daje mozliwosé zachowania naturalnych zasobéw Ziemi na

dhuzeji naturalnego. Informacie o punktach zbiorki urzadzen wy-
daja wiadciwe wiadze lokalne.
Nieprawidiowa utylizacia odpadéw jest karami idzianymi prawem ob

jacym na danym terene.

N MANTA

Dziat Obstugi Klienta
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziatku do pigtku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w specyfikacje produktu bez uprzedzenia.
Strona gtéwna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl
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