45 DVDPLAYER

SZYBKISTART
podtacz i ogladaj

1. Wcisnij SETUP na pilocie
2. Kliknij strzatkg raz w prawo, aby doj$¢ do menu VIDEO

1. Po przyniesieniu odtwarzacza do domu, odczekaj
przynajmniej dwie godziny, zeby urzgdzenie ogrzato sie
do temperatury pokojowej

2. Podtacz dodany kabel SCART-EURO do telewizora i

urzadzenia
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3. Otworz tacke DVD

4. W16z plyte (warstwa nagrang do dotu, obrazkiem do
gory).

5. Zamknij tacke (film wystartuje automatycznie)

6. W menu filmu wybierz opcje ,Odtwarzaj (Play)”

WA : START €-> : WYBIERZ USTAWIENIA : WYJDZ

. Kliknij strzatka w dét na opcje ,WYJSCIE TV”

. Klikajac strzatkg w prawo lub w lewo zmien warto$¢ na
system zgodny z telewizorem (PAL lub NTSC w Polsce
obowigzuje system PAL)

. Zatwierdz wybor wciskajac ENTER na pilocie

. Kliknij strzatkg w dét, zeby uaktywni¢ opcje ,WYJSCIE
WIDEO”

. Klikajac w prawo lub w lewo ustaw jej wartos¢ na RGB

. Zatwierdz wybor wciskajac ENTER na pilocie

. Wyjdz z menu wciskajac SETUP
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Uwaga1! W zestawie, jako domysiny, ustawiony jest dzwiek
przestrzenny 5.1. Jesli podtgczasz nasz DVD do telewizora
przez przewod SCART - EURO lub do dwéch kolumn
uzyskujac efekt stereofoniczny, nalezy w menu GLOSNIKI
zmienic opcje:

1. Wcisnij SETUP na pilocie

2. Kliknij 3 razy strzatkg w prawo, zeby dos¢ do menu

GLOSNIKI
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Uwaga3! Aby do DVD podtaczy¢ monitor komputera musisz
najpierw, korzystajac z telewizora, przestawi¢ opcje wyjscia
wideo na VGA.

1. Wcisnij SETUP na pilocie

2. Kliknij raz strzatkq w prawo, zeby do$¢ do menu VIDEO
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3. Kliknij w dot zeby uaktywni¢ zmiang opcji kanatow
podswietli sie ,5.1 (6) KANALOW”

4. Kliknij raz w prawo lub lewo przestawiajgc na ,2
KANALY”

5. Zatwierdz wybor wciskajac ENTER na pilocie

6. Wyjdz z menu wciskajac SETUP

VA : START €-> : WYBIERZ USTAWIENIA : WYJDZ

3. Kliknij dwa razy w dot, aby uaktywnic¢ opcje zmiany

Pamietaj!!! Kazdy wybor zatwierdzasz wciskajac ENTER
na pilocie.

Wejscie i wyjscie z menu nastepuje poprzez kliknigcie
SETUP na pilocie.

wyjscia wideo

4. Klikajac w lewo lub prawo zmien wartos¢ na VGA

5. Zatwierdz wybor wciskajgc ENTER na pilocie, teraz jesli
masz podtaczony monitor, pojawi sie¢ na nim obraz

6. Wyjdz z menu wciskajac SETUP
Uwagal!!! Monitory ciektokrystaliczne czesto majag
dedykowang rozdzielczos$¢, ktérg muszg dosta¢. Mozliwe
wiec, ze na takim monitorze obraz nie bedzie obstugiwany
prawidtowo.

Uwaga2! Domysinym standardem odtwarzanego obrazu jest
AUTO. Jesli jednak Twoj film z jakich$ przyczyn wyswietla
sie na czarno-biato, nalezy zmieni¢ opcje w nastepujacy
sposob:

TWOJ ODTWARZACZ JEST SPRAWNY IDZIALA!!
Teraz proponujemy zapoznac sie dokiadnie z instrukcja.
Jesli masz jakiekolwiek watpliwosci, zadzwon do naszego serwisu: 332 34 63
MY CIPOMOZEMY!
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