INSTRUKCJA OBSLUGI

Instrukcja obstugi

Uwaga!

Konstrukcja produktéw i parametry techniczne moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Dotyczy to prze-
de wszystkim parametréw technicznych, oprogramowania,
sterownikdw oraz podrecznika uzytkownika. Niniejszy pod-
recznik uzytkownika stuzy ogodinej orientacji dotyczacej obstugi
produktow.

Produkty oraz akcesoria moga sie rézni¢ od tych opisanych
W instrukgcji.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci tytutem od-
szkodowania za jakiekolwiek niescistosci wynikajace z btedéw
w opisach wystepujacych w niniejszej instrukcji uzytkownika.

Zapoznaj sie z instrukcjaq

@ Przestrzegaj przepiséw zawartych w tej instrukciji.

@® W przypadku transportowania urzadzenia w tempera-
turze ponizej 5 st.C urzadzenie przed podtgczeniem
nalezy odstawi¢ w celu ogrzania sie urzadzenia do
temperatury otoczenia.

Nie uzywaj urzadzenia w poblizu wody.

Czysc¢ urzadzenie wytacznie sucha scierka.

Nie zatykaj zadnych otworéw wentylacyjnych.

Podtacz tuner zgodnie z instrukcja.

Nie instaluj urzadzenia w poblizu zrédet ciepta ani apara-

tury wytwarzajacej ciepto (wtaczajac wzmacniacze).

Chron przewdd zasilajacy przed zatamaniem, szczegdl-

nie przy wtyczce sieciowej i w miejscu gdzie wychodzi

on od aparatu.

Uzywaj tylko akcesoriow wskazanych przez

producenta.

@ Wytacz urzadzenie z gniazdka sieci elektrycznej jak
i odtacz antene w przypadku zblizania sig burzy jak
réwniez kiedy nie uzywasz go przez diuzszy okres
czasu.

® Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwi-
sowi. Naprawa jest wymagana w kazdym przypadku
uszkodzenia urzadzenia, kiedy sznur albo wtyczka
sieciowa jest uszkodzona, w przypadku zalania wodag,
wystawienia na dziatanie wilgoci lub deszczu, upusz-
czenia badz niepoprawnego dziatania.

@ Wtyczka sieciowa jest uzywana do odtgczenia urzadze-
nia od sieci elektrycznej, Wytaczenie z sieci elektrycznej
powinno byc tatwg i szybka czynnoscia.

@® Wentylacja nie powinna by¢ utrudniana przez zakry-
wanie otworéw takimi przedmiotami jak: gazety, obrus,
zastony, ksigzkami, innymi urzadzeniami itp. Dla zacho-
wania odpowiedniej wentylacji nalezy zachowac odstep
minimum 10 cm z kazdej strony urzadzenia.

@ Zadne odkryte zrodta ognia, takie jak zapalone $wiece,
nie moga by¢ umieszczane na urzadzeniu.

@ Baterie powinny by¢ uzywane zgodnie z zasadami
ochrony srodowiska. Wyczerpane baterie nalezy uty-
lizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

@® W celu bezpiecznego pozbycia sie urzadzenia nalezy
go zostawi¢ w miejscu wskazanym przez sprzedawce.
Nie wolno wyrzucac¢ tego produktu z odpadami gospo-
darstwa domowego. Symbol przekreslonego kosza
na $mieci oznacza, ze produkt podlega Dyrektywie
Europejskiej.

Charakterystyka

7-calowy wyswietlacz LCD

- format obrazu 16:9 lub 4:3

- Wbudowany gtosnik, wyjscie na stuchawki

- Trzy rodzaje zasilania: Zasilacz, polimerowa litowo-jono-
wa bateria akumulatorowa i zasilanie samochodowe

- Polimerowa litowo-jonowa bateria akumulatorowa. Na-
tadowana catkowicie bateria wystarcza na 2 godziny.

- Funkcja inteligentnego tadowania.

- Przy korzystaniu z zasilacza lub polimerowej bate-
rii litowo-jonowej mozliwe jest tadowanie podczas
odtwarzania.

- Gniazdo anteny 75 ohm

- Antena do DVB-T

- Pilot

- kabel audio/video

- Stuchawki (gniazdo jack 3,5 mm)

- Cyfrowy tuner DVB-T

- Obstuga wyszukiwania recznego i automatycznego.

- Obstuga EPG.

- Obstuga wielojezycznego menu ekranowego OSD.

- Obstuga kontroli kanatéw, edycji, timera, ukrytych
napisow.

- Obstuga funkciji teletekstu

- Wejscie USB z mozliwoscia zapisu i odtwarzania plikow
MP3, WMA, JPEG, MPEG.
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20. Prawo/Zwiekszenie sity gtosu
21. Na dot strony
22. FAV
23. EPG
24. TTX
17 25. NAGRYWANIE
26. STOP
18 27. PVR/PRZYCISK NIEBIESKI
28. PRZYCISK ZOLTY

HW

AUDIO || SUB-T TTX
24

LcD
sETop) | Pl n

<« | 27

S A A0 NO O

o wNh—= O

1. Tryb

2. Przyciski numeryczne

3. Menu

4. Nastepny kanat

5. Lewo/Zmniejszenie sity glosu

6. OK/Odtwarzanie

7. Do gory strony

8. Poprzedni kanat

9. TV/Proporcje

10. Informacje

11. AUDIO

12. Funkcja napiséw

13. Ustawienia ekranu

14. Odtwarzanie/Pauza

15. Przewijanie do tytu/PRZYCISK CZERWONY
16. Przewijanie do przodu/PRZYCISK ZIELONY
17. Wyciszenie/wtgczenie gtosu

18. Przywotanie
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Schemat potaczen

Podtaczenie wejscia/wyjscia AV i
stuchawek

Odtwarzacz VCD/DVD/VCR

Odtwarzacz DVD
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Podtaczenie AV

Uwaga:

Przed potaczeniem wytacz wszystkie urzgdzenia.

Przy uzyciu kabla A/V potacz przenosny odtwarzacz TV
do telewizora lub innego urzadzenia w sposéb pokazany
na rysunku

Wiacz przenosny odtwarzacz TV i pozostate podtgczone
urzadzenia. Nacisnij przycisk wyboru trybu w odtwarzaczu
lub na pilocie i wybierz tryb A/V.

Uwaga:

Urzadzenie obstuguje wytacznie analogowy sygnat wyj-
Sciowy Audio.

Przy uzyciu kabla AV znajdujacego sie w torbie z akce-
soriami podigcz gniazdo wyjsciowe sygnatu audio/video
w odtwarzaczu do odpowiednich gniazd wejsciowych w
telewizorze lub wzmacniaczu stereo.

(NN
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TV

Podstawowa obstuga

Ekran powitalny

Po wiaczeniu urzadzenia po raz pierwszy na ekranie
pojawi sie nastepujace menu powitalne:

Lisplay Mode

Aspect Mode

Zaznacz wybrang opcje przy uzyciu przyciskow [Goéra/
Dof]
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Przy pomocy przyciskoéw [Lewo/Prawo] wybierz region,
jezyk, tryb wyswietlania i proporcje obrazu.

Zaznacz opcje [OK]i naci$nij przycisk [OK], aby rozpocza¢
automatyczne skanowanie.

Nacisnij przycisk [Exit] (Wyjscie), aby opusci¢ menu po-
witalne i przejs¢ do menu gtéwnego.

Edycja kanatu
Nacisnij przycisk [SETUP] (Ustawienia), aby wejs¢ do
menu gtéwnego, ktore wyglada nastepujaco:

»

T —

Delete All

Przy pomocy przyciskéw [Gora/Dot] wybierz zadang opcije
menu sposrod dostepnych pozycji: Edycja Kanatu, Instalacja,
Ustawienia Systemu, Narzedzia, Gra i REC.

Nacisnij przycisk [OK] lub prawy przycisk kierunkowy,
aby wejs¢ do funkciji ,Edit Channel” (Edycja Kanatu). Jezeli
blokada menu jest wigczona (,0n”), pojawi sie komunikat z
prosba o podanie hasta, domysine hasto to ,0000".

Przy pomocy przyciskow [Gora/Doét] wybierz ktoras z
dostepnych opcji menu: Lista kanatéw TV, Lista kanatow
radiowych i Usun wszystkie.

Nacisnij lewy przycisk kierunkowy lub [Exit], aby powrécic
do menu gtéwnego.

Lista kanatow TV

Po wejsciu do menu listy kanatow TV pojawi sie naste-
pujacy ekran:

SZTVMO4
T22000/2KN BQAM
PID: 16382163
Gl: 114

FEC: 112

1. Zaznacz opcje naciskajac przycisk [Nastepny/Poprzedni
kanat], nastepnie nacisnij [OK], aby podejrze¢ aktualnie
zaznaczony program.

2. Naciskajac przyciski [Gora/Dot strony] mozesz prze-
wija¢ wyswietlang strone w gore i w dot.

3. Przyciskami [Zwiekszenie/Zmniejszenie sity gtosu]
mozna przetacza¢ pomiedzy poszczegdlnymi grupami
programoéw.

4. Naciskajac [SETUP] (ustawienia) lub [Exit] (Wyjscie)
mozesz powrdci¢ do menu edycji kanatu.

5. Nacisniecie kolorowego przycisku spowoduje wyko-
nanie odpowiedniej funkgji z listy kanatéw.

Ulubione

1. Nacisnij przycisk [FAV], a nastgpnie [OK], aby otworzy¢
menu ,Ulubione”.

2. Zaznacz jedna z 8 ulubionych grup naciskajac przyciski
[Poprzedni/Nastepny kanat], nastepnie nacisnij [OK], aby
po lewej stronie wybranej grupy pojawito sie oznaczenie
jako ulubiona.

3. Nacisnij [OK] na wybranej grupie, aby anulowa¢ za-
znaczenie jako ulubiona.

4. Po zaznaczeniu nacisnij [Exit], aby powrdci¢ do Listy
kanatow TV. Przy wybranych kanatach bedzie widoczne
oznaczenie jako ulubione.

Blokada

1. Nacisnij czerwony przycisk, aby wejs¢ w tryb
blokady.

2. Przyciskami [Géra/Dét] zaznacz kanat i nacisnij [OK],
aby wyswietli¢ okno dialogowe z prosba o podanie hasta.
Domysine hasto to ,0000”. Jezeli zostato wprowadzone
prawidtowe hasto, wdwczas po prawej stronie zaznaczonego
kanatu pojawi sie znacznik blokady.

3. Po zapisaniu i opuszczeniu menu do obejrzenia zablo-
kowanego kanatu bedzie wymagane podanie hasta.

Pomijanie

1. Nacisnij zielony przycisk, aby wejs¢ w tryb pomijania.

2. Przyciskami [Géra/Dét] zaznacz kanat i nacisnij [OK],
aby po prawej stronie pojawit sie znacznik pomijania.

3. Po zapisaniu i opuszczeniu menu kanat bedzie pomijany
podczas zmiany kanatéw w trybie petnoekranowym.

Przemieszczenie

1. Nacisnij zotty przycisk, nastepnie przyciskami [Gora/
Dof] zaznacz kanat i nacisnij [OK], aby po prawej stronie
pojawit sie znacznik przemieszczenia.

2. Naciskajac przyciski [Gora/Doét] przemies¢ wybrany
kanat na Zadang pozycje na liscie. Aby potwierdzi¢ wybor
nacisnij [OK]

Edycja

1. Nacisnij niebieski przycisk, aby otworzyé menu
edyciji.
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2. Nacisnij [Exit], aby wyj$¢ z menu edycji programu.
Jezeli dokonates jakichs zmian w menu edycji, system wy-
Swietli komunikat z prosbg o potwierdzenie lub anulowanie
zapisu zmian.

Sortowanie

1. Nacisnij czerwony przycisk, aby otworzy¢ menu sor-
towania. Istniejg cztery metody sortowania. Przyciskami
[Poprzedni/Nastepny kanaf] zaznacz wybrang opcje i po-
twierdz naciskajac [OK].

2. Cztery metody sortowania:

Nazwa (A-Z): Sortowanie alfabetyczne w porzadku
rosnacym.

Nazwa (Z-A): Sortowanie alfabetyczne w porzadku
malejgcym.

Zablokowane: Grupuje wszystkie zablokowane programy
na dole listy programéw TV.

Domysine: Powrét do oryginalnego ustawienia
systemu.

Edycja

W menu edycji programu nacisnij zielony przycisk, nastep-
nie przyciskami [Géra/Dot] zaznacz kanat i nacisnij [OK], aby
otworzy¢ okno zmiany nazwy, ktére wyglada nastepujaco:

1. Nacisnij zotty przycisk aby wybra¢ duze lub mate
litery

2. Nacisnij czerwony przycisk, aby usuna¢ znak zazna-
czony kursorem.

3. Nacisnij niebieski przycisk, aby zapisa¢ zmiany.

Usuwanie

Nacisnij niebieski przycisk, a nastepnie zaznacz kanat
przyciskami [Géra/Dot] i naciénij [OK], aby zaznaczy¢ pro-
gram wybrany do usunigcia. Po zapisaniu i opuszczeniu
menu edycji zaznaczony kanat zostanie usuniety.

Lista kanatéw radiowych

Operacje na liscie kanatéw radiowych zasadniczo sg
prawie takie same, jak na liscie kanatow telewizyjnych.

oneword
AT4000/8K/84QAM
PID: 0/1501/1501
Gl: 1/32

FEC:7/8

Usun wszystko

Nacisnij przycisk [OK]. Pojawi sie komunikat z ostrze-
zeniem i prosba o potwierdzenie lub anulowanie usuniecia
wszystkich ustug.

1. Jezeli wybierzesz ,Tak”, wszystkie kanaty zostang
usuniete.

2. Jezeli wybierzesz ,Nie” lub nacisniesz [Exit], funkcja
zostanie anulowana bez usunigcia programow.

Najczesciej zadawane pytania

P: Co zrobi¢, jezeli omytkowo usune wszystkie kanaty?

O: Istniejg dwa sposoby przywrdcenia kanatéw: ponow-
ne wyszukanie wszystkich kanatéw w menu Instalacji lub
przywrocenie wszystkich kanatow przy uzyciu funkgji ,Przy-
wrocenie ustawien fabrycznych”.

Instalacja

Po wejsciu do menu Instalacji pojawi sie nastepujacy
ekran:

Installabion

1. Nacisnij przycisk [Gora/Déf], aby wybrac dostepne opcje
menu: Skanowanie automatyczne, skanowanie kanatéw,
ustawienie anteny i LCN.




INSTR A OBStLUGI

2. Nacisnij przycisk [OK] lub prawy przycisk kierunkowy;,
aby wejs¢ do instalacji. Jezeli wigczona jest blokada menu,
pojawi sie okno dialogowe z prosbg o podanie hasta. Do-
mysIne hasto to ,,0000”.

3. Przy uzyciu przyciskéw [Gora/Dét] wybierz zadang
opcje w menu.

4. Nacisnij lewy przycisk kierunkowy lub przycisk [Exit],
aby powrdci¢ do menu gtéwnego.

Automatyczne skanowanie

Po wejsciu do menu skanowania automatycznego pojawi
sie nastepujacy ekran:

1. Zaznacz opcje ,FTA only” (Tylko kanaty niekodowane)
i przy pomocy przyciskéw [Lewo/Prawo] wybierz ,tak” lub
Jnie”.

2. Zaznacz opcje ,Search” (Szukaj) i nacisnij [OK], aby
rozpocza¢ wyszukiwanie.

3. W menu automatycznego wyszukiwania nacisnij [Exit],
aby przerwac i opuscic¢ tryb skanowania.

6.2. Skanowanie kanatéw

Po wejsciu do menu wyszukiwania kanatéw pojawi sie
nastepujace menu:

1. Sg dostepne dwa tryby skanowania — wedtug kanatu
i czestotliwosci.

Jezeli wybrate$ skanowanie wedtug kanatu, dostepna
bedzie mozliwo$¢ ustawienia pasma skanowania i numeru
kanatu. Przy skanowaniu wedtug czestotliwosci mozliwe jest
ustawienie czestotliwosci i szerokosci pasma.

2. Dostepne sg dwa pasma, UHF i VHF.

3. Dostgpnych jest 56 numerdw kanatéw o czestotliwosci
w zakresie od CHO5 (177500Hz) do CH69 (858000Hz).

4. Mozesz ustawi¢ dowolng czestotliwos¢ do
wyszukania.

5. Dostepne sg trzy szerokosci pasma: 6, 7 i 8 MHz.

6. Po zakonczeniu modyfikacji zaznacz opcje ,Search”
(Wyszukaj) i nacisnij przycisk [OK], wéwczas rozpocznie
sie skanowanie.

7. Nacisnij [Exit], aby przerwa¢ i opusci¢ tryb
skanowania.

-

4 By Channel »
LikF
CHB2 (722000 KHz)

LCN
LCN: Wigczanie/wytgczanie LCN

Language

TV System

Local Time Setting
Timer Setting
Parental Lock

Po wejsciu do menu ustawien systemu pojawi si¢ na-
stepujacy ekran:
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Naciskajac przyciski [Gora/Doét] wybierz dostepne op-
cje menu: Jezyk, system TV, ustawienia czasu lokalnego,
ustawienia czasu, blokada rodzicielska, ustawienia menu
ekranowego, ulubione.

Jezyk
Po wejsciu do menu ustawien jezyka pojawi sie naste-
pujacy ekran:

Language English
| First Audio Greel
Second Audio Greek

Subtitle Language Greel

 olete Greek

1. Jezyk: przy uzyciu przyciskow [Zwigkszenie/Zmniejsze-
nie sity gtosu] wybierz jeden z dostgpnych jezykéw menu:
dunski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski,
portugalski, grecki.

2. Pierwszy jezyk audio: Niektdre kanaty maja wiecej niz
jeden dostepny jezyk audio; dzieki tej funkcji uzytkownik
moze zdefiniowac¢ nadrzedny jezyk audio dla takiego kanatu.
Jezeli jezyk odtwarzanego kanatu jest taki sam jak pierwszy
jezyk audio zdefiniowany przez uzytkownika, system domysi|-
nie zastosuje ten jezyk. Jezeli jezyk kanatu jest inny, system
poréwna go automatycznie z drugim jezykiem audio.

3. Drugi jezyk audio: Jezeli Sciezka audio programu od-
powiada drugiemu, nie pierwszemu jezykowi audio, system
domysinie bedzie odtwarzat Sciezke audio w drugim jezy-
ku. Jezeli zaden jezyk audio nie odpowiada ustawieniom
drugiego jezyka audio, bedzie odtwarzany domysiny jezyk
danego kanatu.

4. Jezyk napisow: niektore kanaty majg wiecej niz jeden
dostepny jezyk napiséw do wyboru. Dzieki tej funkcji uzyt-
kownik moze zdefiniowa¢ jezyk napisow. Jezeli jezyk napi-
séw kanatu jest taki sam, system automatycznie odtwarza
napisy w tym jezyku. Jezeli jezyk kanatu nie jest dopasowany,
woéwczas system bedzie automatycznie odtwarzat domysiny
jezyk napisow dla danego kanatu.

5. Teletekst: Uzytkownik moze ustawi¢ jezyk teletekstu.
Jezeli transmisja danego teletekstu obstuguje wybrany jezyk,
bedzie on wyswietlany domysinie.

6. Nacisnij [Exit], aby opusci¢ menu jezyka.

System TV

Po wejsciu do menu systemu TV pojawi sie nastepujacy
ekran:

Audio Output 4
Auto Standby

1. Rozdzielczo$¢ wideo: ustawienia rozdzielczosci obrazu
generowanego przez system.

2. Proporcje obrazu: ustawianie proporcji obrazu. Naci-
skajac przyciski [Prawo/Lewo] wybierz jedng z dostepnych
opcji: 4:3 PS, 4:3 LB lub 16:9. ,Auto” oznacza, ze system
nie bedzie dokonywat zmiany proporcji obrazu.

3. Nacisnij [Exit], aby opusci¢ menu ,System TV”.

Ustawienia czasu lokalnego

1. Region: Wybierz kraj uzytkownika.

2. Zastosowanie czasu GMT: Mozna wigczy¢ lub wyta-
czycé te opcje.

3. Przesuniecie czasu GMT: Te opcje mozna zastosowacé
wytacznie jezeli wigczono funkcijg zastosowania czasu GMT.
Przy uzyciu przyciskow [Prawo/Lewo] wybierz warto$¢
przesuniecia czasu pomiedzy -11:30 do +12:00, w interwale
potgodzinnym.

4. Czas letni: Opcja dostepna tylko jezeli wigczono funkcje
zastosowania czasu GMT. Jezeli opcja czasu letniego jest
wigczona, zostanie dodana jedna godzina.
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5. Data i czas: Opcja dostepna tylko jezeli funkcja zasto-
sowania czasu GMT jest wylaczona. Naciskajac przyciski
[Lewo/Prawo] przemie$é zaznaczenie w zgdany punkt i
wprowadz wartosci przyciskami numerycznymi.

6. Nacisnij [Exit], aby opusci¢ menu ustawien czasu.

Ustawienia timera
Wybierz opcje Ustawienia timera i nacisnij [OK] aby wej$¢
do menu listy timeréw.

Naciskajac przyciski [Géra/Dof] wybierz timer i nacis-
nij [OK], aby wejs¢ w jego menu i wprowadzi¢ zgdane
ustawienia.

Channel
SZTVMOD3

140172010

B Timer Service
Wakeup Channel

B Wakeup Date

B Wakeup Time 0450
| Duration 01:00

(Save] (Cancel)

Blokada rodzicielska

Nacisnij przycisk [OK] na opcji ,Blokada rodzicielska”.
Pojawi sie okno dialogowe z prosba o podanie hasta (do-
mysine hasto to ,0000”). Po wprowadzeniu poprawnego
hasta pojawi sie nastepujacy ekran

1. Blokada menu: umozliwia zablokowanie hastem do-
stepu do nastepujacych opcji: Edycja kanatu/Instalacja/
Narzedzia.

2. Blokada kanatu: umozliwia zablokowanie hastem doste-
pu do wybranych kanatéw. Jezeli wybrano ,Tak”, wowczas
przed rozpoczeciem odtwarzania zaznaczonych kanatéw
system poprosi 0 podanie hasta.

3. Nowe haslo: umozliwia wprowadzenie nowego hasta.
Po wprowadzeniu czterocyfrowego hasta pojawi sie zada-
nie potwierdzenia nowego hasta poprzez jego ponowne
wprowadzenie. Jezeli hasto bedzie powtdrzone prawidtowo,
system wyswietli komunikat: ,Saving Data, Please Wait...”
(Zapis danych, prosze czekac). Po zakonczeniu zapisywania
i powrocie do menu ustawien systemowych hasto zostanie
zmienione.

4. Nacisnij [Exit], aby wyj$¢ z menu blokady
rodzicielskiej.

Ustawienia wyswietlania OSD

Po wejsciu do menu ustawien OSD pojawi sie nastepu-
jacy ekran:

1. Czas wyswietlania OSD: okre$la czas wyswietlania
etykiety programu zawierajacej informacje o kanale i po-
kazywanej przy zmianie kanatu.

2. Przezroczysto$¢ OSD: okresla przezroczysto$¢ okna
OSD na ekranie. Przyciskami [Lewo/Prawo] mozna usta-
wiac stopien przezroczystosci. Dostepnych jest 5 mozliwo-
8ci: 10%, 20%, 30%, 40% i Wytaczona (nieprzezroczyste
OSD).

3. DomysIne ustawiania OSD: nacisniecie przycisku OK
przywraca domyslne ustawienia OSD.

4. Nacisnij [Exit] aby opusci¢ menu ustawien OSD.
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Ulubione

Po wejsciu do menu ulubionych pojawi sie nastepujacy
ekran:

Fav gioup 2

v group 3
Fav graug 4

Nacisnij [OK] aby zmieni¢ nazwe grupy ulubionych pro-
gramow. Pojawi sie nastepujgce okno dialogowe:

Fav gioup 8

Fav group T
& Fay group 8

1. Nacisnij zotty przycisk aby wybra¢ duze lub mate
litery

2. Nacisnij czerwony przycisk, aby usung¢ znak zazna-
czony kursorem.

3. Nacisnij niebieski przycisk, aby zapisa¢ zmiany.

8. Narzedzia

Nacisnij przycisk [OK] lub prawy przycisk kierunkowy,
aby wejs¢ do menu Narzedzi. Jezeli wigczona jest blokada
menu, pojawi sie okno dialogowe z prosba o wprowadzenie
hasta. DomysIne hasto to ,,0000".

Information

Load Faclory Sefting
50 Upgrade by OTA
Upgrade By US8

USB Device
» Remove USB device safely
T -

W menu Narzedzi uzyj przyciskow [Géra/Dét], aby wy-
bra¢ ktéras z dostepnych opcji: Informacje, Przywrécenie
ustawien domysInych, Aktualizacja oprogramowania przez
OTA, Aktualizacja przez USB, urzadzenie USB, Bezpieczne
usuwanie urzadzenia USB.

Informacje

Po wejsciu do menu Informacji pojawi sie¢ nastepujacy
ekran. Zawiera on dane dotyczace wersji i daty dla nastepu-
jacych rodzajéw danych: program rozruchowy, kod gtéwny,
radio, pasmo krajowe, baza danych uzytkownika.

= oader 0.1.0 2000-12-31
Bl maincode  Demo M36022010-1-14
radioback  1.0.0 2000-10-28
countryband 1.1.0 2010-1-14
2010-1-14

userdb 1.00

Obstuga klawiszy:

Przycisk FAV: umieszcza wybrany plik na liscie
odtwarzania

Przycisk 0: dodaje wszystkie pliki MP3 w danym katalogu
do listy odtwarzania MP3.

Przycisk 1: dodaje wszystkie pliki obrazéw w danym
katalogu do listy odtwarzania obrazéw.

Przycisk z6tty: po jego nacis$nieciu pojawi sie komunikat
4Prosze wybrac typ listy odtwarzania”. Nastepnie uzytkownik
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moze odtwarzac¢ obrazy lub muzyke poprzez wybér plikow.
Jezeli w katalogu nie ma plikéw pojawi sie komunikat ,Ten
typ listy nie istnieje”.

INFO: Pokaz slajdow.

Przycisk niebieski: wybor ktéregos z trzech dostepnych
trybdw powtarzania, jak nizej:

=5 |
m.l
k=)
o
Odtwarzanie muzyki/obrazéw

Nacisnij zotty przycisk, aby wejs¢ do listy odtwarzania i
wybra¢ grupe obrazéw lub muzyki

Music

=
002 [E3 Leht Onlymp3
ol 003 @ .- mp3

B Play
W Dolote Al

@ Delete

Przycisk czerwony: odtwarzanie listy poczawszy od pierw-
szego pliku muzyki.

Przycisk zétty: usuniecie zaznaczonego pliku.

Przycisk niebieski: usuniecie wszystkich plikow poprze-
dzone komunikatem: ,Czy na pewno chcesz zapisac¢?”

Bezpieczne usuwanie urzadzenia
USB

Przed odtaczeniem urzadzenia USB nacisnij opcje ,Bez-
pieczne usuwanie urzadzenia USB”. Gdy pojawi sie komuni-
kat ,Mozesz bezpiecznie usuna¢ urzadzenie USB”, mozesz
je odtgczyé nie obawiajac sie komplikacii.

9. Gry

Dostepne sa nastepujacy gry: Othello/Sodolcu.

10. REC (Nagrywanie)

Po wejsciu do menu nagrywania pojawi sie nastepujacy
ekran:

1. Nacisnij przycisk [Gora/Dot], aby wybrac ktéras z do-
stepnych opcji menu: Manager nagrywania, Informacja o
DVR HDD, konfiguracja DVR.

2. Nacisnij [OK] lub prawy przycisk kierunkowy, aby wej$¢
do menu ,REC”. Jezeli wiaczona jest blokada menu, pojawi
sie okno dialogowe z prosbg o wprowadzenie hasta. Do-
mysline hasto to ,,0000”.

3. Przyciskami [Géra/Dot] wybierz opcje w menu i nacisnij
[OK], aby wejs¢.

4. Nacisnij lewy przycisk kierunkowy lub [Exit], aby po-
wroci¢ do menu gtéwnego

Manager nagrywania

Blokada

1. Nacisnij zielony przycisk, aby zablokowa¢ program
na dysku.

2. Jezeli chcesz anulowac blokade danego programu,
nacisnij ponownie zielony przycisk. Zostaniesz poproszony
o wprowadzenie hasta. Jezeli hasto jest poprawne, blokada
zostanie anulowana.

Usuwanie

1. Nacisnij niebieski przycisk, aby zaznaczy¢ program
wybrany do usunigcia.
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2. Jezeli chcesz anulowac usuwanie, nacisnij ponownie
niebieski przycisk, aby usuna¢ zaznaczenie do usuniecia.

3. Po wyjsciu z managera nagrywania wszystkie zazna-
czone programy zostang usuniete.

Zmiana nazwy

1. Nacisnij czerwony przycisk, aby zmieni¢ nazwe zazna-
czonego programu. Pojawi sie okno zmiany nazwy.

2. Naci$nij zétty przycisk aby wybra¢ duze lub mate
litery

3. Nacisnij czerwony przycisk, aby usuna¢ znak zazna-
czony kursorem.

4. Nacisnij niebieski przycisk, aby zapisa¢ zmiany.

Informacje DVR HDD

1. Zaznacz opcje ,Informacje o DVR HDD” i nacisnij przy-
cisk [OK]. Pojawi sie nastepujaca informacja o HDD DVR:

Konfiguracja DVR

Ustawienia cyfrowego zapisu wideo

1. Wiacz lub wytacz funkcje time shift.

2. Ustaw typ zapisu: TS/PS

Timeshift (zatrzymanie i cofniecie emitow-
anego programu)

1. Nacisnij przycisk [PAUSE], pojawi sie nastepujace
menu:

2. Naciskajac przyciski [Lewo/Prawo] mozesz przesung¢
suwak. Nacisnij [OK], aby odtworzy¢ od miejsca oznaczo-
nego przez pozycje suwaka.

3. Po nacisnieciu przycisku pauzy mozesz nacisna¢
przyciski [fast back]/[slow back]. System uruchomi tryb
odtwarzania zapisanego programu (jak na obrazku ponizej).
Mozesz wowczas zatrzymywac odtwarzanie oraz przewija¢
szybciej lub wolniej do przodu i do tytu.

Nagrywanie

1. Nacisnij przycisk [Record], aby rozpoczac¢
nagrywanie.

2. Naci$nij ponownie przycisk nagrywanie, aby ustawic
czas trwania nagrania.

3. Nacisnij przycisk [Stop] po raz pierwszy aby zakonczy¢
tryb odtwarzania. Naci$nij [Stop] ponownie, aby zatrzymac¢
nagrywanie.

4. Nacisnij niebieski przycisk, aby szybko wyswietli¢ na-
grane pliki, naci$nij [OK], aby odtworzy¢ wybrany plik.

Uwaga:

Funkcja zatrzymania i nagrywania programu jest do-
stepna jedynie wtedy, gdy dysk lub urzadzenie USB jest
podiaczone do systemu i jego szybkos$¢ zapisu/odczytu
jest wystarczajaco wysoka.

Przyciski szybkiego dostepu

1. Nacisnij przycisk [Power], aby wej$¢ w tryb czuwania

2. W trybie czuwania nacisnij ponownie [Power], aby
wyj$¢ z trybu czuwania i przywroci¢ odtwarzanie poprzednio
ogladanego kanatu.

3. Aby wyjs¢ z trybu czuwania mozna réwniez odiaczy¢
gtéwne zasilanie urzadzenia.

Poprzedni/Nastepny kanat

W trybie petnoekranowym nacisnij [CH+/CH-], aby zmie-
nia¢ kanaty.

Zwiekszenie/Zmniejszenie sily glosu

W trybie petnoekranowym nacisnij [VOL+/VOL-], aby
ustawi¢ gtosnosc.

Przyciski numeryczne 0-9

W trybie petnoekranowym nacisnij przycisk numeryczny
[OK] na pilocie, aby zmieni¢ kanat.

TV/IRADIO

W trybie TV nacisnij przycisk [TV/RADIO], aby przetaczy¢
na tryb radio. W trybie radio naci$nij przycisk [TV/RADIO],
aby przejs¢ do trybu TV.

Audio

1. W trybie petnoekranowym nacis$nij przycisk [AUDIO],
aby otworzy¢ okno ,Audio” na ekranie.
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2. Mozesz zmieni¢ odtwarzang $ciezke audio naciska-
jac [CH+/CH-] oraz zmieni¢ tryb audio naciskajac [VOL+/
VOL-].

3. Dostepne tryby audio: Lewy/Prawy/Stereo/Mono.

Sterec

@ Sound 1(92)

=

Wyciszenie

1. Nacisnij przycisk [MUTE], aby wyciszy¢ dzwiek. Na
ekranie pojawi sie komunikat o wyciszeniu dzwieku.

2. Nacisnij ponownie [MUTE], aby przywrdci¢ dzwiek.

Ulubione

1. W trybie petnoekranowym nacisnij przycisk [FAV],
wyswietli sie okno ,,Grupowanie ulubionych” po lewe;j stronie
ekranu.

2. W oknie ulubionych mozesz przemieszcza¢ zazna-
czenie naciskajac przyciski [CH+/CH-], nastepnie wybierz
ulubiong grupe naciskajac przycisk [OK].

3. W oknie ,FAV group X" (zdefiniowanej grupy ulubionych
kanatéw) mozesz przemieszczaé zaznaczenie naciskajac
przyciski [CH+/CH-], nastepnie dodaj ulubiony kanat naci-
skajac przycisk [OK]. Naciskajac przyciski [Gora/Dot strony]
mozesz przewija¢ wyswietlang strone w gére i w dét.

4. Mozesz wybra¢ inng grupe ulubionych kanatéw naci-
skajac [VOL+/VOL-].

5. Nacisnij [Exit], aby wyj$¢ z menu. Najczesciej zada-
wane pytania:

P: Dlaczego po nacisnigciu przycisku [Favorite] pojawia
sie komunikat ,Brak ulubionych kanatéw”?

O: Poniewaz nie ustawiono zadnego kanatu jako ulubiony.
Zob. rozdziat ,Ulubione”

Przywotanie

Nacisnij przycisk [RECALL], aby przej$¢ bezposrednio
do kanatu odtwarzanego przed aktualnie odtwarzanym
kanatem.

EPG

1. STB posiada Elektroniczny przewodnik po programach
(EPG), ktory wyswietla wszystkie dostepne dane i opcje
dotyczace kanatéw. EPG zawiera informacije takie jak lista
dostepnych kanatdw, czas rozpoczecia i zakonczenie pro-
gramu itd. Nacisnij przycisk [EPG], aby wyswietli¢ ekran
elektronicznego przewodnika po programach.

i Fin
il War Fmabhion on Fridoy a4

2. Nacisnij przycisk [OK] na kazdej pozycji, aby zobaczy¢
bardziej szczegotowq informacje. Aby anulowaé, naci$nij
czerwony przycisk.

3. Wmenu EPG nacisnij czerwony przycisk, aby wyswiet-
li¢ 0$ czasu. Teraz przy uzyciu przyciskéw kierunkowych
[Lewo/Prawo] mozesz wybra¢ nastepujace opcje: ,poprzed-
ni/aktualny czas/ostatni program lub -0:30/nastepny program
lub +0:30/-2:00/+2:00/poprzedni dzier/nastepny dzien”. Aby
zmieni¢ kanat, nacisnij przycisk [Géra] lub [D6f].

4. Nacisnij zielony przycisk w menu EPG, aby otworzy¢
menu timera. Uzytkownik moze dowolnie zapisywac¢ usta-
wienia timera.

5. Aby zamkna¢ ekran EPG, nacisnij [Exit].
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Napisy

Nacisnij przycisk [SUBTITLE] (Napisy) w trybie petno-
ekramowym, aby méc wybrac jezyk napisow i teletekstu
lub wytaczy¢ wyswietlanie napiséw.

Tekst

1. Nacisnij przycisk [TEXT] w trybie petnoekranowym,
aby otworzy¢ strone teletekstu, jezeli dany kanat dysponuje
opcjq teletekstu.

2. Jezeli kanat nie obstuguije teletekstu, na ekranie pojawi
sie komunikat ,No Data” (brak danych).

Menu

1. Nacisnij przycisk [SETUP], aby wej$¢ do menu. Aby
powréci¢ do poprzedniego menu lub zamkng¢ aktualne
okno, nacisnij ponownie [SETUP].

Exit

Nacisnij przycisk [EXIT], aby wyjs¢ z aktualnego menu
do poprzedniego menu lub zamkng¢ okno.

Informacje

1. Nacisnij przycisk [INFO] w trybie petnoekranowym,
aby wyswietli¢ ekran z informacjami, zawierajacy etykiete
progarmu.

2. W etykiecie programu ponownie nacisnij [INFO], aby
wyswietli¢ parametry danego kanatu.

Gora/Dét strony
1. Na liscie kanatoéw nacisnij przyciks [Page+/Page-], aby
przej$c¢ do kolejnej lub poprzedniej strony listy.

Nagrywanie

1. Nacisnij przycisk [Record], aby nagra¢ biezacy pro-
gram na dysk USB. Domysiny czas nagrywania wynosi
2 godziny.

2. Nacisnij ponownie [Record], aby wprowadzi¢ zadany
czas nagrywania.

Odtwarzanie/pauza

Nacisnij przycisk [PLAY], aby zmieni¢ tryb odtwarzania.
Jezeli wigczony jest tryb niestandardowy taki jak pauza,
przewijanie do przodu lub wstecz, nacisniecie przycisku
przywréci normalny tryb odtwarzania.

1. W trybie odtwarzania nacisnij przycisk [Pause], wow-
czas obraz zostanie zatrzymany, lecz $ciezka dzwigkowa
kanatu bedzie kontynuowana.

2. Nacisnij ponownie [Pause], aby kontynuowac¢ odtwa-
rzanie obrazu od aktualnego momentu, zgodnie ze $ciezkg,
dzwigkowa,

3. W trybie odtwarzania nacisnij przycisk [Pause], wow-
czas obraz zostanie zatrzymany, lecz $ciezka dzwigkowa
kanatu bedzie kontynuowana.

4. Nacisnij ponownie [Pause], aby kontynuowac¢ odtwa-
rzanie obrazu od aktualnego momentu, zgodnie ze $ciezkg,
dzwigkowa,

STOP

1. W trybie time shift naci$nij [STOP], aby zatrzyma¢ od-
twarzanie time-shift i powréci¢ do odtwarzania na zywo.

2. Podczas nagrywania nacisniecie przycisku [STOP] wy-
Swietli liste nagrywanych programéw. Ponowne nacisniecie
[STOP] spowoduje zatrzymanie nagrywania.

3. Podczas odtwarzania nagranego pliku z managera
nagran naci$niecie [STOP] spowoduje zatrzymanie odtwa-
rzania pliku i powr6t do menu managera nagran.

FB (Przewijanie do tylu)

Naciénij przycisk FB, aby przewing¢ do tytu z predkoscig
kolejno x2, x4, x8, x16 i x24.

(Przewijanie do przodu)
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Nacisnij przycisk FB, aby przewina¢ do przodu z pred-

koscig kolejno x2, x4, x8, x16 i x24.

PVR

W trybie petnoekranowym jednokrotne nacisnigcie przy-
cisku [PVR] wyswietli pasek nagrywania, powtorne nacis-
niecie wyswietli liste nagranych plikow, sposrod ktorych
mozesz wybiera¢ przy pomocy przyciskow kierunkowych

[Gora/Dot).

Rozwigzywanie

problemow

Na niektérych obszarach naziemny sygnat cyfrowy moze
byc staby. Dlatego lepiej uzy¢ anteny z wbudowanym wzmac-
niaczem odbioru sygnatu, aby moc ogladac kanaty, dla

ktorych sygnat jest staby.

ustawiona
Poza zasiegiem sygnatu cyfrowego

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Nie znaleziono sygnatu Antena jest odigczona Sprawdz kabel antenowy
Antena jest uszkodzona lub Zle Sprawdz antene

Skontaktuj sie ze sprzedawca

Brak obrazu lub dzwieku

Wigczony kanat z cyfrowym
teletekstem

Przetacz na inny kanat

Sygnat zakodowanego kanatu

Kanat jest kodowany

Wybierz inny kanat

Brak reakgji na pilota

Odbiornik jest wytgaczony

Pilot nie jest skierowany prawidtowo
Przedni panel jest zastonigty
Wyczerpane baterie pilota

Wiacz odbiornik do sieci i wtacz
urzadzenie.

Skieruj pilota w strone przedniego pane-
lu urzadzenia

Usun przeszkody

Wymien baterie w pilocie

Zapomniany kod blokady kanatu

Usun zablokowany kanat i ponownie
przeskanuj kanaty

Zapomniany kod blokady menu

Skontaktuj sie z infolinia. Sprobuj do-
mysInego kodu: ,0000”

Po przeniesieniu STB do innego
pomieszczenia nie ma mozliwosci
odbioru cyfrowego

Urzadzenie moze mie¢ ograniczong,
mozliwos$¢ odbioru sygnatu z anteny

umieszczonej w poprzednim miejscu.

Sprébuj bezposredniego odbioru z
anteny
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Dane techniczne

TUNER | KANALY Wejscie RF x 1 (D-TYPE, IEC169-2 ZENSKIE)
Wyjscie RF x1 (D-TYPE, IEC 169-2 MESKIE (LOOPTHROUGH))
ZAKRES CZESTOTLIWOSCI: 174MHz-230MHz (VHF);
470MHz~862MHz (UHF)
POZIOM SYGNALU: -10~-70 dbm

DEKODER MPEG-2 ISO/IEC 13818-1

PROFIL POZIOMU STRUMIENIA MPEG-1 MPEG-2 MP@ML

TRANSPORTOWEGO MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3

PROFIL | POZIOM WIDEO MAX. 15Mbit/s@MPEG2 MP@ML

WEJSCIE MAX 12,5Mbit/s@H26,4/AVC

FORMATY WIDEO 4:13/16:9 Mozliwos¢ przetaczenia

Format audio MPEG warstwa | i Il 32/44.1/48KHz

ODTWARZACZ MULTIMEDIOW MP3/JPEG/BMP

Zasilacz AC/DC AC 100 - 240V-50/60Hz 0,45 A Max

Zuzycie energii DC 9,0V -1,0A

Wejscie/wyjscie AV <9W

Wyijécie na stuchawki 2 kanaty wideo CVBS

Wymiary 5mW (gniazdo jack 3,5 mm)
Dt. 21 cm x Sz. 2,4 cm x Wys. 14 cm

s

INFORMACGJA 0 PRAWIDEOWYM POSTEPOWANIU W PRZYPADKU |
== UTYLIZAGJI URZADZEN ELEKRONICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreslonego kosza na $mieci informuje, ze
nieprzydatnych urzadzen elektrycznych czy elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem z odpa-
dami gospodarczymi.

Whasciwe dziatanie w wypadku koniecznosci utylizacji urzadzen czy podzespotéw lub ich re-
cyclingu polega na oddaniu urzadzenia do punktu zbiérki, w ktérym zostanie ono bezptatnie przy-
jete. W niektérych krajach produkt mozna odda¢ podczas zakupu nowego urzadzenia.

Prawidtowa utylizacja urzadzenia daje mozliwo$¢ zachowania naturalnych zasobéw Ziemi na
diuzej i zapobiega degradacji $rodowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiérki urzadzen
wydajg wiasciwe wiadze lokalne.

Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi prawem obowigzu-
kjapym na danym terenie.

J




