
 

 

 

 

 

 

 

Antena TV MA310 

• Częstotliwość: VHF (47~230 MHz) / UHF (470~860 MHz) 

• Doskonały odbiór cyfrowych sygnałów naziemnych (DVB-T) 

 i programów radiowych (stacje radiowe DAB) 

• Odbiór lokalnych i regionalnych sygnałów telewizyjnych UHF 

 i VHF, jak również sygnałów radiowych FM 

• Wbudowane urządzenie wspomagające o dużej mocy i niskim 

poziomie zakłóceń 

• Regulowany, szerokopasmowy wzmacniacz zapewnia 

optymalny odbiór obrazu i dźwięku 

• Teleskopowa antena dipolowa zapewnia optymalny odbiór 

sygnałów VHF i FM 

• Dodatkowe wejście sygnału antenowego, np. do podłączenia 

sygnału telewizji kablowej 

• Kontrolka zasilania 

• Napięcie wejściowe: AC110~120V lub AC220~240V 

• Napięcie robocze: DC12V/100mA 

• Wymiary opakowanie: 13,9 (dł.) x 12,2 (wys.) x 23,6 (gł.) cm 

• Waga  - netto / brutto: 0576kg 

 

EAN 5907642611135 

MA310 

Specyfikacja techniczna: 

 


