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IMPORTANT: Please read before using and retain for future reference.

IMPORTANT NOTES

INTRODUCTION

« Thank you for buying this product.

« Please read through these operating instructions, so you will know
how to operate your equipment properly. After you finished reading
the instructions manual, put it in a safe place for future reference

CAUTION

« Use of controls or adjustment or performance of procedures other than
those specified herein may result in hazardous radiation exposure

DANGER

« Use of controls or adjustment or performance of procedures other than
those specified herein may result in hazardous radiation exposure

This Compact disc playeris classi-
CLASS 1 LASERPRODUCT | fiedasaClass 1 LASERPRODUCT.
LUOKAN 1 LASERLAITE THECLASS 1 LASERPRODUCT la-

KLASS 1 LASERAPPARAT belislocated on the rear exterior

NOTE
« The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference
caused by unauthorized modifications.

- Avoid installing the unit in locations described below:
1. Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating applian-
ces such as electric heaters, or other equipments that radiate too
much heat.
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2. Places subjected to constant vibration.
3. Unventilated or dusty places.
4. Humid or moist places.
« Operate buttons and switches as instructed in the manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure that the power
cord is properly installed and the voltage switch is correctly set.
« Storeyour CD or other devicesin a cool area to avoid damage from heat.

CAUTION

« TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO DOT REMOVE COVER
(ORBACK). DO NOT OPEN THE UNIT ANY SERVICING PLEASE REFER TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

WARNING

+ Remove batteries if exhausted or if they will not be used for a long
period.

- Theincorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will
corrode the compartment or cause the batteries to burst. Therefore:

« Do not mix battery types, e.g. alkaline with zinc carbonate.

« When inserting new batteries, replace all batteries at the same time.
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1. HANDLE

2. TIMER BUTTON

3. SET/PAIR/ID3 BUTTON

4. MO/ST./mBUTTON

5. CD PLAY/PAUSE MIBUTTONBASS BOOST BUTTON
6. CD SKIP UP P» / TUNING+ BUTTON
7. CD SKIP BACK 4« / TUNING- BUTTON
8. OPEN/CLOSE BUTTONFOLD+/+10
9. SLEEP BUTTONSPEAKERS
10.MEMORY BUTTON

11. EQ BUTTON

12. FUNCTION BUTTON

13. FOLD./10/M- BUTTON

14. FOLD./10/M+ BUTTON

15. STANDBY BUTTON

16.VOLUME BUTTON

17. PROG./P-MODE BUTTON
18.PHONES JACK

19. USB PORT

20.LCD DISPLAY

21.AUX IN JACK

22. SPEAKERS

23.REMOTE SENSOR

24.FRONT LOADING CD DOOR

25.FM TELESCOPIC ANTENNA

26.AC SOCKET

27 .BATTERY COMPARTMENT

28.PAIR SENSOR



REMOTE HANDSET 1P

. FUNCTION KEY
. TIMER KEY

. MO/ST./ mKEY 1—
. CD SKIP BACK/TUNING-KEY 2
. MEM/FOLD/10 DOWN KEY 3—
. MEM/PROG./P-MODE KEY 4
. MUTE KEY 5—
. VOLUME DOWN KEY 6

9. VOLUME UP KEY _
10.EQ KEY 7
11.ID3/PAIR KEY 8
12.MEM/FOLD/10 UP KEY

13.CD SKIP UP / TUNING+ KEY

14.CD PLAY/PAUSE / SET KEY

15.SLEEP KEY

16.STANDBY KEY

17.BATTERY COMPARTMENT
18.REMOTE SENSER
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Note: Please pull battery
protector before using.
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POWER SOURCE

This unit is designed to be operated on AC/DC

AC OPERATION

« Plug the tail of AC power cord into AC socket on unit and the
plug into household AC outlet. The batteries will be automa-
tically disconnected. For dual voltage version, make sure that
the AC VOLTAGE SELECTOR is switched to your local voltage

DC OPERATION

« Openthe BATTERY COMPARTMENT DOOR. Install 8pcs UM-1/D size bat-
teries (notincluded) into compartment. Please follow correct polarities
asindicated

CAUTION

« Remove batteries if they are flat or not being used for a long period of
time.

- Batteries contain chemical substances, so they should be disposed
of properly.

BASIC FUNCTION

SWITCHING ON THE UNIT

« After connecting the power, the display will show AM 0:00. Remain
this mode,the unit would turn of automatically after 15 minutes. Press
STANDBY button to turn on the unit and press STANDBY button again
to play

« REMARK The product maybe reset or not reset to operation of control
due to electrostatic dischartejust switch off and reconnect again. .
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SETTING THE TIME

Note: Please make sure that all connections have been ready.

In standby mode the LCD display will flash 0:00. Press the SET/PAIR/
1D3 button, the display will show the RTC 12 hours or the RTC 24 hours
version. Press SKIP UP/DOWN  button on unit or on remote to choose
forthe 12 or 24 hour version. Press the SET/PAIR/ID3 button to confirm.
After confirm the hours system, the Hour digits will flash, press the
&< or PBbutton on unit or on remote repeatedly to set the clock to
the correct Hour, press the SET/PAIR/ID3 button to confirm. Then the
minute digits will flash, press the ¢ or P¥ button on unit on remote
repeatedly to set the clock to the correct Minutes, press the SET/PAIR/
D3 button again to confirm.

WAKING UP THE MUSIC (RADIO/CD/USB)

You can set the timer to wake up the Radio, CD/MP3 or USB..

- Aftersetting the time in standby mode, press and hold the TIMER button
on unit or press TIMER key on remote control to set the desired wake
up time.

Enter the desired hour with the l¢dorPPlbutton, press the TIMER button
on unit oron remote control to confirm. Enter the desired minutes with
thel¢dor»¥button, press the TIMER button on unit or on remote control
to confirm. Then choose the desired wake up mode (RADIO/CD/USB) by
€4 or PP button and press TIMER button on unit or on remote control
to confirm.

« Tothe pre-settime, the desired wake up mode will turn on automatically.
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SLEEP TO MUSIC TIMER

You can set the sleep timer to automatically turn off the unit during
playback after a set period of time (10, 20, 30... up to 90 minutes).
During operation, press the SLEEP button on unit or on remote control
repeatedly to select the desired sleep time from 90 minutes to 10 mi-
nutes, then stop pressing when the desired sleep time come up, after
about 5 seconds the sleep time will be automatically setand the “SLEEP”
indicator show on the display.

The RADIO or CD/MP3 or USB or AUX player will continue playing until
the sleep timer counts down to “00” and then turn off automatically.
Note:If you arefalling asleep to CD/USB/AUX, the sound will stop when
the disc ends, even if a longer sleep time was selected.

TURNING ON THE UNIT

Press the STANDBY button on unit or remote control, then press the
FUNCTION button on unit or remote control to choose FM /CD / USB/
AUX or BLUETOOTH model.

VOLUME ADJUSTING

Rotate the VOLUME button on unit or remote control to increase or
decrease volume.

Press MUTE button on remote control to turn off the sound. Press again
toturnon.

EQFUNCTION

This unit has a built-in equalizer system, Press EQ button on unit or re-
mote control while playing to select different music style (sound tone):
FLA,JAZZ,ROC, CLASS and POP.
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ID3 SYSTEM

When plays a MP3 file, press the SET/PAIR/ID3 button on the unit or ID3/
PAIR key on remote control, it will show “ID3 ON”, if the MP3 file is“ID3

" format, it will automatically search the information of “TITLE NAME”
"ARTIST NAME” and "ALBUM NAME” and show on the display. Press

the SET/PAIR/ID3 button on the unit or ID3/PAIR key on remote control
again to back to normal display

r TITLE NAME =) ARTIST NAME =) ALBUM NAME 1

HEADPHONE JACK
For private listening, insert a 3.5mm headphone (not included) into the
HEADPHONE jack. The SPEAKER output would be automatically cut off.
CAUTION: LISTENING AT A HIGH VOLUME OVER A LONG PERIOD ISNOT
GOOD FOR YOUREARS.

BLUETOOTH OPERATION

Press the FUNCTION button on unitor FUNCTION key on remote control

to switch to BLUETOOTH function, the LCD will display “ PAIRING " and

the light will flash at high speed.

Turn on the Bluetooth function on the device, scan the unit “MM272" and

connect, then input the password 0000 if required, the light will light up

to indicate connection done, and the display will show “BLUETOOTH".

Press Play to start playback. If the unit can’t connect the relative Bluetooth

within 2 minutes, the indicator light will flash each 2'nds. Then press the

SET/PAIR/ID3 button on unit or on remote control to reconnect.
Rotate the VOLUME knob on unit or VOLUME UP/DOWN key remote

control or the device to your desired level.

Press the SET/PAIR/ID3 button on unit or ID3/PAIR key on remote control

to disconnect Bluetooth.

Note The Bluetooth works best within 10 meters.BASIC FUNCTION



RADIO OPERATION

TUNING RADIO STATIONS

Press the FUNCTION button on unit or remote control to select the
desired wave band: FM.

Tuneto desired station by pressing the TUN+/»»lor TUN-/44 the display
will show the band frequency. Example: FM 97.10 MHz

Extend FM TELESCOPIC ANTENNA to its full length if you are listening
to FM broadcasting. Gently rock the unit back and forth to get the
best reception when you are listening to FM program, or place the
unit in an open location.

Note: The radio function is initially set at STEREO mode, if the bro-
adcasting program is too noisy when you are listening to FM stereo
station, press MO./ST./ B button on unit or press MO./ST./ B key on
remote to switch to MONO FM.

To turn off the radio, press the FUNCTION button to switch to
other functions or press STANDBY button to turn off the unit.

RADIO STATION MEMORY OPERATION

You may pre-store 20 (FM ) radio stations in memory for your preferen-

ce controlled by remote handset, so as you can listen to your desired

station directly and quickly, no need to tuning and search for again.

« Press FUNCTION button to FM mode.

« Press MEMORY button on unit or press MEM/PROG./P-MODE key on
remote, “P01 " will flash on the display. Then press the “TUN+/ ¥ "or “
TUN-/ " button to select the first desired station.

« Pressthe FOLD./10/M+ or FOLD./10/M- button unit or - MEM/FOLD./10
+ on remote to choose the desired sequence you want to store, then
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press MEMORY button on unit or press -MEM/PROG./P-MODE+ key on
remote again to enter.

- Search another station, repeat steps (2) & (3) until all desired stations
stored. Up to 20 stations can be programmed.

« Press the FOLD./10/M+ or FOLD./10/M- on unit or MEM/FOLD./10 UP/
DOWN button on remote to listen to the stored station directly

CD/MP3 OPERATION

DISCS FOR PLAYBACK

This system can playback all digital audio CD/MP3, finalized digital
audio CD-Recordable (CD-R) discs, finalized digital audio CD-Rewritable
(CD-RW) discs and CD-DA format digital audio CD/CD-R/CD-RW discs.

LOADING A DISC

Press the FUNCTION button on unit or remote control to select “CD”
mode.

Press the OPEN/CLOSE button to open the CD door, “OPEN" will be
shown on the display.

Place an audio CD/MP3 DISC into the tray with the front side facing up.
Close the CD door.

The display will show a flashing “-- READING -, then the total number
of tracks would be shown and the playback will start from track.

To remove the CD, press OPEN/CLOSE to open CD door, the display
will show “OPEN ”. Hold the CD by its edges, and take it out carefully.

Note:

Make sure the disc is stopped before opening the CD DOOR.

To ensure good system performance; wait until the unit completely
reads the disc before proceeding.
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If no disc loaded into the tray, or the disc is unreadable, the display
will show “NO dISC".

PLAYING ADISC

The playback starts from track 1 automatically when reading the disc.
To pause playback, press M1button on unit or on remote. The current
playing time will flash on the display. To resume playback, press M1
button on unit or on remote again.

To stop playback, press MO/ST./ mbutton on unit or on remote, the
total number of tracks.

SELECTING A DESIRED TRACK/PASSAGE

To select a desired track

Press the TUN-+/ PP or TUN-/ 4 button on unit or remote respective-
ly in stop mode or during playing until the desired track appears on
the display. Press the MIbutton on unit or on remote to start play.

To search for a particular passage during playback

(track scanning at high speed)

Press and hold the TUN+/P» or TUN-/ 4 button on unit oron
remote to scan the current playing track at high speed until desired
point (passage) appears, then release the button for normal playback
mode. Playback will start again from this point

To select a song which track number exceeds 10(for MP3 disc only)
To select a song/track which number exceeds 10, Press the
FOLD./10/M- or FOLD./10/M+ button on unit or -MEM/FOLD./10+
button on the remote control each time to skip backward or forward
10 tracks, then press the TUN+/®»lor TUN-/ibutton on unit or on
remote to select desired track.for example: to select the 17th track
from the 1st track, press FOLD./10/M+ button on unit or press MEM/
FOLD./10 UP(12) key on remote, and then press the SKIP UP button on
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unit or on remote six times immediately.

To select a desired folder

(for MP3 disc that contains more than one folder)

To select a desired folder during playback, press and hold the
FOLD./10/M+ or FOLD./10/M- button on unit or -MEM/FOLD./10+
button on the remote control to next /previous folder.

PROGRAM TRACKS

Programming tracks of disc are possible when playback is stopped.
Up to CD 20 tracks /MP3 99 tracks can be stored in the memory in any
order.

In stop mode, press the PROG./P-MODE button on unit or press
MEM/PROG./P-MODE key on remote to enter program setting, the
display will flash PROG and P01 001.

Press the TUN+/B®{ button on unit or on remote to select the first
desired track to be programmed. (example: track 2)

Press the PROG./P-MODE button on unit or press MEM/PROG./P-MO-
DE key on remote to enter.

The display would flash PROG and P02 002.

Repeat steps 2 & 3 to store other desired tracks until all tracks
programmed.

Press the MIbutton on unit or on remote to start playback from the
first programmed track. The display will show 001 and the “ PROG
indicator will light up on LCD display.

Press the MO/ST./Mbutton on unit or on remote to stop program
playback.

Press the STOP button to stop program playback
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TO CLEAR THE PROGRAM, YOU MAY
« Press MO/ST./Mbutton on unit or on remote when the disc stopped
« Open the CD compartment lid, the program will be erased

REPEAT

You can play one track or all tracks on the disc repeatedly.

To Repeat a Single Track

Press PROG./P-MODE button on unit or press MEM/PROG./P-MODE key
on remote control during play, the display will show a flashing Ly
and the current track will be played over an overagain till you press the
MO/ST./ button on unit or on remote.

To cancel repeat play, press PROG./P-MODE button on unit or press
MEM/PROG./P-MODE key on remote control until L disappears
from the display

To repeat all the Tracks

Press PROG./P-MODE button on unit or press MEM/PROG./P-MODE key

on remote control until the “C-." ALL” shows steady on the display, all

tracks on the disc will be played over and over again till you press the

MO/ST./ button on unit or on remote.

To cancel repeat play, press the PROG./P-MODE button on unit or press

MEM/PROG./P-MODE key on remote control until ALY disappears

from the display.

To repeat the folder (only for MP3 disc which contains more than one

folder)

« Pressthe PROG./P-MODE button on unit or press MEM/PROG./P-MODE
key on remote control until " DIR" show steady on the display, the
current folder will be repeated over and over again till you press the
MO/ST./ button on unit or on remote.
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« Tocancel repeat play, press the PROG./P-MODE button on unit or press
MEM/PROG./P-MODE key on remote control until “«Z,"DIR”and the
local folder disappear from the display.

RANDOM PLAY
« Pressthe PROG./P-MODE button on unit or press MEM/PROG./P-MODE
key on remote controlin play mode till the “RAN" shows steady on the
display, the random play will start from next track automatically, until
alltracks are played over and then it will stop. Press the PROG./P-MODE
button on unit or press MEM/PROG./P-MODE key on remote control
again until the “RAN" disappears from the display to cancel.

USB OPERATION

« Pressthe FUNCTION button on unit or on remote to select “USB” mode.
« Connectthe USBto the USB INPUT. The LCD will show the total number
of tracks stored in the USB. The playback stars from track 1 automatically
after reading the USB.

Press the MO/ST./ M button on unit or on remote to stop playing. The
display will show total number of USB and STOP.

Proceed repeat play (repeat 1- repeat folder - repeat all)/program
play/skip up and back operation as the same described in above “CD/
MP3 OPERATION".

CAUTION:

Do not use any USB extension cable for connecting the USB bar which
may cause harmful interference

AUX OPERATION

« Press the FUNCTION button to select “AUX” mode.

« Insert the AUX line plug into the AUX IN jack(®3.5mm) on the player,
music from the device would be amplified and exported from the
speakers.
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« Adjust the volume of the main unit to your desired level.
« PressPLAY of the external audio source (eg. MP3 player) to start playback

COMPACT DISC MAINTENANCE
« Always use a compact disc bearing the mark as shown
COMPACT

DIGITAL AUDIO

1. Notes on handling discs

« Removing the disc from its storage case and loading it.

« Do not touch the reflective recorded surface.

« Do not stick paper or write anything on the surface.

« Do not bend the disc.

2.Storage

- Store the discinits case.

« Do not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high
humidity or dusty places.

3. Cleaning a disc

« Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints
with a soft cloth.

« Thedisc should be cleaned from the center to the edge.

CORRECT INCORRECT

. & @&

FROM THE CENTRE TO THE EDGE
« Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti-static spray.

« Besure to close the CD door, so the lens is not contaminated by dust.
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SPECIFICATIONS

GENERAL

Power Requirementr

AC 230V~50Hz

Power consumption 40 Watts
Weight: 3.5kg
Dimensions 513 (L) x 287(W) x 162 (H) mm

Operation temperature

+5°C - +35°C

RECEIVER SECTION

Receiving Bands

FM/FM ST

Frequency Range

FM87.5 - 108 MHz

COMPACT DISC SECTION

Optical Pickup

3-Beam Laser

Frequency Response

100Hz - 16KHz

Tuning Range:

FMST.:87.5-108 MHz

AUDIO SECTION

Power output

8W x 2 (RMS)

ACCESSORIES

Instruction Booklet

1

Remote Handset

1

AC Cord
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« Note: Specifications are subject to change for continuous
improvement without prior notice.
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WAZNE INFORMACJE

« Dzigkujemy za zakup naszego produktu.

« Prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi, aby
dowiedzie¢ sig, jak prawidtowo obstugiwac zakupiony sprzet. Zaleca-
my, aby po przeczytaniu instrukcji odtozyc jg w bezpieczne miejsce i
umozliwic skorzystanie z niej w przysztosci

UWAGA

« Uzytkowanie elementéw sterowania badz regulacyjnych innych, niz
opisane w instrukgji, lub wykonywanie procedur, ktére nie zostaty
przedstawione w tym dokumencie, moze spowodowac narazenie na
dziatanie groznego promieniowania

NIEBEZPIECZENSTWO

Ten odtwarzacz ptyt kompak-
CLASS 1 LASERPRODUCT | towych jest klasyfikowany jako
LUOKAN 1 LASERLAITE PRODUKT LASEROWY klasy 1.

KLASS 1 LASERAPPARAT Etykiete oznaczajaca PR.ODUKT
LASEROWY KLASY 1 umieszczo-

no z tytu urzadzenia.

UWAGA
« Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zaktdcenia fal radiowych lub
telewizyjnych wywotane przez nieuprawnione modyfikacje sprzetowe.

« Nie zaleca sie instalowania urzadzenia w miejscach wymienionych
ponizej:

1. Miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie swiatta

stonecznego lub znajdujacych sie w poblizu urzadzer emitujacych

promieniowanie cieplne, np. grzejnikéw elektrycznych lub innych

urzadzen wydzielajacych nadmierne ilosci ciepta.

2. Miejscach narazonych na ciggte drgania.
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3. Miejscach nienapowietrzonych lub zakurzonych.

4. Miejscach o duzej wilgotnosci.

Przyciski i przetaczniki musza by¢ obstugiwane zgodnie ze wskazow-
kami podanymi w instrukgji.

Przed pierwszym uruchomieniem zasilania sprawdzi¢, czy przewdd
zasilania zostat zainstalowany prawidtowo oraz czy przetacznik
napiecia zostat ustawiony poprawnie.

Odtwarzacz CD oraz inne urzadzenia musza by¢ umieszczone w
chtodnym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu w wyniku dziatania
wysokich temperatur.

UWAGA

NIE WOLNO ZDEJMOWAC POKRYWY (POKRYWY TYLNEJ), ABY
ZMNIEJSZYC ZAGROZENIE PORAZENIEM PRADEM. NIE WOLNO
SAMODZIELNIE OTWIERAC URZADZENIA. W PRZYPADKU KONIECZ-
NOSCIJEGO SERWISOWANIA SKONTAKTOWAC SIE Z WYKWALIFIKO-
WANYM CENTRUM NAPRAWCZYM.

OSTRZEZENIE

- Baterie roztadowane musza by¢ wyjete z urzadzenia. To samo doty-
czy baterii, ktore nie beda uzywane przez dtuzszy czas.

« Niewtfasciwe uzytkowanie baterii moze spowodowac wyciek elek-
trolitu, co wywota korozje w gniezdzie na baterie lub spowoduje ich
eksplozje. Z tego wzgledu:

« Nie wolno mieszac ze soba typow baterii, np. baterii alkalicznych z
weglowo-cynkowymi.

« Podczas wymiany baterii kazdorazowo wszystkie stare zastgpic
nowymi
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. UCHWYT

. PRZYCISK ZEGARA

. PRZYCISK REGULACJI/PAROWANIE/TRYBU ID3 SET/PAIR/ID3

. PRZYCISK MO/ST./®

. PRZYCISK ODTWARZANIA /ZATRZYMANIA PLYTY CD PLAY/PAUSE/MI

. PRZYCISK PRZESKAKIWANIA /STROJENIA DO PRZODU CD SKIP UP
PP/ TUNING+

7. PRZYCISK PRZESKAKIWANIA /STROJENIA DO TYLU CD SKIP BACK

44 TUNING

8. PRZYCISK OTWARCIA/ZAMKNIECIA

9. PRZYCISK TRYBU USPIENIA

10.PRZYCISK ZAPAMIETYWANIA

11. PRZYCISK KOREKCJI DZWIEKU

12. PRZYCISK FUNKCJI

13. PRZYCISK PRZECHODZENIA DO TYLU O 10 SCIEZEK FOLD./10/M-

14. PRZYCISK PRZECHODZENIA DO PRZODU O 10 SCIEZEK FOLD./10/M+

15. PRZYCISK TRYBU OCZEKIWANIA

16.PRZYCISK GLOSNOSCI

17. PRZYCISK PROGRAMOWANIA PROG./P-MODE

18.GNIAZDO DO StUCHAWEK

19. PORT USB

20.WYSWIETLACZ LCD

21.GNIAZDO DO URZADZEN DODATKOWYCH

22. GLOSNIKI

23.CZUJNIK ZDALNY

24 KLAPKA DO KOMORY PRZEDNIEJ CD

25.ANTENA TELESKOPOWA FM

26.GNIAZDO PRADU ZMIENNEGO

27.KOMORA NA BATERIE

28.DIODA PAROWANIA BLUETOOTH

O h wWN =



REMOTE HANDSET 18

. PRZYCISK FUNKCJI
. PRZYCISK ZEGARA
. PRZYCISK MO/ST./m 1—
. PRZYCISK CD SKIP BACK/TUNING 2
. PRZYCISK MEM/FOLD/10 DOWN 3—
. PRZYCISK MEM/PROG./P-MODE 4
. PRZYCISK WYCISZANIA

. PRZYCISK SCISZANIA 6
9. PRZYCISK ZGLASNIANIA .|
10.PRZYCISK KOREKCJI DZWIEKU 7
11.PRZYCISK ID3/PAROWANIE 8
12.PRZYCISK MEM/FOLD/10 UP
13.PRZYCISK CD SKIP UP/TUNING
14.PRZYCISK CD PLAY/PAUSE/SET
15.PRZYCISK USPIENIA

16.PRZYCISK TRYBU OCZEKIWANIA
17.KOMORA NA BATERIE

+ CZUJNIK ZDALNY

ONOULLD WN =
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Note: Przed pierwszym uzyciem
pilota zdja¢ zabezpieczenie z
baterii.
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OBSLUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANI

Aby obstugiwac urzadzenie za pomoca pilota zdalnego sterowania
nalezy skierowac pilot w strone czujnika zdalnego sterowania na pane
lu gtéwnym i nacisna¢ odpowiedni przycisk na pilocie. Pi

lot dziata najwydajniej w zasiegu 6-7 m od panelu przednie

go na odtwarzaczu i pod katem 30 stopni. Mocne swiatto stoneczne
lub swiatto w pomieszczeniu moga powodowac zaktécenia

w pracy pilota. W przypadku niezadowalajacej pracy pilota lub jego
catkowitego braku dziatania nalezy w pierwszej kolejnosci wy
mienic baterie, a nastepnie zmniejszy¢ ilos¢ swiatta w pomieszczeniu

ZASILANIE

Urzadzenie zaprojektowano do pracy z pradem statym/zmiennym.

ZASILANIE PRADEM ZMIENNYM

« Wpig¢ koncowke przewodu zasilajacego AC do gniazda pra-
du zmiennego na urzadzeniu, a wtyczke przewodu do
gniazdka sieciowego w domu. Spowoduje to automatyczne
roztaczenie zasilania bateryjnego. W przypadku urzadzen wspétpra-
cujacych z dwoma typami zasilania: sprawdzi¢, czy przetacznik zasi-
lania AC zostat przetaczony zgodnie z typem zasilania miejscowego

ZASILANIE PRADEM STALYM

« Otworzy¢ KLAPKE KOMORY NA BATERIE. W $rodku zainstalowac 8 sztuk
baterii o wielko$ci UM-1/D (nie s dostarczane razem z urzadzeniem).
Utozyc¢ baterie zgodnie ze wskazanymi kierunkami biegunowosci

UWAGA:
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« Baterie roztadowane lub nieuzywane od diuzszego czasu musza by¢
bezwzglednie wyjete. Baterie zawieraja substancje chemiczneinalezy
je usuwac zgodnie z przepisami.

FUNKCJE PODSTAWOWE

WELACZANIE URZADZENIA
« Po podfaczeniu urzadzenia na ekranie pokaze sie komunikat AM 0:00

USTAWIANIE CZASU

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia zostaty wykonane
prawidtowo.

« W trybie oczekiwania na ekranie LCD bedzie miga¢ godzina 0:00.
Nacisna¢ przycisk SET/PAIR/ID3, a na ekranie pojawi sie zegar (czasu
rzeczywistego) w formacie 12- lub 24-godzinnym. Nacisna¢ przycisk
P> SKIP UP |/DOWN | 4 na urzadzeniu lub na pilocie, aby wybrac¢
zegar w wersji 12- lub 24-godzinnej. Nacisnac przycisk SET/PAIR/ID3,
aby potwierdzi¢ wybor.

Po potwierdzeniu standardu wyswietlania godziny cyfry wyswietlane na
ekranie zaczng migac. Naciskajac przycisk [dlub »¥| na urzadzeniu lub
na pilocie ustawi¢ prawidtowg godzine, a nastepnie nacisnac przycisk
SET/PAIR/ID3, aby potwierdzi¢ wybér. Cyfry wskazujace minuty zaczna
migac. Naciskajac przycisk |l lub ®¥| na urzadzeniu lub na pilocie
ustawic parametr minutowy, a nastepnie ponownie nacisnac przycisk
SET/PAIR/ID3, aby potwierdzi¢ wybor.

USTAWIANIE MUZYKI DO BUDZENIA (RADIO/CD/USB)

Ustawianie muzyki do budzenia (radio/CD/USB).

« Poskonfigurowaniu godziny w trybie oczekiwania nacisna¢iprzytrzy-
mac przycisk ZEGARA na urzadzeniu, lub nacisnaé przycisk ZEGARA na
pilocie, aby ustawi¢ odpowiednig pore budzenia.
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Za pomoca przycisku |l lub »»| wprowadzi¢ odpowiednig godzine i
nacisnac przycisk ZEGARA na urzadzeniu lub na pilocie, aby potwierdzic.
Za pomoca przycisku [ lub P¥| wprowadzi¢ odpowiednia wartos¢
minutowa i nacisna¢ przycisk ZEGARA na urzadzeniu lub na pilocie, aby
potwierdzi¢. Nastepnie wybra¢ pozadany tryb budzenia (Radio/ptyta
CD/USB) naciskajac przycisk dub B i nacisna¢ przycisk ZEGARA na
urzadzeniu lub na pilocie, aby potwierdzi¢ wybor

Wybrany tryb budzenia wiaczy sie automatycznie, gdy zegar wskaze
wczesniej ustawiong godzine

ZEGARDO ZASYPIANIA PRZY MUZYCE

Urzadzenie umozliwia ustawienie zegara w taki sposéb, aby automa-
tycznie wytgczac odtwarzanie muzyki po uptywie okreslonej ilosci
czasu (od 10 do maksymalnie 90 minut).

Nacisnac kilkakrotnie przycisk SLEEP (na odtwarzaczu/pilocie) w czasie
pracy urzadzenia, aby wybrac¢ pozadany czas uspienia (od 10 do 90 mi-
nut). Po ustawieniu odpowiedniego czasu przerwac naciskanie przycisku,
apo uptywie okoto 5 sekund czas uspienia zapisze si¢ automatycznie.
Na ekranie pojawi si¢ komunikat SLEEP.

Radio, odtwarzacz CD/MP3, pamig¢ USB lub odtwarzacz zewnetrzny
beda dziata¢, az do momentu, gdy zegar czasu uspienia wskaze ,00”, a
potem automatycznie sie wytacza.

Uwaga: W przypadku zasypiania do muzyki odtwarzanej z ptyty, USB
lub urzadzenia zewnetrznego dzwiek wytaczy sie po zakonczeniu
odtwarzania wszystkich sciezek zdanego nosnika, bez wzgledu na to,
czy ustawiono dtuzszy czas uspienia

WLACZANIE URZADZENIA

Nacisna¢ przycisk STANDBY na urzadzeniu lub pilocie, a nastepnie
przycisk FUNCTION (na urzadzeniu lub pilocie), aby wybrac tryb pracy
FM/CD/USB/AUX lub Bluetooth.
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REGULACJA GLOSNOSCI

Obréci¢/przetaczyé przycisk GLOSNOSC na urzadzeniu/pilocie, aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ poziom gtosnosci.

Nacisnac przycisk WYCISZENIE na pilocie, aby catkowicie wytgczy¢
dzwiek. Ponownie nacisniecie tego przycisku przywraca dzwieki

FUNKCJA KOREKCJI DZWIEKU

Urzadzenie ma wbudowany system korekcji dzwieku. Nacisniecie
przycisku EQ na odtwarzaczu lub pilocie w czasie odtwarzania muzyki
umozliwia wybranie jednego z kilku styléw muzycznych (tondw): FLAT,
JAZZ,ROCK, CLASSICAL i POP.

System ID3

Naciéniecie przycisku SET/PAIR/ID3 na urzadzeniu lub przycisku ID3/
PAIR na pilocie w czasie odtwarzania pliku MP3 spowoduje wyswietle-
nie na ekranie komunikatu ,ID3 ON” (o ile plik MP3 zapisano w formacie
ID3). Dzieki temu urzadzenie automatycznie wyszuka i pokaze na
ekranie informacje o tytule utworu, artyscie oraz tytule albumu. Naci-
sna¢ ponownie przycisk SET/PAIR/ID3 na urzadzeniu lub przycisku ID3/
PAIR na pilocie, aby powréci¢ do normalnego ekranu

GNIAZDO DO SEUCHAWEK

« Aby postucha¢ muzyki prywatnie na stuchawkach, wystarczy jedynie
wiozy¢ wtyczke 3,5 mm od przewodu do stuchawek (nie s dostarczane
z urzadzeniem) do gniazda SLUCHAWEK na odtwarzaczu. Spowoduje
to automatyczne odciecie wyjscia do GEOSNIKOW.

UWAGA:

« DEUGOTRWALE SEUCHANIE GEOSNEJ MUZYKINA StUCHAWKACH MA
NEGATYWNY WPLYW NA SLUCH.
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OBStUGA POLACZENIA BLUETOOTH

1. Nacisna¢ przycisk FUNCTION na urzadzeniu lub na pilocie, aby przetaczy¢
sie do pracy w trybie BLUETOOTH, na ekranie pokaze sie komunikat
PAIRING (parowanie) i lampka wskaznika zacznie szybko migotac.

2.Wiaczy¢ tryb Bluetooth na odtwarzaczu i odszukac urzadzenie
SRP4354BT, a nastepnie podtaczy¢ urzadzenie przenosne. Jezeli zaj-
dzie potrzeba, wprowadzi¢ hasto ,0000” - zapalenie sie lampki oznacza
nawigzanie pofaczenia. Na ekranie wyswietli sie komunikat ,Bluetooth”.
Nacisna¢ PLAY, aby uruchomi¢ odtwarzanie. Lampka wskaznika za-
cznie miga¢ w odstepach 2-sekundowych, jezeli po uptywie 2 minut
urzadzenie nie zdofa nawiagzac potaczenia z siecig Bluetooth. W takim
wypadku nacisnac przycisk SET/PAIR/ID3 na urzadzeniu/pilocie, aby
wznowi¢ pofaczenie.

3.0bréci¢ pokretto GROSNOSCI na urzadzeniu lub nacisna¢ przycisk
GLOSNOSC W GORE/W DO, aby ustawi¢ pozadany poziom gtosnosci.

4. Nacisna¢ przycisk SET/PAIR/ID3 na urzadzeniu lub przycisk ID3/PAIR na
pilocie, aby przerwac potaczenie z siecia Bluetooth.

Uwaga: Sie¢ Bluetooth dziata najwydajniej w promieniu 10 metréw.

OBSLUGA RADIA

STROJENIE STACJI RADIOWYCH

1. Nacisnac przycisk FUNCTION na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybra¢
poszukiwany zakres fal radiowych: FM.

2. Nacisna¢ przycisk TUN+/» | lub TUN-/| €, aby dostroi¢ poszukiwang
stacje radiowa. Na ekranie wyswietli sie wybrane pasmo czestotliwosci.
Na przyktad: FM 97.10 MHz.

3. Wysunac antene teleskopowa na calg dtugos¢, jezeli radio zostato
ustawione na odbidr pasma FM. Delikatnie przesuna¢ odtwarzacz do
tytu i do przodu, az do znalezienia miejsca najlepszego odbioru pro-
gramu w pasmie FM, lub umiesci¢ odtwarzacz na otwartej przestrzeni.
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Uwaga:

Radio jest domysInie ustawione do dziatania w trybie STEREO. Jezeli

jednak program nadawany przez stacje radiowa w pasmie STEREO FM

jestzbyt gtosny, nacisnij przycisk MO./ST./ na odtwarzaczu lub na pilocie,

aby przefaczyc sie do pasma MONO FM.

4. Nacisnij przycisk FUNCTION, aby wytaczy¢ radio i przetaczy¢ sie na
inne funkgje, lub nacisnij przycisk STANDBY, aby wytaczy¢ odtwarzacz.

ZAPISYWANIE STACJIRADIOWYCH W PAMIECI

Zapomoca pilotazdalnego sterowania moznazapisa¢ w pamieci urzadze
niamaksymalnie 20 ulubionych stacji radiowych (FM). Dzigki temu bedziesz
mogt szybko i bezposrednio wybraé swoja ulubiong stacje bez koniecz
nosci kazdorazowego wyszukiwania i strojenia stacji.

1. Nacisna¢ przycisk FUNCTION, aby przejs¢ do trybu FM.

2. Nacisna¢ przycisk MEMORY na odtwarzaczu lub przycisk MEM/PROG./P-
-MODE na pilocie. Na ekranie wy$wietlacza pokaze sie migajacy komu-
nikat ,P01". Nastepnie nacisna¢ przycisk TUN+/» »| lub TUN-/| €, aby
wybrac pierwszg z poszukiwanych stacji.

3. Nacisna¢ przycisk FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na odtwarzaczu lub
przycisk- MEM/FOLD./10 + na pilocie, aby wybrac pozadana sekwencje,
ktorg chcemy zapisac, a potem ponownie nacisna¢ przycisk MEMORY
na urzadzeniu lub przycisk -MEM/PROG./P-MODE+ na pilocie, aby
wprowadzi¢ sekwencje do pamieci.

4. Wyszukac kolejng stacje radiowa, powtdrzyc kroki 2 3, azdo zapisania
w pamieci wszystkich pozadanych stacji. W ten sposéb mozna zapro-
gramowac maksymalnie 20 stacji.

5. Nacisna¢ przycisk FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na odtwarzaczu lub
przycisk MEM/FOLD./10 UP/DOWN na pilocie, aby przej$¢ bezposrednio
do zapisanej w pamieci stacji.



OBSLUGA PLYT CD/MP3

Odtwarzanie ptyt kompaktowych

System umozliwia odtwarzanie wszystkich cyfrowych ptyt audio CD,
formatéw MP3, nagranych ptyt CDR z zakoriczona sesja, ptyt audio do
wielokrotnego zapisu CDRW z zakoriczong sesja, a takze ptyt CD/CDR/
CDRW zapisanych w formacie CD-DA.

LADOWANIE PLYTY

1. Nacisnac przycisk FUNCTION na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybrac
tryb odtwarzania ptyt CD.

2. Nacisna¢ przycisk OTWORZ/ZAMKNU na klapce komory CD, aby ja otwo-
rzy¢. Na ekranie wyswietlacza pokaze sie komunikat ,OPEN” (otwarte).

3. Umiescic ptyte audio/z plikami MP3 na tacce tak, aby stronaz nadrukiem
byta skierowana do gory.

4.Zamknac klapke komory ptyt.
Na ekranie wyswietlacza pokaze sie migajacy komunikat
,~—-READING---" (Odczytywanie) wraz z catkowitg liczba $ciezek
zapisanych na danym nosniku. Odtwarzanie rozpocznie sie od sciezki
nrl.

5.Nacisna¢ przycisk OTWORZ/ZAMKNLJ na klapce komory CD, aby ja
otworzyc¢iwyjac ptyte. Na ekranie wyswietlacza pokaze sie komunikat
,OPEN". Chwyci¢ palcami za krawedzie ptyty i ostroznie zdjac ja z tacki.

Uwaga:

« Przed otwarciem klapki komory na ptyty sprawdzi¢, czy ptyta zostata
zatrzymana.

« Odczekac chwilg, az system catkowicie odczyta informacje zapisane na
ptycie, aby zagwarantowac prawidtowg prace systemu.

« Naekranie wyswietlacza pokaze sie komunikat ,NO DISC” (brak ptyty),
jezeli do komory nie wiozono zadnej ptyty lub nie mozna jej odczytac.
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ODTWARZANIE PLYTY

1. Odtwarzanie ptyty rozpoczyna sie automatycznie od $ciezkinr 1. Na-
cisna¢ przycisk na odtwarzaczu lub pilocie,
aby wstrzymac odtwarzanie. Na ekranie zacznie migac aktualny czas
odtwarzania dla wstrzymanej sciezki. Nacisng¢ ponownie przycisk na
odtwarzaczu lub pilocie, aby wznowi¢ odtwarzanie.

2. Nacisniecie przycisku MO/ST./ na odtwarzaczu lub pilocie powoduje
zatrzymanie odtwarzania. Na ekranie pokaze sie catkowita liczba sciezek
zapisanych na danym nosniku.

WYBOR KONKRETNEJ SCIEZKI/FRAGMENTU
Wybieranie konkretnej sciezki przebiega w nastepujacy sposob:

Naciskac przycisk TUN+/p»| lub TUN-/| €« na odtwarzaczu lub
na pilocie po zatrzymaniu lub w czasie trwania odtwarzania — az
na ekranie pojawi sie poszukiwany numer $ciezki. Nacisng¢ przy-
cisk || na urzadzeniu lub pilocie, aby rozpocza¢ odtwarzanie.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu w czasie odtwarzania

(skanowanie sciezek przy duzej predkosci)

+ Nacisna¢ przycisk TUN+/»»| lub TUN-/| 4« na odtwarzaczu
lub na pilocie, aby przeszukac aktualnie odtwarzang sciezke przy
duzej predkosci, az do odnalezienia pozagdanego momentu (frag-
mentu). Zwolni¢ przycisk, aby wréci¢ do normalnego trybu odtwa-
rzania. Odtwarzanie zostanie wznowione od wybranego punktu.
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Wybor Sciezki o numerze wyzszym od 10

« Aby wybrac utwér/éciezke o numerze wyzszym od 10 nalezy nacisna¢
przycisk FOLD./10/M- lub FOLD./10/M+ na odtwarzaczu lub przycisk
-MEM/FOLD./10+ na pilocie - kazdorazowe nacisniecie powoduje
przeskoczeniaw tytlub w przéd o 10 éciezek. Nastepnie nacisnac przycisk
TUN+/P»»|lub TUN-/| 4« na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybra¢
poszukiwang sciezke. Na przyktad: aby wybrac sciezke nr 17 zpoziomu
sciezkinr 1, nalezy nacisna¢ przycisk FOLD./10/M+ na odtwarzaczu lub
przycisk MEM/FOLD./10 UP(12) na pilocie, a nastepnie niezwtocznie
nacisnac szesciokrotnie przycisk SKIP UP na odtwarzaczu lub na pilocie.

Wybor konkretnego katalogu (dotyczy wytacznie ptyt w formacie
MP3 zawierajacych wiecej, niz jeden katalog)

« Nacisnac i przytrzymac przycisk FOLD./10/M+ lub FOLD./10/M- na
odtwarzaczu lub przycisk -MEM/FOLD./10+ na pilocie, aby przejs¢
do kolejnego/poprzedniego katalogu i wybra¢ pozadany katalog w
czasie odtwarzania.

PROGRAMOWANIE SCIEZEK

Programowanie $ciezek jest mozliwe tylko po zatrzymaniu odtwarza-

nia. W pamieci urzadzenia mozna zapisa¢ maksymalnie 20 $ciezek z

ptyty CD/99 éciezek MP3, utozonych w dowolnej kolejnosci.

1. Nacisna¢ przycisk PROG./P-MODE na urzadzeniu w trybie zatrzymania
odtwarzania lub nacisna¢ przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, aby
wprowadzi¢ ustawienia programowania. Na ekranie zacznie migac
komunikat ,PROG" oraz P01 001",

2. Nacisna¢ przycisk TUN+/PP>| na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wy-
brac pierwsza sciezke, ktorg chcemy zaprogramowac (na przykfad:
Sciezke nr2).
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3. Nacisna¢ przycisk PROG./P-MODE na urzadzeniu lub przycisk MEM/
PROG./P-MODE na pilocie, aby wprowadzic¢ $ciezke do pamieci. Na
ekranie pokaze sie komunikat ,PROG" i ,P02 002".

4. Powtdrzyc fazy 2i3, aby zapisa¢ w pamieci kolejne Sciezki. Kontynuowac,
az do zaprogramowania wszystkich sciezek.

5.Nacisna¢ przycisk || na urzadzeniu lub na pilocie, aby uruchomi¢
odtwarzanie od pierwszej zaprogramowanej $ciezki. Na ekranie wy-
Swietlacza LCD pokaze sie komunikat ,001” oraz zapali sie lampka
wskaznika ,PROG".

6. Nacisnac przycisk MO/ST./ na urzadzeniu lub na pilocie, aby zatrzymac
zaprogramowane odtwarzanie.

ABY PROGRAMY WYMAZAC Z PAMIECI NALEZY:
1. Nacisna¢ przycisk MO/ST./
na urzadzeniu lub na pilocie po zatrzymaniu odtwarzania ptyty oraz
2.0tworzy¢ pokrywe komory na ptyty, co spowoduje skasowanie
programu.

POWTARZANIE

Urzadzenie umozliwia cykliczne odtwarzanie jednej lub wszystkich

Sciezek z ptyty.

Powtarzanie pojedynczego utworu

1. W czasie odtwarzania nacisngc przycisk PROG./P-MODE na urzadzeniu
lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie. Na ekranie pokaze sie
migajacy symbol , aaktualnie odtwarzana sciezka bedzie powtarzana
w petli, az do nacisniecia przycisku MO/ST./ na odtwarzaczu lub pilocie.

2. Aby skasowac odtwarzanie w petli, nacisna¢ przycisk PROG./P-MO-
DE na urzadzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, az
symbol zniknie zekranu.
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POWTARZANIE WSZYSTKICH SCIEZEK

« 1.Nacisnac przycisk PROG./P-MODE na urzadzeniu lub przycisk MEM/
PROG./P-MODE na pilocie. Na ekranie pokaze sie na state symbol ,,
ALL"iwszystkie Sciezki na danej ptycie beda powtarzane w petli, azdo
nacisniecia przycisku MO/ST./ na odtwarzaczu lub pilocie.

+ 2.Aby skasowac odtwarzanie w petli, nacisnac przycisk PROG./P-MODE
na urzadzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, az symbol
» ALL" zniknie z ekranu.

POWTARZANIE KONKRETNEGO KATALOGU (DOTYCZY WYLACZ-
NIE PLYT W FORMACIE MP3 ZAWIERAJACYCH WIECEJ, NIZ JEDEN
KATALOG)

1. Nacisna¢ przycisk PROG./P-MODE na urzadzeniu lub przycisk MEM/
PROG./P-MODE na pilocie. Na ekranie pokaze sie na state symbol ,
DIR" i wybrany katalog bedzie odtwarzany w petli, az do nacisniecia
przycisku MO/ST./ na odtwarzaczu lub pilocie.

2. Aby skasowac odtwarzanie w petli, nacisna¢ przycisk PROG./P-MODE
na urzadzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, az symbol
, DIR” oraz biezacy katalog znikna z ekranu.

ODTWARZANIE LOSOWE

« Witrybie odtwarzania nacisna¢ przycisk PROG./P-MODE na urzadzeniu
lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie. Na ekranie pokaze si¢ na
state komunikat,, RAN” (odtwarzanie losowe) i odtwarzanie rozpocznie
sie automatycznie od kolejnej $ciezki, az do odtworzenia wszystkich
sciezek. Potem odtwarzanie zostanie zatrzymane. Aby skasowac od-
twarzanie losowe, ponownie nacisng¢ przycisk PROG./P-MODE na
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urzadzeniu lub przycisk MEM/PROG./P-MODE na pilocie, azkomunikat
,RAN" zniknie z ekranu.

ODCZYTYWANIE USB

1. Nacisna¢ przycisk FUNCTION na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybra¢
tryb odtwarzania z pamieci USB.

2. Podtaczy¢ pamie¢ USB do wejscia USB INPUT. Na ekranie odtwarzacza
pokaze sie catkowita ilos¢ Sciezek zapisanych w pamieci USB. Po odczy-
taniu pamieci USB odtwarzanie danych rozpoczyna sie automatycznie
od $ciezkinr 1.

3. Nacisna¢ przycisk MO/ST./ na urzadzeniu lub na pilocie, aby zatrzymac
odtwarzanie. Na ekranie wyswietlacza pokaze sie catkowita liczba
sciezek zapisanych w pamieci USBi odtwarzanie zostanie zatrzymane.

4. Procedura wyboru odtwarzania powtarzalnego (powtdrz raz/powtérz
katalog/ powtdrz wszystkie)/programowania odtwarzania/przeska-
kiwanie w gore/w dot jest taka sama, jak opisana powyzej w sekgji
,Obstuga ptyt CD/MP3".

UWAGA:

« Pamieci USB nie mozna podfaczac z uzyciem jakiegokolwiek przedtuza-
cza, poniewaz moze to spowodowac szkodliwe zaktdcenia.

OBSLUGA URZADZEN ZEWNETRZNYCH

1. Nacisna¢ przycisk FUNCTION, aby przejs¢ do trybu ,AUX” (urzadzenia
zewnetrzne).

2. Wpiac¢ wtyczke przewodu AUX do gniazda AUX IN (3,5 mm) w odtwa-
rzaczu. Muzyka z podtaczonego urzadzenia przenosnego zostanie
wzmocniona sprzetowo i odtworzona z gtosnikow.

3. Wyregulowa¢ poziom gto$nosci na odtwarzaczu gtéwnym zgodnie
z preferencjami.

4. Nacisna¢ przycisk PLAY na zewnetrznym urzadzeniu audio (np. odtwa-
rzaczu MP3), aby rozpoczac¢ odtwarzanie.



DBALOSC O PLYTY KOMPAKTOWE

1. Zawsze uzywal tylko ptyt kompaktowych, ktére sa
oznaczone symbolem pokazanym po prawej stronie.
ICOMPACT

DIGITAL AUDIO

2. Uwagi dotyczace postepowania z ptytami.

« Wyjmowac ptyte z pudetka i wktadac do urzadzenia.

« Nie wolno dotykac palcami strony odblaskowej ptyty, ktora zawiera
nagranie.

« Nie wolno niczego przyklejac ani pisa¢ po powierzchni nagrane;.

« Nie wolno zginac ptyty.

3. Przechowywanie

- Plyty nalezy przechowywac w przewidzianych do tego pudetkach.

« Niewolno naraza¢ ptyt na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych
lub wysokich temperatur, wysokiej wilgotnosci lub umieszczac ich w
zakurzonych miejscach.

4.Czyszczenie ptyty

« Do czyszczenia ptyt zabrudzonych kurzem, zanieczyszczeniami lub
odciskami palcéw uzywac miekkiej sciereczki.

« Plyte nalezy czyscic przesuwajac Sciereczka od srodka do krawedzi

CORRECT INCORRECT
(&
OD SRODKA DO KRAWEDZI

« Do czyszczenia nie wolno uzywac benzenu, rozpuszczalnikéw, ptynu do
czyszczenia ptyt gramofonowych lub spreju antyelektrostatycznego.

« Pamigtaj, aby zawsze zamykac klapke od komory CD, aby nie kurz nie
dostawat sie do soczewki lasera.

« Nie wolno dotykac soczewki.
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SPECIFICATIONS

GENERAL

Power Requirementr

AC 230V~50Hz

Power consumption 40 Watts
Weight: 3.5kg
Dimensions 513 (L) x 287(W) x 162 (H) mm

Operation temperature

+5°C - +35°C

RECEIVER SECTION

Receiving Bands

FM/FM ST

Frequency Range

FM87.5 - 108 MHz

COMPACT DISC SECTION

Optical Pickup

3-Beam Laser

Frequency Response

100Hz - 16KHz

Tuning Range:

FMST.:87.5-108 MHz

AUDIO SECTION

Power output

8W x 2 (RMS)

ACCESSORIES

Instruction Booklet

1

Remote Handset

1

AC Cord
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« Note: Specifications are subject to change for continuous
improvement without prior notice.
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