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Product Image and Feature

Identification

01. GPS port 09. Status indicator
02. HDMI-OUT 10. Menu

03. Power On/Off 11. Mini-USB port
04. REC/Snapshot/OK 12. Mode

05. Up (Mic On/Off) 13.Lens

06. Micro SD card slot 14. Speaker
07.Down (SOS key 15. Microphone
08. Screen 16. Reset

In the box: Full HD DVR, Suction cup GPS Holder,
Car Charger, USB Cable and User Manual.



Methods to Charge Battery:
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Full Middle Low

1.Connect DVR to car charger through Mini-USB port, DVR powers on
automatically to enter standby mode and start charging with green
indicator light ON..

Once DVR been fully charged, green indicator light goes out.
2.Connect DVR to computer via USB cable, DVR power on automatically
to enter mode choice between ‘Mass Storage (MSDC)’ and ‘PC-Cam’, press
‘UP/'DOWN'’ to choose the desired mode and ‘REC/OK’ button to enter
your DVR and start charging.

Once DVR been fully charged, green indicator light goes out.

NOTE:

During charging, it's permitted to turn off the DVR manually.

Installation and Removal of Micro SD card

1.In the direction as indicated, insert the Micro SD card into

the slot until it is held firmly

2.To take the Micro SD card out, slightly press the

Micro SD card to eject it out.

NOTE:

« Observe the direction to insert the Micro SD card; if the direction is
reverse,

the DVR and the Micro SD card may be damaged.

« When the Micro SD card is inserted into the DVR, the machine will set

the Micro SD card as preset storage unitand the data in the original Micro

SD card will be unreadable.



« Ifthe Micro SD card isincompatible with the DVR, please insert the card
again or replace it for retry.
+ 4GB-32GB/C6-C10 Micro SD card supported.

Operation Instructions

Turn On/Off DVR

1.Press the power key for 1 second to switch

ON and hold for 3 seconds to switch OFF DVR manually..

2. Connect the DVR with car charger in the car.

When car engine starts up, DVR switches ON automatically.
When car engine shuts off or car charger been disconnected,
DVR switches OFF with 10 seconds delay (as per setting).

System Setup

In Video or Photo mode, press the Menu->UP/DOWN->REC/OK key to
enter the System Setup:

G-Sensor: On/Off. When G-sensor is ON, DVR will protect and lock the
current video once G-sensor been triggered by instant impacts or
shocks from traffic accident

File Type:Emergent Video/Common Video/Photo. Select the specified
type of files to browse at playback mode.

Sounds: Voice Recording On/Off, Key Sound On/Off and Volume.
Power Save: Off/10 sec./30 sec. Select to screen off automatically after
DVR continue recording for 10 sec. or 30 sec. As default, power save is
‘Off' and DVR screen stays on indefinitely.

Date & Time: Date and time adjustment.

0OSD Language: English/Russian/Korean/French/Portuguese/Chinese,
etc.

Light Frequency: 50Hz/60Hz



« Format: Format the memory card.

« System: Factory Reset / System Info (Version) / Card Info Default set-
tings: Cancel/OK

« Delay shutdown: On/Off. As default, 10 sec. off delay is ON, to avoid any
shutdown command caused by power interruption during recording

Take Video and Set Video Menu

1. Take video

After power ON, DVR enters Video Mode as default, with icon =

displaying at the upper-left corner of screen. Press the ‘REC/OK’ key to

start video recording after proper Micro SD card been inserted. During

recording, theredicon ¢ flashes.

Meanwhile, the GPS signal icon becomes green once the signal is good

and GPS module starts to process the coordinate data automatically.

NOTE:

When the device is mounted on the windshield with car charger con-

nected, it will power ON and start recording automatically once car

engine starts up.

During charging with car charger connected, it supports simultaneous

recording.

Plug or unplug the GPS module ONLY when DVR is OFF.

Ifthe GPS module cold starts or signal is weak, the GPS icon will be white

During recording, press button ‘UP’ to open/close (mute) the audio

recording, press 'DOWN'’ to lock and protect the current video from

recycling (it's called ‘'SOS’ function), ‘MODE' to shut off LCD screen.

2. Set Video Options

« Press the Menu key to enter the setup of video options

« Resolution: 1080P (30fps) / 720P (60fps)

« Seamless (Loop Recording): Off/1min/3min/5min. Select to store and
cycle the video files by 1 min./3 min./5 min. per section.



Date Stamp: On/Off. Select to stamp the date and time on video screen
as watermark.

Motion Detection: On/Off. The DVR can be set to record ONLY when
motion is detected. This can be useful while your car is parked. In this
mode, DVR will record automatically after sensing motion and for 10
seconds afterward. The DVR will return to standby mode if no other
motion is detected.

Take Photos and Set Photo Menu
1. Take Photos
Press the power key to enter the video mode as default; press the Mode
key to enter the Photo mode with icon (3 displaying on the upper-left
corner of the screen.
Then, hold the DVR firmly, then press REC/OK key to take photos. Photos
will be stored into memory card automatically.
1.Set Photo Menu

« During photo mode, press MENU and REC/OK key

to enter photo menu settings.

- Resolution: 12M/10M/8M/5M/2M.

- Exposure: EV -2.1/-1.0/0.0/+1.0/4+2.1
NOTE: It's available to switch freely between Video Mode and Photo Mode.

Playback Mode

1.Browser files

Afterthe DVR powers ON and enter the VIDEO mode, press the mode key
twice to enter the PLAYBACK mode, press the UP/DOWN key to browse
the video files or Photo files.




NOTE If the File Type (in System Setting) is chosen to be ‘VIDEO', then only
VIDEO files (loop recording files) are available in PLAYBACK mode. If File
Typeis chosen to be ‘EVENT’, then only emergent video files are available
in PLAYBACK mode. And ‘PHOTO' File Type for photo files only browsing
in PLAYBACK mode.

2.Delete and Protect

In playback mode, press the menu key to have the options Delete and
Protection Lock. Press the UP/DOWN and REC/OK keys

to select the options

“Delete the current” and “Delete All", press the REC/OK to enter your choice.
You may add a lock to the file. Locked file are protected to be important
files and cannot be deleted until unlocking it.

Connection to PC via USB Cable
USB Backup Mode

You can upload your videos and pictures to your computer by using the
provided mini-USB cable. Make the connection while DVR is powered off
and the display will show 2 options: MSDC / PC-CAM. MSDC = upload to
computer, Highlight the MSDC by using the UP/DOWN keys and press
REC/OK key to enter your choice. Your computer should now unload all
photos and videos.

NOTE To watch recorded videos, please transfer videos from memory
card to the computer. This DVRis compatible with Windows XP, Windows
7/8 and Macintosh computers.



.
PC-CAM

Connect the DVR to computer while DVR is powered off and the display
will show 2 options: MSDC / PC-CAM. PC-CAM = use the DVR as a web
camera. Highlight the PC-CAM by using the UP/DOWN keys and press
REC/OK key to enter your choice. You are now able to video chat with
friends on Skype or Messenger.

GPS Video Files Playback

In order to replay the GPS data of video, please install the codec file and

GPS Player App to your PC from CD disk in the package.

Step 1: Connect DVR to PC, and select MSDC mode. Users can also insert
the Micro SD card into PC to read the video files directly. Then double click
theicon toopen the dedicated GPS player App.

Step 1: Connect DVR to PC, and select MSDC mode. Users can also insert
the Micro SD card into PCto read the video files directly. Then double click
the icon ki cxoweiver to open the dedicated GPS player App.




Step 2: Search and find the GPS video files from the Micro SD card, then
select the target video files into APP playlist as below.

Step 3: Highlight the desired video file, click [liEll to playback it. During
playback, google map and satellite will coordinate with the recorded
longitude and latitude, and display on the upperright side of App as below.




NOTE

1.It's more convenient to playback the video by double clicking on the
target video file directly from the playlist.

2. Longitude, latitude, car speed, G-sensor data and Compass data are
going to display on player.

Since GPS player has to process and store gps data

through internet connection, it's normal that the speed on playeris about
0.5-1 second delay than speed on video screen.

3. For fluent google map coordinate, internet access is a must condition
to your PC.



Connection to TV via HDMI Cable

Connect DVRto TV via HDMI cable (if available). DVR screen will go black,
and TV screen comes to show the playback files (Video or Photo). Press
UP/DOWN key to select the desired file and REC/OK key to enter your choice.

RESET

During daily operations, improper operation or incorrect memory card
probably causes DVR to freeze. Please press the RESET small key on the
bottom side of DVR to power OFF the DVR. Power ON DVR manually and
DVR will automatically restore the factory defaulted settings.



Technical Specifications

Screen size

2.7",960*240 TFT-LCD

Lens

170° A+ class glass lens

0OSD language

English/Russian/French/Portuguese/Korean/
Japanese, etc

Video resolution

Default 1080P (30fps) / 720P (60FPS)

Video format H.264, MOV

Photo size 12M/10M/8M/5M/2M (12M as default)

Photo format JPG

Memory card Micro-SD card, support from 4GB-32GB/C6-C10
Microphone/Speaker | Built-in

Light frequency 50Hz/60Hz

TV output PAL/NTSC

USB port Mini-USB 2.0

Power supply Car charger (DC12V-24V Adapt to 5V/1000mA)
Battery Built-in, 3.7V / 240mAh

Operation system

Windows 2000/XP/Vista/Win 7/Win 8 MAC OSX
10.3.6 or above

Note: We do our best to reflect accurate specifications above, however periodic
updates and changes may occur after this. manual was printed. We reserve the right
to change the parameters without prior notification
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Wyglad produktu i charaktery-

styka funkcjonalna

01. Port GPS 09. Wskaznik statusu
02. Wyjscie HDMI 10. Menu

03. Wk/wyt. zasilania 11. Port miniUSB

04. Nagrywanie/migawka/OK 12.Tryb

05.W gore (wh./wyt mikrofonu) 13. Obiektyw

06. Gniazdo na karte microSD 14. Gtosnik

07.W dét (klawisz,SOS") 15. Mikrofon

08. Ekran 16. Klawisz Reset

W pudetku: Rejestrator DVR Full HD, uchwyt z przyssawka na GPS,

tadowarka samochodowa, przewéd USB i instrukcja uzytkownika..



Sposoby tadowania baterii:
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Petny Potowa mocy Niski

1.Za pomocg portu miniUSB podtaczy¢ urzadzenie DVR do tadowarki w
samochodzie. Urzadzenie wiaczy sie samoczynnie przechodzac jedno
cze$nie do trybu oczekiwania. Pojawienie sie zielonego $wiatetka wiaczenia
(ON) oznacza rozpoczecie tadowania.

Po catkowitym natadowaniu baterii rejestratora zielona lampka gasnie.
2.Za pomocg przewodu USB podtaczy¢ urzadzenie DVR do komputera
stacjonarnego. Urzadzenie wiaczy sie automatycznie, a na ekranie pojawi
sie wybor pomiedzy trybem ,Mass Storage (MSDC)"i,PC-Cam” (odpowied
nio: pamie¢ masowa i oprogramowanie do kamery PC-CAM). Nacisnaé
klawisz W GORE/W DOL, aby wybra¢ odpowiedni tryb pracy i nacisna¢
NAGRYWANIE/OK, aby zatwierdzi¢ wybér i rozpoczac tadowanie.

Po catkowitym natadowaniu baterii rejestratora zielona lampka gasnie.
UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ recznego wytgczenia rejestratora DVR w czasie
fadowania.

Instalacja i wyjmowanie karty microSD

1. Whozy¢ karte microSD do gniazda zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

2.Do wyjecia karty microSD wystarczy delikatnie wcisng¢ karte, aby sama

wyskoczyta zgniazda.

UWAGA:

« Karte microSD nalezy wktadac zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
Nieprawidtowe (odwrotne) ukierunkowanie karty moze doprowadzi¢
do uszkodzenia nie tylko samej karty microSD, ale takze urzadzenia DVR.



« Powtozeniu karty microSD do urzadzenia zostanie ona wstepnie skon-
figurowana przez urzadzenie jako domyslna jednostka pamieci, co
spowoduje, Ze zapisane na oryginalnej karcie dane nie bedg mogty
by¢ odczytane.

- Karte nalezy wiozy¢ jeszcze raz lub uzy¢ nowej, jezeli dany typ karty
microSD jest niezgodny z urzagdzeniem.

«+ Obstugiwany typ karty microSD to 4GB-32GB/C6-C10.

Instrukcje eksploatacyjne

Wiaczanie/wylaczanie rejestratora

1.Nacisna¢iprzytrzymac przez 1 sekunde przycisk zasilania, aby WL ACZYC
urzadzenie. Przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje reczne WYLA
CZENIE urzadzenia DVR.

2.Podtaczyc urzadzenie do tadowarki w samochodzie. Zataczenie silnika
spowoduje, ze rejestrator DVR samoczynnie sie WLACZY. Wytaczenie
silnika lub roztaczenie tadowarki samochodowej powoduije, ze po uptywie
10 sekund urzadzenie DVR samoczynnie sie wytaczy (zgodnie z
konfiguracja).

Ustawienia systemowe

+ W trybie WIDEO lub Zdje¢ nacisna¢ klawisz menu W GORE/W DOL i
klawisz NAGRYWANIE/OK, aby wejs¢ do ustawien systemowych:
Czujnik przecigzenia: Wt./wyt. WLACZENIE czujnika przecigzenia po-
woduje, ze po uruchomieniu czujnika wskutek nagtego uderzenia lub
wstrzasu pochodzacego z wypadku w ruchu drogowym rejestrator
DVR blokuje aktualny plik wideo.

Typ plikow: WIDEO biezgce/wideo zwykte/zdjecie. Wezedniej wybrane
typy plikow mozna przegladac w trybie odtwarzania.



Dzwigki: Wt/wyt nagrywania dzwieku; wh/wyt dzwieku klawiszy oraz
Gtosnosc.

Oszczednos¢ energii: wyt./10 s/30 s. Ta funkcja pozwala na ustawienie
kontynuacji nagrywania po 10 lub 30 sekundach od automatycznego
wylaczeniu ekranu rejestratora DVR. Funkcja oszczedzania energii
jest domyslnie wytaczona, a ekran rejestratora pozostaje aktywny
przez caty czas.

Data/czas: Funkcja umozliwiajace regulacje daty i godziny.

Jezyk ekranu: Angielski/rosyjski/koreanski/francuski/portugalski/
chinski, itd.

Czestotliwo$¢: 50 Hz/60 Hz

Formatowanie: Ta funkcja umozliwia sformatowanie karty pamieci.
System: Factory Reset / System Info (Version) / Card Info Default set-
tings: Cancel/OK

System: Przywrécenie ustawien fabrycznych/Informacje o systemie
(wersja)/Informacje o karcie

Opédznienie wyfaczenia: wh./wyt. Domyslnie ustawiono 10-sekundo-
we opoznienie wytaczenia, aby zapobiec wygenerowaniu polecenia
wytaczenia wynikajacego z przerwy w zasilaniu w czasie nagrywania

Menu krecenia filmu wideo i konfiguracji wideo

1. Krecenie filmu wideo

« Po wiaczeniu urzadzenie DVR domyslnie przechodzi do trybu
WIDEO, a w lewym gdrnym rogu ekranu pojawia sie ikona =3
Nacisna¢ klawisz NAGRYWANIE/OK, aby rozpocza¢ nagrywanie filmu
wideo po zainstalowaniu odpowiedniej karty microSD. W czasie nagry-
wania na ekranie migac bedzie ikona # .

« Wtym czasie ikona sygnatu GPS robi sie zielona , co oznacza, ze sygnat
jest prawidtowy. Modut GPS rozpoczyna automatyczne przetwarzanie
danych o wspdtrzednych.



UWAGA:

Po zainstalowaniu urzadzenia na szybie przednieji podtaczeniu go do
fadowarki samochodowej, po wtaczeniu silnika rejestrator wiacza sie i
automatycznie rozpoczyna nagrywanie.

W czasie fadowania z uzyciem tadowarki samochodowej urzadzenie
umozliwia jednoczesng obstuge trybu nagrywania.

Modut GPS mozna podiaczaé/roziacza¢ TYLKO wtedy, gdy
rejestrator jest WYLACZONY.

Ikona sygnatu GPS zmienia kolor na biaty , jezeli modut GPS jest uru-
chamiany jest na zimno lub sita sygnatu jest zbyt staba

Naciéniecie przycisku W GORE” w czasie nagrywania umozliwia otwar-
cie/zamknigcie (wyciszenie) nagrywania dzwigku, natomiast nacisnigcie
przycisku ,W DOL” zablokowanie i ochrone aktualnego pliku wideo
przed skasowaniem (okresla sie to jako funkcje ,SOS"). Nacisnac przycisk
,TRYB", aby wyj$¢ z ekranu LCD.

2..Konfiguracja opcji wideo

Nacisna¢ klawisz Menu, by wejé¢ do okna konfiguracji opcji wideo
Rozdzielczos¢: 1080p (30 klatek na sekunde)/720p (60 klatek na sekunde)
Nagrywanie ptynne (w petli): wyt./1 min/3 min/5 min. Ta funkcja umoz-
liwia zapisanie i skasowanie plikéw wideo w wariancie 1 min/3 min/5
min na segment.

Datownik: wt./wyt. Ta funkcja umozliwia dodanie daty i godziny w formie
znaku wodnego na ekranie wideo.

Wykrywanie ruchu: wt./wyt. Rejestrator DVR mozna ustawic na nagry-
wanie WYLACZNIE po wykryciu ruchu. Jest to uzyteczna funkcja, gdy
samochod pozostaje zaparkowany. Rejestrator DVR pracujacy w tym
trybie rozpocznie automatyczne nagrywanie po wykryciu ruchu oraz
przez 10 sekund po jego ustaniu. Brak wykrycia dalszego ruchu powo-
duje, ze urzadzenie przechodzi do trybu oczekiwania.



Menu robienia zdjec i konfiguracji zdjec
1.Robienie zdje¢
Nacisna¢ klawisz zasilania, aby wejs¢ do domysinego trybu WIDEO. Na
cisna¢ klawisz trybu, aby wejs¢ do trybu Fotografii — w lewym gérnym
rogu ekranu pojawi sie ikona (3)Nastepnie chwyci¢ mocno urzadzenie DVR
i nacisna¢ klawisz NAGRYWANIE/OK, aby rozpoczac robienie zdjec.
Zrobione zdjecia zostang automatycznie zapisane na karcie pamieci.
1. Konfiguracja menu fotografii

« W trybie fotografowania nacisnac¢ klawisze Menu oraz NAGRY-

WANIE/OK, aby wejé¢ do menu ustawien zdjec.

- Rozdzielczo$¢: 12 M/10 M/8 M/5 M/2 M.

- Ekspozycja: EV-2,1/-1,0/0,0/+1,0/4+2,1
UWAGA: Tryby WIDEO i Zdje¢ mozna przetaczac dowolng ilos¢ razy.

Tryb odtwarzania

1.Po WEACZENIU urzadzenia i przejscia do trybu WIDEO nacisna¢ dwukrot

nie klawisz trybu, aby wejs¢ do trybu ODTWARZANIA, a nastepnie nacisnac¢

klawisz W GORE/W DO, aby przejrze¢ pliki z filmami wideo lub ze

zdjeciami.

UWAGA Jezeli typ pliku wybrany w Ustawieniach systemowych to

WIDEO, wéwczas w trybie Odtwarzania mozna przegladac wytacznie pliki

wideo (pliki nagrane w petli). Jezeli jednak wybrany typ pliku to

Wydarzenie, wtedy w trybie Odtwarzania dostepne bedg wytgcznie

biezace pliki wideo. Analogicznie wybranie zdje¢, jako typu plikow

powoduje, ze odtwarzane beda tylko pliki ze zdjeciami.

2.K ieizabezpieczanie

Naci$niecie klawisza Menu w trybie odtwarzania umozliwia wyswietlenie
opdji kasowania i zabezpieczania. Nacisna¢ klawisze W GORE/W DOL i
NAGRYWANIE/OK, aby wybrac opcje ,Skasuj aktualny” i ,Skasuj wszystkie”.
Nastepnie nacisng¢ NAGRYWANIE/OK, aby zatwierdzi¢ wybér. Do wybranego




pliku mozna dotaczy¢ blokade. Zabezpieczone (zablokowane pliki) podlegaja
ochronie, jako pliki istotne i nie moga by¢ usuniete bez ich wczesniejszego
odblokowania.

Podtaczanie do komputera stacjonarnego za
pomoca przewodu USB

Tryb kopii zapasowej USB
Za pomoca dotaczonego przewodu USB mozna przenosic filmy wideo i
zdjeciado komputera stacjonarnego. Podtaczy¢ wytaczony rejestrator DVR
do komputera, a na ekranie pokaza sie dwie dostepne opcje: MSDC/PC
-CAM. MSDC = przeniesienie do komputera. Za pomoca klawiszy W
GORE/W DOL podswietli¢ tryb MSDC i nacisna¢ NAGRYWANIE/OK, aby
zatwierdzi¢ wybor. W tej chwili wszystkie zdjecia i filmy zaczng by¢ prze
noszone do komputera.
UWAGA Filmy wideo nalezy przenies¢ zkarty pamieci do komputera, aby
moc obejrzeé nagrane pliki wideo. Rejestrator DVR wspotpracuje z sys
temami Windows XP oraz Windows 7/8, a takze zkomputerami Macintosh.

PC-CAM

Podtaczy¢ wytaczony rejestrator DVR do komputera, a na ekranie pokaza sie
dwie dostepne opcje: MSDC/PC-CAM. PC-CAM = uzycie rejestratora DVR,
jako kamery internetowej. Za pomoca klawiszy W GORE/W DOt
podswietli¢ tryb PC-CAM i nacisna¢ NAGRYWANIE/OK, aby zatwierdzi¢
wyboér. Teraz mozesz prowadzi¢ rozmowy wideo z przyjaciétmi na Skype
czy w aplikacji Messenger.



Odtwarzanie plikow wideo z GPS

Odtwarzanie danych wideo z GPS wymaga zainstalowania na komputerze
stacjonarnym pliku ze sterownikiem oraz aplikacji GPS Player, ktére
znajduja sie na ptycie CD dotaczonej do zestawu.

Step 1: Connect DVR to PC, and select MSDC mode. Users can also insert
the Micro SD card into PC to read the video files directly. Then double click
the icon ki cxoweier to open the dedicated GPS player App.




Krok nr 2: Wyszukac pliki wideo z GPS, ktére zapisano na karcie microSD,
a nastepnie wybrac¢ docelowe pliki wideo na liscie odtwarzania w
aplikacji — patrz nizej.




Krok nr 3: Podswietli¢ pozadany plik wideoiklikna¢ [l aby go odtworzy¢.
W czasie odtwarzania mapy i satelity Google okresla potozenie na podsta
wie zarejestrowane] dtugosci i szerokosci geograficznej, a nastepnie
wyswietla wspétrzedne w prawym gérnym rogu aplikacji (patrz nizej).




UWAGA

1.Najwygodniejszym sposobem odtworzenia pliku wideo jest dwukrotnie
klikniecie na plik docelowy na liscie odtwarzania.

2.Na ekranie odtwarzacza wyswietlona zostaje dtugosc i szerokos¢ geogra
ficzna, predkos¢ pojazdu, dane z czujnika przeciazenia oraz dane z kom
pasu. Odtwarzacz pracuje zopdznieniem 0,5-1 s w stosunku do predko$¢
na ekranie wideo, co jest normalnym zjawiskiem wynikajagcym z tego, ze
odtwarzacz GPS musi przetworzy¢ i zapisac dane z GPS przesytane przez
facze internetowe.

3. Twoj komputer stacjonarny musi posiadac potaczenie z Internetem,
aby zapewnic ptynne konfigurowanie wspétrzednych na mapie Google..

Podlaczanie do telewizora za pomoca przewodu HDMI

Za posrednictwem przewodu HDMI podtaczy¢ rejestrator DVR do
telewizora (oile taki przewdd jest na wyposazeniu). Ekran rejestratora zrobi
sie czarny, a na ekranie telewizora wyswietla sie odtwarzane pliki
(wideo lub zdjecia). Za pomoca klawisza W GORE/W DOL wybra¢ pozadany
pliki nacisna¢ NAGRYWANIE/OK, aby zatwierdzi¢ wybor.

Klawisz Reset

Nieprawidtowa obstuga lub uzycie niewtasciwej karty pamieci w czasie
codziennej pracy z urzagdzeniem moze spowodowac potencjalne
zatrzymanie pracy rejestratora DVR. W takiej sytuacji nalezy wytaczy¢
urzadzenie naciskajac maty klawisz RESET umieszczony na spodzie
rejestratora. Po recznym uruchomieniu rejestratora DVR nastepuje
automatyczne przywrdcenie domysinych ustawien fabrycznych.



Specyfikacje techniczne

Wielko$¢ ekranu 2,7 cala; 960x240 TFT-LCD

Obiektyw 170° klasa A+, obiektyw szklany

Jezyk Angielski/rosyjski/francuski/portugalski/koreariski/
ekranowy japonski,itd.

Rozdzielczos¢ | Domyslnie 1080p (30 klatek na sekunde)/720p (60
wideo klatek na sekunde)

Format wideo H.264, MOV

Wielko$¢ zdjecia 12M/10M/8M/5M/2M (domysInie 12M)

Format zdjecia JPG

Karta pamieci Karta microSD obstugujaca 4GB-32GB/C6-C10

Mikrofon/gtosnik | Wbudowany-in

Czestotliwos¢ 50Hz/60Hz

Wyjécie TV PAL/NTSC

Port USB Port mini USB 2.0

Zasilanie tadowarka samochodowa (prad staty 12-24V z
mozliwoscig przystosowania do 5 /1000 mA)

Bateria Built-in, 3.7V / 240mAh

System Windows 2000/XP/Vista/Win 7/Win 8, MAC OSX

operacyjny 10.3.6 lub wyzszy




UWAGA Doktadamy wszelkich staran, aby nasze urzadzenia zachowywaty
zgodnos¢ z powyzszymi specyfikacjami. Mimo tego po opublikowa

niu niniejszej instrukcji mogty pojawic sie okresowe aktualizacje izmiany.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach bez
wcze$niejszego powiadomienia.



I
Produktabbild und

Funktionscharakteristik

01. GPS-Anschluss 09. Statusanzeige

02. HDMI-OUT 10. Menii

03. Netz An/Aus 11. Mini-USB-Anschluss
04. Aufnahme/Schnappschuss/OK 12. Modus

05. Hoch (Mikro An/Aus) 13. Linse

06. MicroSD-Kartensteckplatz 14. Lautsprecher

07. Runter (SOS-Taste) 15. Mikrofon

08. Bildschirm 16. Reset-Taste

In der Verpackung: Full HD DVR, GPS-Saugnapf-Halterung, Autolade-

gerat, USB-Kabel und Bedienungsanleitung..



Methoden der Akku-Ladung::

iom| Lo (e

Voll Mittel Niedrig

1.Verbinden Sie das Gerét (iber den Mini-USB-Anschluss mit dem Autola
degerat, um das Gerat automatisch in den Standby-Modus wechseln
zulassen. Der Ladevorgang beginnt mit der griinen Kontrollleuchte AN.
Sobald das Gerét vollstandig aufgeladen ist, erlischt die griine
Kontrollleuchte.

2.Verbinden Sie das Gerét Gber ein USB-Kabel mit einem Computer, um
das Gerat automatisch in Betrieb zu setzen. Sie haben die Wahl
zwischen ,Mass Storage (MSDC)’ (dt. Massenspeicher) und ,PC-Cam’ (dt.
Computer-Kamera). Driicken Sie die Tasten ,HOCH/RUNTER', um den
gewtinschten Modus zu wahlen und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der
, AUFNAHME/OK'-Taste fiir den Beginn des Ladevorgangs.

Sobald das Gerét vollstandig aufgeladen ist, erlischt die griine
Kontrollleuchte

ACHTUNG:

Wahrend des Ladevorgangs st es gestattet, den DVR manuell abzuschalten.
Zur Priifung des Ladezustands der Batterie achten Sie bitte auf die fol
genden Symbole

Installation und Entfernen der MicroSD-Karte
1.. Stecken Sie die MicroSD-Karte in der angegebenen Richtung in den
Steckplatz, bis sie fest einrastet

2.Um die MicroSD-Karte zu entfernen, driicken Sie leicht auf die
MicroSD-Karte, bis diese ausgeworfen wird.



ACHTUNG:

« Beachten Sie die Richtung furr das Einstecken der MicroSD-Karte; sollten
Sie diese verkehrt herum einsetzen, konnten das Gerat und die MicroSD-
-Karte beschadigt werden

Wenn die MicroSD-Karte in das Gerat eingesetzt ist, wird das Gerat die
MicroSD-Karte als Standardspeicher definieren, was zur Unlesbarkeit
aller urspriinglich auf der MicroSD-Karte vorhandenen Daten fiihrt.
Wenn die MicroSD-Karte nicht kompatibel mit dem Gerét ist, schieben
Sie die Karte bitte erneut in das Gerét ein oder ersetzen Sie diese fur
einen erneuten Versuch durch eine andere Karte.

« Das Gerat untersttitzt MicroSD-Karten des Typs 4GB-32GB/C6-C10.

Bedienungsanweisungen

Das Gerat AN/AUS schalten

1.Um das Gerat auf AN zu schalten, halten Sie den Einschaltknopf fiir 1
Sekunde gedriickt. Fur das Ausschalten des Gerats per Hand (AUS) driicken
Sie den Knopf fiir 3 Sekunden .

2. Verbinden Sie das Gerat mit dem Autoladegerat im Fahrzeug. Sobald
Sie den Motor starten, wird das Gerat automatisch auf EIN schalten. Wenn
der Motor abgestellt wird oder das Autoladegerat abgeschaltet ist, wird
das Gerat mit 10 Sekunden Verzégerung (Voreinstellung) abschalten.

System-Einstellungen

« Im Video- oder Foto-Modus driicken Sie die Tasten Men(i->HOCH/
RUNTER>AUFNAHME/OK, um die Systemeinstellungen aufzurufen

+ G-Sensor: An/Aus. Wenn der G-Sensor auf AN geschaltet ist, wird der DVR
das laufende Video schiitzen und sperren, sobald der G-Sensor durch
einen plotzlichen Aufprall oder durch Verkehrsunfélle hervorgerufene
Schocks aktiviert worden ist



Datei-Typ: Laufendes Video/Gewohnliches Video/Foto. Wéhlen Sie
den spezifischen Datei-Typ fir das Durchsuchen der Dateien im
Wiedergabe-Modus

Ton: Stimmaufnahme An/Aus, Tastaturton An/Aus und Lautstérke.
Energiesparen: Aus/10 Sek./30 Sek. Wahlen Sie diese Funktion, um den
Bildschirm automatisch abzuschalten, sobald sich der DVR fiir mehraals
10 Sek. oder 30 Sek. im Aufnahme-Modus befindet. In den Standarde-
instellungen ist Energiesparen ausgeschaltet und der Bildschirm des
DVR bleibt unablassig angeschaltet.

Datum & Zeit: Einstellung von Datum und Uhrzeit.
Meni-Sprachen:Englisch/Russisch/Koreanisch/Franzésisch/Portugie-
sisch/Chinesisch usw.

Lichtfrequenz: 50Hz/60Hz

Format: Formatieren Sie die Speicherkarte.

System: Zurticksetzen auf Werkseinstellungen / Systeminformation
(Version) / Karteninformation

- Verzogerte Abschaltung: An/Aus. Die Standardeinstellung betragt

10 Sek., umim Aufnahme-Modus eine eventuell durch Netzunterbrechung
verursachte Aufforderung zum Abschalten zu umgehen

Video-Aufnahme und Video-Einstellungen

1. Take video

« Nachdem das Gerat auf AN geschaltet ist, wird das Gerat standard-
maBig den Video-Modus auswéhlen und im linken oberen Bild-
schirmrand erscheint das Symbol (5
Driicken Sie die Taste, AUFNAHME/OK’, um mit der Aufnahme eines
Videos zu beginnen, nachdem die MicroSD-Karte ordnungsgemaf
eingesetzt wurde. Wahrend der Aufnahme wird das rote Symbol &
blinken.



« Wahrenddessen schaltet sich das GPS-Signal-Symbol auf griin , sobald
der Empfang gut ist und das GPS-Module startet automatisch mit der
Verarbeitung der Koordinaten.

ACHTUNG:

Wenn das Gerat an der Windschutzscheibe befestigt ist und mit dem

Autoladegerat verbunden ist, wird das Gerat automatisch auf EIN schal-

ten, sobald der Motor gestartet wird.

Wahrend des Ladevorgangs mit dem Autoladegerat kann das Gerat

parallel auch zur Aufnahme verwendet werden.

Schalten Sie das GPS-Modul NURDANN an oder ab, wennder DVR

auf AUS geschaltetist.

Bei einem Kaltstart des GPS-Moduls oder bei schwachem Empfang

erscheint ein weiles GPS-Symbol

Wéhrend der Aufnahme driicken Sie die Taste ,HOCH’, um die Tonauf-

nahme zu 6ffnen/zu schlieBen (Stummschaltung), sowie auf RUNTER',

um das laufende Video zu sperren und so vor dem Uberspielen zu
schitzen (sogenannte,SOS-Funktion). Mit der, MODUS-Taste schalten

Sie den Bildschirm ab.

2.Einstellungen im Video-Menii

Drlcken Sie die Taste MenU, um in die Einstellungen im Video-Menu

zugelangen

Auflésung: 1080P (30fps) / 720P (60fps)

Schleife (Loop-Aufnahme): Aus/TMin./3Min./5Min. Diese Funktion

erméglicht das Speichern und Uberspielen von Video-Dateien im

1Min./3Min./5Min-Takt.

Datumsmarkierung: An/Aus. Wéhlen Sie diese Funktion fiir die Ein-

tragung von Datum und Uhrzeit auf dem Bildschirm in Form eines

Wasserzeichens..

Bewegungsmelder: An/Aus. Der DVR kann so eingestellt werden, dass

erNUR dann aufnimmt, wenn eine Bewegung registriert wird. Dies kann

nitzlich sein, wenn Ihr Auto geparkt ist. In diesem Modus wird der DVR



automatisch mit der Aufnahme beginnen und diese fiir 10 Sekunden
fortsetzen, sobald er eine Bewegung registriert. Wenn keine andere
Bewegung festgestellt wird, kehrt der DVRin den Standby-Modus zuriick.

Fotografieren und Foto-Einstellungen
1. Fotografieren
Driicken Sie den Einschaltknopf, um in den Standard-Video-Modus zu
gelangen; driicken Sie die Modus-Taste, um in den Foto-Modus zu
gelangen, in dem ein Symbol (] im oberen linken Rand des
Bildschirms erscheint.
Halten Sie dann das Geréat gut fest und driicken Sie die Taste
AUFNAHME/OK, um ein Foto zu machen. Fotos werden automatisch auf
der Speicherkarte abgespeichert.
2. Foto-Einstellungen
Wihrend des Foto-Modus driicken Sie die Tasten MENU und AUFNAHME/
OK, um in die Foto-Einstellungen zu gelangen

- Auflésung: 12M/10M/8M/5M/2M

« Empfindlichkeit: EV-2.1/-1.0/0.0/+1.0/+2.1.
ACHTUNG: Sie konnen frei zwischen dem Video- und Foto-Modus hin
und her wechseln.

Wiedergabe-Modus

1. Datei-Suchlauf

Nachdem das Gerat auf EIN geschaltet ist und sich im VIDEO-Modus
befindet, driicken Sie zweimal die Modus-Taste, um in den
Wiedergabe-Modus zu gelangen. Verwenden Sie nun die
HOCH/RUNTER-Taste, um zwischen den Video- oder Foto-Dateien
hin und her zu wechseln.



ACHTUNG IWenn Sie (in den Systemeinstellungen) als Datei-Typ ,VIDEO’
ausgewdhlt haben, dann sind im Wiedergabe-Modus ausschlieBlich
VIDEO-Dateien (Loop-Aufnahme-Dateien) verfugbar. Falls Sie als
Datei-Typ ,EREIGNIS’ wéhlen, dann sind im Wiedergabe-Modus

nur laufende Video-Dateien verfiigbar. Entsprechend fihrt der,FOTO-Da
tei-Typ im Wiedergabe-Modus zur ausschlieBlichen

Anzeige von Foto-Dateien

2.L6schen und Sichern

Betatigen Sie im Wiedergabe-Modus die Menii-Taste, um zwischen den
Optionen Loschen oder Sicherungssperre wéhlen zu kdnnen. Driicken
Sie die Tasten HOCH/RUNTER und AUFNAHME/OK, um zwischen den
Optionen ,Laufende Datei l6schen” und ,Alle Dateien |6schen” zu
wahlen, und bestatigen Sie lhre Auswahl mit AUFNAHME/OK. Sie
koénnen die betreffende Datei . mit einer Sperre sichern. Eine gesperrte
Datei ist als wichtig geschiitzt und kann solange nicht geléscht werden,
bis sie wieder entsperrt wird.

Verbindung mit Computer liber USB-Kabel
herstellen

USB-Backup-Modus

Mit Hilfe des bereitgestellten mini-USB-Kabels kdnnen Sie Videos und Fotos
als Sicherungskopie auf lhren Computer laden. Stellen Sie die Verbindung
her, wenn der DVR ausgeschaltet ist, und der Bildschirm wird 2 Optionen
anzeigen: MSDC/ PC-CAM. MSDC = Ubertragen auf den Computer. Wahlen
Sie MSDC iiber die HOCH/RUNTER-Taste aus und driicken Sie AUFNAHME/
OK um lhre Auswahl zu bestétigen. Ihr Computer sollte nun alle Fotos und
Videos tbertragen.



ACHTUNG: Um aufgenommene Videos anzusehen, tibertragen Sie bitte die
Videos von der Speicherkarte auf Ihren Computer. Dieser DVR ist kompatibel
mit Windows XP, Windows 7/8 und Macintosh Computern.

PC-CAM

Stellen Sie die Verbindung her, wenn der DVR ausgeschaltet ist, und der
Bildschirm wird 2 Optionen anzeigen: MSDC/ PC-CAM. PC-CAM =benutzen
Sie den DVR als Webcam. Wahlen Sie PC-CAM Uber die HOCH/RUNTER
-Taste aus und driicken Sie AUFNAHME/OK, um ihre Auswahl zu bestétigen.
Sie kénnen nun tiber Skype oder Messenger einen Videochat mit lhren
Freunden fiihren.

GPS Video-Datei-Wiedergabe

Um die GPS-Daten eines Videos wiederzugeben, installieren Sie bitte
die Codec-Datei und die GPS-Player-Anwendung (GPS Player App), die sich
aufderin der Verpackung mitgelieferten CD befinden, auf lhrem Computer.



Schritt 1: Verbinden Sie den DVR mit Ihrem Computer und wahlen Sie den
MSDC-Modus. Um die Video-Dateien direkt einzulesen, kann der Benutzer
ebenfalls die MicroSD-Karte in den Computer einschieben. Danach dop
pelklicken Sie bitte auf das Symbol & covseer um die zugehérige GPS

-Player-Anwendung aufzurufen.




Schritt 2: Suchen und finden Sie die GPS-Video-Dateien auf der MicroSD-
-Karte und wahlen Sie Video-Zieldateien wie untenstehend angezeigt in der
Wiedergabe-Liste der Anwendung aus.




Schritt 3: Wahlen Sie die gewtinschte Video-Datei aus und klicken
Sieauf diese [l um die Wiedergabe zu starten. Wahrend der Wiedergabe
werden Google-Maps und der Satellit die aufgenommenen Langen- und
Breitengrade koordinieren und wie unten angegeben im rechten oberen
Feld der Anwendung anzeigen.




ACHTUNG

1.Esist bequemer, Videos direkt in der Wiedergabeliste durch Doppel
klicken auf die Zieldatei abzuspielen..

2.Langengrad, Breitengrad, Geschwindigkeit, G-Sensor-Daten und Kom
pass-Daten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Da die GPS-Anwendung
die GPS-Daten Uiber eine Internetverbindung verarbeiten und speichern
muss, ist eine halbe bis eine ganze Sekunde Verspatung zwischen der
GPS-Anwendung und der Wiedergabe auf dem Videobildschirm normal.
3. Fiir eine flussige Verarbeitung der Koordinationsdaten auf der Google
Map muss lhr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Verbindung mit einem TV-Gerét (iber HDMI-Kabel

Verbinden Sie den DVR (iber ein HDMI-Kabel (falls verfiigbar) mit einem
TV-Gerat. Der Bildschirm des DVR schaltet sich schwarz und auf dem TV
-Bildschirm erscheinen die Wiedergabe-Dateien (Video oder Foto). Driicken
Sie die HOCH/RUNTER-Taste, um die gewinschte Datei auszuwahlen und
bestatigen Sie ihre Auswahl mit AUFNAHME/OK.

Reset-Taste

Wahrend des alltédglichen Gebrauchs kann nicht ordnungsgemafRe Nut
zung oder eine fehlerhafte Speicherkarte zur Sperrung des DVR fiihren.
Bitte drlicken Sie die kleine RESET-Taste an der Unterseite des DVR, um
den DVR auf AUS zu schalten. Schalten Sie nun das Gerat manuell auf AN
und der DVR wird automatisch die Werkseinstellungen wiederherstellen.



Technische Kennzeichen

Bildschirm-GroRe

2.7",960*240 TFT-LCD

Linse

170° Klasse A+ Glaslinse

Men-Sprachen

Englisch/Russisch/Franzésisch/Portugie-
sisch/Koreanisch/Japanisch usw.

Video-Auflésung

Standard 1080P (30fps) / 720P (60FPS)

Video-Format

H.264, MOV

Foto-GroRe

12M/10M/8M/5M/2M (12M als Standard)

Foto-Format

JPG

Speicherkarte MicroSD-Karte, unterstitzt die Versionen
4GB-32GB/C6-C10

Mikrofon/Lautsprecher Eingebaut

Lichtfrequenz 50Hz/60Hz

TV-Ausgang PAL/NTSC

USB-Ausgang Mini-USB 2.0

Akkumulator

Eingebaut, 3.7V/240mAh

Battery

Built-in, 3.7V / 240mAh

Betriebssystem

Windows 2000/XP/Vista/Win 7/Win 8, MAC
0SX 10.3.6 oder besser




ACHTUNG Wir tun unser Méglichstes, um die hier angegebenen Kennzif
fern so aktuell wie maglich wiederzugeben, jedoch kénnen auch nach
dem Druck dieses Handbuchs regelmaBige Aktualisierungen und Ve
randerungen auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, die Parameter
ohne Vorankiindigung zu verandern.



I
N306paxkeHne npoayKkTa un

onncaHne XapakTtepunuctnk.

01. Mopt GPS 09. Vingukatop
02. HDMI-OUT 10. MeHto

03. Bkn/Bbikn nuTaHua 11. MopTt Mini-USB
04. 3anucb/CHumok/OK 12. Pexxum

05. Bepx (Bkn/Bbikn MuKpopoHa) 13. O6bekTMB

06. Pa3bém kapTbl Micro SD 14. KonoHka

07. BHu3 (kHonka SOS) 15. MukpodoH

08. OkpaH 16. Mepesarpyska

B ynakoske: ABToMo6unbHbIl Bupeopeructpatop Full HD, pepxatens
GPS Ha npuncocke, aBTOMO6WIbHOE 3apAAHOE YCTPONCTBO, Kabenb USB
1 PyKOBOACTBO Mosib3oBaTeNa.



Crioco6bl 3apsaAa akKyMynsTopa:

{mmu  w n |

MonHbin 3apan  CpepHuid 3apag  Huskui 3apag

1.MopaknioumnTe yCTPONCTBO K aBTOMOGUIbHOMY 3apAAHOMY YCTPONCTBY
yepes nopT MuHn-USB; ycTponcTBO BKNIOUMTCA aBTOMaTUYECKN,
nepenzeT B PeXXMm OXKNLAHNA 1 HAUHET 3apAXKaTbCA C BKITIOUYEHHBIM
3enéHbIM UHANKaTopoM.lMocse TOoro, Kak yCTpoicTBO byaeT NoNHOCTbIO
3apAKEHO, 3€NEHDBIN UHANKATOP MOracHeT.

2. MopcoepnHUTE YCTPOWCTBO K KOMMbIOTEPY C MOMOLLbIO Kabensa

USB; BKntounTtca aBToMaTMyeCckm, nepeiaeT B OAVH U3 PeX1MOB
»Maccosoe 3anomuHaroee yctpoiictso (MSDC)” vnu ,PC-Cam”; HaxmuTe
,BBEPX"/"BHI3", 4uT06b! BbIGPATH *KENAeMbIN PeXnm, n HaxxmuTe ,REC/
OK”, uTO6bI NepeiiTh B BUAEOPErncTPaTop 1 HauaTb 3apAAKY.

Mocne Toro, Kak BUAeOperncTpaTop byaeT NONHOCTLIO 3aPAXKEH, 3€NEHDIN
NHAWKATOP noracHeT

NPUMEYAHUE:

Bo BpemaA 3apAfAKN MOXHO OTKIIOUNT BAJEOPErNCTPATOP BPYUHYIO

YcTraHOBKa 1 u3BneyveHue Kaptbl Micro SD

1.BcraBbTe KapTy Micro SD B rHe310 B yka3aHHOM HarnpaBieHny, Moka
OHa He 6yaeT NPOYHO yAepPKMBaTbCA

24706bI M3BNEUb KapTy Micro SD, cnerka HagasuTe Ha KapTy Micro SD
N n3BnekuTe eé.



NPUMEYAHME:

- Cobniopaiite HanpaBneHne yctaHoBKM KapTbl Micro SD; ecnn
HanpasieHre obpaTHoe, yCTPONCTBO U KapTa Micro SD moryT GbiTb
noBpeX/eHbl

Korpa kapta Micro SD ycTaHOBNEHa B yCTpoOWCTBe, 060pyAoBaHvie
HacTpouT KapTy Micro SD Kak npeaycTaHOBSIeHHOe 3anoMuHaloLLee
YCTPOMNCTBO, U faHHble C OpUrMHanbHom KapTtbl Micro SD 6yayT
HeunTaembl.

Ecnm kapTta Micro SD HecoBMecTUMa C yCTPOICTBOM, BCTaBbTe KapTy
ellle pa3 UM 3ameHwTe eé AnA HOBOW MOMbITKN.

- MNoppepxmBatotca kapTbl 476-326/C6-C10 Micro SD.

MHCprKLIIIIIII no 3KcnnyaTaumn

R /B

Bk BUAeoperncTpaTopa
1.HaxmuTe KHOMKY NUTaHUA 1 yaepxuBaiTe eé B TeyeHne 1 cekyHabl,
4TOGbI BKMIOUNTD MUTAHWE; yAePKMBaTE KHOMKY B TEYEHUE 3 MUHYT,
4TO6bI BBIKMIOUNTD YCTPONCTBO BPYUHY!O .

2. MopKntounTe yCTPONCTBO K aBTOMOBUIbHOMY 3apAAHOMY
ycTponcTay. Mpyi 3anycke ABUratens aBToMobmA yCTpONCTBO BKIOUUTCA
ABTOMATUYECKWN. anI OTKI/IOYEHNM ABUraTensa aBTOMOOMAA UK
OTCOeANHEHN aBTOMOBUIbHOTO 3aPAAHOIO YCTPONCTBA YCTPOICTBO
BbIK/TIOUMNTCA € 3aePKKoi B 10 ceKyHf (CornacHo HacTpomkam)..

CucTemHble HaCTPOMKM

« B pexume Bupeo nnun ®oto Haxxmute KHonku Mehio ->BBEPX/BHWU3-
>REC/OK, uTobbl BONTY B CUCTEMHbIE HACTPOMKM:

- [Jatuuk yaapa: BknoueHve/BoiknioueHne. Korpa AaTuvik yaapa BKIIOYEH,
BUAEOPErNCTPaTOP 3aLUMTUT 1 3a6NIOKMPYET TEKYLLYIO BUAe03anucb
nocne cpabaTbiBaHUA AaTumKa yAapa 13-3a BHe3anHbIX yAapoB vin
CTONIKHOBEHUI BO BPEMA [JOPOXHOIO NPOUCLLECTBUA



Tun ¢aiina: ABapuiiHoe Bupeo/O6biuHoe Braeo/dPoTo. Boibepute
onpefeneHHbIN TN paiina AnA NPoCcMOTPa B peX1Me BOCNPOM3BeAeHIA
3Byku: BknioueHne/BbiknioyeHvie ronocoson 3anuck, Bkniouerne/
BbikntoueHne 3BYKa KHOMOK N TPOMKOCTb

SHeprocbepexeHune: BoiknioueHne/10 cek./30 cek. Bbibepute
aBTOMaTM4YeCcKoe BblIK/IlOYUEHME >SKpaHa nocae TOoro, Kak
BUJIEOPETNCTPATOP HaYHET BECTU 3anuch B TeueHre 10 cek. unm
30 cek. o ymonuaHuto sHeprocbpexeHune ,BbiknioueHo”, 1 sKpaH
BUAEOPErCTPATOPA OCTAETCA MOCTOAHHO BKITKOUEHHbIM

[ata v Bpemsa: HacTpoiika faTbl 1 BpeMeHW.

A3bIK MeHto: AHIMNCKNI/PYCCKM/KOopecKnii/dpaHLy3ckuin/
NOPTYranbCKNit/KNTanCKUn n T.4.

CBeToBadA YacToTa: 50/60My

DopmatrposaHyie: DopmaTpoBaHIie KapTbl NaMATH.

Cuctema: 3aBoficKas nepesarpyska/ iidpopmaums o cuicteme (Bepcnn)
/Wndopmauus o Kapte

OTknoueHve c 3aaepxKoit: Bknouenne/BoiknoueHne. Mo ymonyaruio
YCTaHOB/IEHA 3afiePXKKa OTKtoueHmA 10 cek. BO U3GexaHune Kakorn-nmbo
KOMaH[bl OTK/IOYEHUA, BbI3BaHHOW C60eM NTaHVsA BO BpemaA 3anucu.

Bupeosanuck 1 HaCTPONKMN MeHI0 BUAeOo3anmcmn

.Bugeoszanuco
Mocne BKNOUEHNA MUTAHKA YCTPONCTBO BXOAUT MO YMONYaHMIO B
PeXxunm B1aeo3anncy, a B IEBOM BEPXHEM Yrpy sKpaHa noABAAeTcAa
3Havok (3. Haxxmute kHonky ‘REC/OK’, uTo6bl HauaTb B1Aeo3anmchb
noce ycTaHoBKY NpasuibHol kapTbl Micro SD. Bo Bpems 3anucn
MUraeT KPacHbI 3HAUYOK & .
B 370 Bpemsa curHanbHbIl 3Ha4oK GPS ctaHOBWTCA 3enéHbiM  Npu
CUSILHOM curHane, n moaynb GPS HauMHaeT aBTOMaTU4eCcKn
06pabaTbiBaTb aHHbIE MO KOOPAUHATAM.



NPUMEYAHME:

ECnu ycTpOICTBO YCTaHOBMEHO Ha IOGOBOM CTEKNE 1 NOACOeANHEHO
K aBTOMOGW/IbHOMY 3apAAHOMY YCTPOCTBY, OHO BKITIOUNTCA 1 HAUHET
3an1cb aBTOMaTYeCKW Noc/e 3amycka ABuratens asToMoouns.

Bo Bpems 3apAaKm OT NofCcoeAVHEHHOTO aBTOMOBWILHOTO 3aPAAHOTO
YCTPOIICTBA OHO MOAAEPXKNBAET OAHOBPEMEHHY!I0 3aMuCh.
Moakniouaiite n oTkniovante moaynb GPS TOJIbKO npu
OTKJ/IIOYEHHOM Bupeoperncrparope.

Mpwu xonoaHom 3anycke Moayna GPS unu cnabom cvrHane 3Hauok
GPS 6yget 6enbim

- Bo BpemaA 3anncy HaxmuTe KHOMKy ,BBEPX”, UTO6bI OTKPbITb/3aKpbiTh
(BBIKMIOUUTD 3BYK) ayAMO3anuch; HaXKMUTe KHOMKy ,BHI3", utobbl
3a6/710KMPOBaTh MM 3aLMTUTL TEKYLUI BUAeOdaiin oT nepesanucn
(370 HasbiBaeTca GyHKUMA ,SOS"); HaxxMuTe KHOMKY ,PEXKIM”, uTo6bI
OTKNoUNTb XKK-3KpaH.

2. HacTpoiiku Bugeo3sanucu

HaxmuTe KHOMKY MeHio, YTO6bI BOWTY B ONLiMM HACTPOEK BUAEO3aNUCU.
PaspetueHvie: 1080P (30fps) / 720P (60fps)

LenbHas (Liuknuyeckas Buaeo3anuc): BoikntoueHa/ 1MnH/3MUH/5SMUH.
BbibepuiTe ana 3anucu, cCoxpaHeHna 1 nepesanuncy Buaeodaiina no 1
MVH./3 MVH./5 MWH. Ha CErMeHT.

OTmeTKa faTbl: BKnioueHa/BbikntoueHa. BbibepuTe fna oTMETKM AaTbl
1 BPEMEHW Ha BUE03KPaHe B BUfE BOAAHOIO 3HaKa.

O6Hapy»KeHvie ABUKeHVA: BktoueHo/BbiknioueHo. Bugeopervictpatop
MOXHO HacTpouTb Ha 3anuck TOJTbKO npu o6Hapy»KeHnn ABUXeHWA.
JTO MOXeT 0Ka3aTbCA NoMe3HbIM, Korfa Balu aBToMO6MNb NpUnapKoBaH.
B 3TOM pexxnme B1AEOPErncTpaTop aBTOMaTUYECKIN HAUHET 3anncb
nocrie obHapy>KeHUA ABKEHUA U B TeueHue 10 ceKyHz nocsne 3Toro.
Bupeopernctpatop BEPHETCA B PEXUM OXKWAAHNA, €CNIN ABUXKEHNE
6onee He O6HAPYKUTCA.



®otorpadup W HacTpoiKn poToMeHIo
1. ®oTorpadvposaHvie
HaxmuTe KHOMKY NUTaHA, 4To6bI MO YMONYAHIO BOWTY B BUAEOPEXUM;
HaXXMu1Te KHOMKY Pexxnm 4tobbl BOiTH B pexxinm GoTo, 0603HaueHHbIN
3HaUKOM (3] B BEPXHEM NIEBOM YTy SKpaHa.
3aTem, NPOYHO yAePXKBas YCTPONCTBO, HaxmMuTe KHOMKY REC/OK, uto6bl
cdoTorpadvpoatb. DoTorpadum 6yayT aBTOMATUHECKN COXPAHATLCA
Ha KapTe namATu
2. HacTtpoiiku doTomeHio
B poTopexume Haxxmute KHomkn MEHIO 1 REC/OK, utobbl BoTY B
HacTPOWKN pOTOMEHIO

« Paspelenne: 12M/10M/8M/5M/2M

« 3kcnosuyma: EV -2.1/-1.0/0.0/+1.0/42.1.
MPUMEYAHUE: MoxHO cBOGOAHO MepeKknoyaTh Pexnm Mexay
BUAEO03anucbio 1 doTorpadpmpoBaHmem.

Pexum BocnpounsseaeHns

1.MpocmoTp dainnos

Mocne BKMIoYEHNA yCTPONCTBA V1 BXOAA B BUAEOPEXVM 1BaXAbl HAXMUTE
KHOTMKY pexuma, utobbl BoiTi B pexxnm BOCMNPOU3BEIEHUA; uTo6bI
npocmaTprBaTh BUAEO- unu GoTodaiisbl, HaxKMMaTe KHoMKu BBEPX/
BHU3.

NPUMEYAHWE Ecnu BbiGpaH Tvn daina (B CUCTEMHBIX HACTPOMKaXx)
,BUAEO", To B pexume BOCMPOW3BEAEHW/A pocTynHbl TOnbKo
Buaeodaiinbl (bannbl yuknmyeckon sanucu). Ecnv Beibpan tin
,COBbITUE", To B pexxnme BOCNPOWU3BEAEHWNA focTynHbl TONbKO
aBapuitHble Buaeodaiinbl. Tun dpaiina ,DOTO" BbIGUpPaeTCA AnA NpocmMoTpa
TonbKo dpoTodainnos B pexxrime BOCMIPOU3IBEAEHUSA.



2.YpaneHve n 3awnta

B pexvime BOCNpOU3BEAEHNA HAXMIUTE KHOMKY MeHto, 4Tobbl NoaBmamncs
onumn Yaanutb 1 3awmutHasa 6nokuposka. Haxmure kHornkm BBEPX/
BHW3 1 REC/OK, uTobbl BbiIGpaTh Onuumn ,Yaanutb Tekywmin ainn” unu
Ynanutb Bce dannbl’; Haxmute kHonky REC/OK ana Bbibopa. Bbl MoxeTe
06aBNTb 6OKMPOBKY B (aiif. 3a6/10KMPOBaHHbIE Gpaisibl 3aLyMLeHbl Kak
BaxHble daiinbl, v yaanuTb Nx Henb3a 6e3 pa3broKMPOBKU..

MoaknioueHne K KOMMNbIOTEPY C MOMOLLbIO
Kabensa USB

Pexxum pesepBHoro konuposaHusa USB

Bbl MoXeTe 3arpy»aTb Bawwu dpupaeodaiinsl n potorpadum Ha Batu
KOMIbIOTEP C MOMOLLbIO MpunaraeMoro Kabesns mini-USB. YctaHosuTe
CoeViHeHVie NPV OTKIIIOYEHHOM BIJEOPErNCTPATOPE, U Ha SKpaHe
noasAatca 2 sapnaHTta: MSDC/ PC-CAM. MSDC = 3arpy3uTb Ha KOMMbloTep.
Boigennte MSDC ¢ nomoLubio KHornok BBEPX/BHW3 1 HaxmuTe KHOMKy
REC/OK, utobbl nepeiitn k Bawemy Bbibopy. Tenepb Baw komnblotep
[lOMKeH 3arpy3unTb Bce GpoTo- 1 BuAeodaibl..

MPUMEYAHWE: ina npocMoTpa 3an1caHHbix Bugeodaiinos nepeHecute
BUAeodaisibl C KapTbl NAMATW Ha KOMMbloTep. [laHHbIN BUAeOperncTpaTop
COBMECTUM € KomnbtoTepamu ¢ cuctemamm Windows XP, Windows 7/8

1 Macintosh.

PC-CAM

MNoAcoeAnHNTE YCTPOICTBO K KOMMbIOTEPY MPU OTK/IOUEHHOM
BUAEOPErNCTPaToOpe, 1 Ha IKpaHe nosasaTca 2 BapuaHTta: MSDC/ PC
-CAM. PC-CAM = ncnonb3yiiTe BUeOperncTpaTop B kayectse Be6-
kamepbl. Bbigenute PC-CAM c nomoLubio kHonok BBEPX/BHW3 n HaxxmuTe



kHonky REC/OK, uto6bl nepeiitu k Balwemy Bbibopy. Tenepb Bbl MoxeTe
BECTU BUAeoYaT ¢ ipy3baAmM Yepes Skype unu Messenger.

BocnpounsBepaeHue Bugeodainos GPS

Yro6bl BOCNpOM3BECTY BuAeoaaHHble GPS, yctaHoBWTE KoaeK dain n
npunoxexue GPS Player App Ha Baw MK ¢ gucka CD B komnnekTe.

LWar 1: MopcoeguHnte Bupeopernctpatop K MK v Bbibepute pexxum MSDC.
Monb3oBaTenu Takxe MoryT BcTaBuTb KapTy Micro SD B MK, uTo6bl Hanpamyio
cunTaTb BUAEOaiinbl. 3aTeM BAXK/bI HAXKMITE Ha 3HAUOK i cadvk player YTOODI
OTKpbITb cneLyanbHoe npunoxerne GPS player App. -Player-Anwendung
aufzurufen




LWar 2: Haingute Bupgeodaiinbl GPS Ha kapTe Micro SD v BHecuTe HyKHble
BrAeodalinbl B CNUCOK BOCMPOM3BEAEHNA B MPUNOXKEHUN , KaK MOKa3aHo
HmXe.

LUar 3: Bbibepute Hy>kHbIN Bugeodaiin, Haxmvte [l AnA
BOCMpou3BefeHNA. Bo BpeMA BOCNPOon3BeAeHA KapTbl google 1 CyTHIK
CKOOPAVIHUPYIOTCA C 3aMMCaHHOW LWMPOTOW 1 JONFOTON 1 OTOBPasAT
KOOPAVHATbI B MPaBOI BEPXHE YaCTU MPUIIOXKEHUS, KaK MOKa3aHO HUXKe.




MPUMEYAHUE

1. Bonee ya06HO BOCMPOU3BOAUTL BUAEO ABOVHbBIM HAXKaTEM Ha HY KHbI i
aneod)al?m HernocpeacTBEHHO B CMNCKe BOCNpOou3BeAeHUA

2.Ha nneepe 6yayT nokasaHbl LLMPOTa, 4OArOTa, CKOPOCTb aBTOMOGWNA,
[laHHble AaTuMKa yaapa 1 AaHHble komnaca. [TockonbKy nneepy GPS
notpebyeTcsa 06paboTaTb 1 COXPaHWUTb laHHbIE gps Yepes VIHTepHeT-
CoeiMHeHe, 3TO HOPMasbHO. YTO 3aiePKKa CKOPOCTU Neepa COCTaBUT
okono 0.5-1 ceKyH/] OTHOCUTENbHO CKOPOCTY Ha BUAEO3KpaHe

3. [inA 6bIcTpOro obHapy»keHVA KOOPAMHAT Ha KapTe google Ha Bawwem
KoMMbloTepe 06A3aTeNbHO AOMKHO BbITb YCTAHOBNEH AOCTYN K VIHTEpHETY.



MoacoeaviHeHue K TB ¢ nomoLubto kabens HDMI

MopcoepnHuTe BugeoperncTpatop K TB ¢ nomoLubio kabens HDMI (npu
Hanmumu). JKpaH BAEOPETNCTPATOPA CTAHET YePHbIM, @ 3KpaH TB HauHeT
nokasbiBaTb daiinibl Bocnpowv3ssefeHus (Buaeo nnm ¢oto). Haxmmte
KHoMKn BBEPX/BHI3, uTobbl BbIGpaTh HYXHbIN dain, 1 kKHonky REC/OK
[ns BBOAa Balwero Bbi6opa

MEPE3ATPY3KA

Bo Bpems noBceAHEBHOI paboTbl HeMCNpaBHaA paboTa 1an HenpasubHasA
KapTa naMATX MOTyT NPUBECTN K 3aBMCaHNIO BUAeOoperncTpaTopa.
HaxmunTe ManeHbKyto kHonky MEPE3ATPY3KA cHusy Bupeopernctpatopa,
YTOGbI OTKIIOUNTB YCTPOMCTBO. BpyUHytO BKIOUUTE BUAEOPErNCTPATOP,
1 YCTPOCTBO aBTOMATVYECKO BOCCTAHOBUT 3aBO/ICKME HACTPOIKY MO
YMONYaHMto.



TexHunueckune cneunduKkaym

Pa3mep skpaHa 2.7",960*240 TFT-LCD

ObbeKkTVB CreKknaAHHbI 06beKTUB Knacca 170° A+

A3bIK MeHI0 AHTANACKNI/pyccKuin/GpanHuy3cknin/
NOPTYranbCKNii/KOPENCKNIA/ANOHCKNIA 1 T.J..

Bupeo paspelueHune Mo ymonuanuto 1080P (30fps) / 720P (60FPS)

Bugeo dopmar H.264, MOV

Pasmep dpotorpaduii | 12M/10M/8M/5M/2M (12M no ymonuaHuio)

®oto popmat JPG

KapTa namatu

KapTta Micro-SD, nogpaepikka ot 4I6-32B/
C6-C10

MuikpodoH/ BcTpoeHHble
Konowka

CBeTOBas yacToTa 500w/60rw

Bbixop TB PAL/NTSC

MopT USB ABTOMOGMIbHOE 3apsAAHOE YCTPOWCTBO
(12B-24B nocTosHHOTO TOKa € afanTepom Ana
5B/1000mA)

MuTtaHne Eingebaut, 3.7V/240mAh

AKKymynaTop BctpoeHHbin, 3.7B / 240MAu




MPUMEYAHWE Mbi nprnaraem Bce HalLv YCUMA K TOMY, YTOObl OTpaxaTb
BCe BblLLEyKa3aHHble crieLduKaLmm, Ho Nocne BbIXOAA 13 nevatn
HacToALLero pykoBoAcTesa MOryT NnponcxoauTb nepruognyeckue
06HOB. n . Mbi ocT: 3a o601 NPaBo BHOCUTb

nN3MeHeHA B napameTpbl 6e3 npegsapuTenbHoro yBeAOMNeHNA.




