USB BACKPHONES-MM54

Instrukcja obstugi

Podtaczenie
1. Wytacz komputer.
2. Podtacz stuchawki
do wolnego portu USB komputera.
3. Wiacz komputer.

Instalacja

1. Wiéz do napedu ptyte CD ze sterownikami.

2. Znajdz na niej plik setup.exe i uruchom go. Przejdz
przez proces instalacyjny wypetniajac polecenia in-
stalatora wyswietlane na ekranie.

3. Zresetuj komputer.

Panel sterowania

User’s Manual

Hardware Installation
1. Turn your computer off.
2. Connect the USB connector
of headphones to USB port on the computer.
3. Turn the computer on.

Driver Installation

1. Insert driver CD into drive.

2. Getinto “execution” on window screen. Click twice
on the file of “setup.exe” and follow the steps indica-
ted in the screen to complete the procedure.

3. After the setup has been completed, restart your PC.

Control panel
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. Wigcznik/wytacznik mikrofonu.
. Wiacznik/wytacznik stuchawek.
3. Przycisk zmniejszajacy

natezenie dzwieku w stuchawkach.
4. Przycisk zwigkszajacy

natezenie dZzwieku w stuchawkach.
5. Dioda kontrolna stuchawek.
6. Dioda kontrolna mikrofonu.
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Uwaga uzytkownicy Windows XP®!

Po podtaczeniu stuchawek z mikrofonem, nalezy w ,Pa-
nelu sterowania”, w katalogu ,Dzwigki i urzadzenia audio”,
w zaktadce ,Audio”, klikna¢ przycisk ,Gtosnos¢” w sekcji
,LOdtwarzanie dzwieku”. W otwartym, w ten sposéb, oknie
dialogowym ,Regulacja gto$nosci”, trzeba klikna¢ ,Opcje/
Wiasciwosci” i zaznaczy¢ urzadzenie ,Mic” (mikrofon). Po
zatwierdzeniu tej czynnosci ,OK” i powrocie do okna ,Regu-
lacja gto$nosci”, trzeba zlikwidowaé wyciszenie mikrofonu i
suwakiem dostosowac do wtasnych potrzeb jego gtosnosc.

. Microphone ON/OFF

. Headphones ON/OFF

. Volume down

. Volume up

. Headphones control LED
. Microphone control LED
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HEADPHONES WITH MICROPHONE




