AC POWER CABLE

HEADPHONE IN

INSTRUKCJA OBStUGH

USERS MANUAL

MM650 Jumbo Bass

Note:

For Europe: 230V/50Hz

For USA & Canada: 120V/60Hz
For Japan: 100V, 50/60Hz

For Australia: 240V/50Hz AUDIO CABLE

Podtacz kabel zasilania do :EDIJ

odpowiedniego zrédta pradu.
Ksztalt wtyczki moze sie

rézni¢ od tego z obrazka.
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PODLACZENIE GETTING STARTED

. Wiz wtyczki cinch gtosnikéw satelit do gniazd na
tylnej Scianie gto$nika niskotonowego celem
zmontowania zestawu.

. Podtacz dwie wtyczki cinch przewodu tagczacego
gtosniki ze zrodtem dzwieku do gniazd na tylnej
Scianie gtosnika niskotonowego. Wtéz wtyczke 3,5mm
(Stereo Jack) przewodu taczacego gtosniki ze
zrodtem dzwigku do gniazda stuchawek lub gniazda
wyj$ciowego zrédta dzwieku (np. karty dzwiekowej).

. Podtacz wtyczke gtosnikéw do kontaktu z pradem.
Wyjmij wtyczke z gniazda, jesli nie uzywasz
gtos$nikow.

OBSLUGA GLOSNIKOW

. Wci$nij przycisk POWER, na tylnej $cianie gtosnika
niskotonowego by witaczy¢ gtosniki. Zapali sie
wowczas dioda na pilocie.

. Wiacz zrédto dzwigku.

. Wybierz pokrettem VOLUME na pilocie pozadang
gto$nose, a pokrettem BASS poziom basoéw.

. By wytaczy¢ gtosniki, uzyj ponownie POWER.

. Plug in satellite speakers cinch connectors in to the

bottom slots on the back side of subwoofer.

. Plug in two Audio Cable cinch connectors in to the

upper slots on the back side of subwoofer. Plug in
stereo Jack 3,5 mm in to the headphones slot or audio
out slot of sound source. eq. PC sound card.

. Plug in power cord to AC/DC slot. Remove the plug

from slot when speakers are unused for long period of
time.

HOWTOUSE

. Press POWER button on back side of subwoofer to

power up the speakers. The remote controll power
LED on.

. Power up sound source.
. Specify the volume with VOLUME controll and BASS

level.

. Power off the speakers with POWER button.



