PCIRON
INSTRUKCJA

Instalacja:
+ Podtacz joystick do portu gier komputera;
umieszczonego na tylnej $ciance obudowy, na ogét
znajdujacego sie przy karcie dzwiekowej

+ Po wiaczeniu komputera kliknij ikone ,,Moj
komputer”, a nastepnie w katalogu ,,Panel
Sterowania” wybierz ikone ,,Kontrolery gier” lub
,Opcje gier’ (w zaleznosci od wersji Windows).
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+ Po wyswietleniu okna dialogowego, kliknij przycisk
,Dodaj”

+ Nastepnie z ,listy” wybierz kontroler o nazwie ,,2-
osiowy joystick z czterema przyciskami” i zatwierdz
przyciskiem ,,OK”. System sam, ze swoich zasobow,
zainstaluje konieczne sterowniki.

odawanie kontrolera gier

Zaznacz na ponizsze] liscie kontroler gier, kidry choesz dodaé, a
nastepnie kliknij prapcizk OK,
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Kontralery gier:

=N
2-agiowy joystick 2 dwoma przpciskani
2-przyciskowa konzala do gier
2-przycizkowy wolant
2-przycizkowy wolant z przepustnica

Q.rlvoinmu innchiel = ~stararna mesoeicl an
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Jezel na powwyzsze] liscie nie ma tego kantralera, kliknij przyeisk Dodaj inny.
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+ Uwaga: Jesli jako stan zostanie wysSwietlona
informacja: ,,Bez potaczenia”, oznacza to, ze nalezy
sprawdzi¢ czy wtyczka zostata dobrze wtozona w
gniazdo.

ﬂr- Dpcje gier

Kontralery | Identyfikatory kontro\ero’wl
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% U_z'y\ tej aplikaci, aby skonfigurowacd | przetestowac kontroleny
gier.

Kontroleny gier

Kortroler Stan

Oddéwiez Dodei. | Usn |
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+ Jesli wszystko jest w porzadku, w tym samym oknie
dialogowym nalezy klikna¢ ,Wtasciwosci”.

+ Teraz wyswietli sie okno dialogowe z dwoma
zaktadkami: ,Ustawienia” i ,, Testowanie”. Najpierw na
stronie , Testowanie” prosze sprawdzi¢, czy
widoczny w biatym okienku krzyzyk znajduje si¢ w
centrum okienka. Jesli nie, mozna sprébowac
wycentrowac krzyzyk pokrettami osi X-Y przy
manetce joysticka.

7. wiaiciwosci: 2-osiowy joystick z czterema p... 2l
Ustawienia  Testowanie

Testuj kontoler gier. Jezeli nie dziska poprawnie, moze to oznaczad, 2e

higzbedna jest jego kalibracia. &by dokonad jego kalibracii, przeidz do

strony Ustawienia.
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+ W wyswietlonym teraz oknie dialogowym pojawi sie
nazwa kontrolera, a po prawej stronie stan
potaczenia. Powinno by¢ napisane ,,OK”

fa Dpcie gier
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% Uzyj tej aplikacii. aby skonfigurowat i przetestowad kontroleny
qier.

Kontrolery gier
Kontroler | Stan
2-osiowy joystick 2 czterema przyciskami ak

Odéviez | Dodsi. | Usui |

Rozwigzu| problemy | Wiagciwogci |
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+ Nizej, na czterech niewielkich czerwonych
Swiatetkach, mozemy przetestowaé¢ dziatanie
przyciskéw. Jesli wszystko jest w porzadku
zatwierdzamy naszg prace przyciskiem ,,OK”. Jesli
nie, przechodzimy do drugiej zaktadki ,,Ustawienia” i
tam klikamy klawisz ,Kalibruj’. Teraz otwiera sie
»Kreator kalibrowania”. Po wcisnieciu przycisku
,dalej” nalezy uwaznie czyta¢ polecenia na gorze
okna i postepowac wedtug nich.
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osiowy joystick z czterema p...

Ustawienia | Testowanie I

Kalibracja kontralera gr

Jezeli kontroler gier nie dzista poprawnie na stronie testowe], moze to
oznaczad, 2e naledy wykonat kalibrowanie. Kliknij prapcisk Kalibg, a
hastepnie postepuj 2godnie 2 instiukciami objaghiajacymi kalibrowanie
kontrolera

Resetuj do dompélnych | Kalibrui... I
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+ To znaczy:
1 pozostawi¢ joystick w potozeniu centralnym (nie
wychylaé w zadng strone) i nacisna¢ jeden z
przyciskéw joysticka

#L. Kalibrowanie urzadzenia gry

Znaids punkt centralny
Ustaw uchwyt w pozycii éiodkawei, a nastepnis nacisnii preycisk na konsoli

cwisieee | Daeix | e |

2 po zmianie okna zatoczy¢ uchwytem kilka
catkowitych kot i zndw nacisng¢ przycisk

3 powtérnie pozostawic¢ joystick w potozeniu
centralnym (nie wychyla¢ w zadng strone) i
nacisna¢ jeden z przyciskow joysticka

#L. Kalibrowanie urzadzenia gry

Werylikuj punkt centralny
Ustaw uchwyt w pozycii siadkowei, & nastepnis naciénii preycisk na kansal

<Wslecz| Dalgj > I

Anuki |

4 Zapisa¢ ustawienia kalibracji klikajac myszka
przycisk , Zakoncz”

#4: Kalibrowanie urzadzenia gry

Kalibracia ukoficzona
Aby zapisaé kalbracis, kiknil prapeisk Zakaricz,
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+ Teraz znow mozemy przetestowaé joystick (zaktadka
Testowanie”)

+ Jesli dziata poprawnie (krzyzyk lekko drzy w centrum
okienka) i kontrolki przyciskow dziataja normalnie, po
nacisnieciu ,,OK” joystick jest gotowy do pracy.

+ Jesli nie operacje kalibracji nalezy powtorzyc.

PCIRON
INSTRUCTION

Installation:
Plug the joystick in to the game port of computer
In “control panel” open game controllers
Press “add new”
Add 2-axis joystick with four button
After installation of drivers (this operation goes
automatically) press specificaton
+ Calibrate the joystick according to the instruction
displayed on screen
+ Joystick is ready after proper calibration
+ Wheels on two sides of joystick, are for additional,
detailed clibration
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