Turbo Joystick

Instrukcja

@ Precyzyjnaprzepustnica

@ 3-funkcyjny przycisk AutofireianalogowakalibracjaosiXiY

& Ergonomiczyuchwyt
& Stabilnapodstawa

€ Wygodne, powiekszone podstawkipodrece

@ PodiaczenieprzezUSB

& 8-kierunkowy przeiacznik widokow

Turbo Joystick MANTA podfaczany jest przez port USB. Posiada 4 programowalne przyciski i 8 kierunkowy przetacznik
widokow. W kazdej grze mozna go skonfigurowac wedtug wiasnych preferenciji.

Krok 1:

Podtacz joystick do portu USB w
komputerze, a nastepnie postepu;j
zgodnie z instrukcjg ponizej.

Krok 2:

Wybierz "START" przejdz do "Usta-
wien", a nastepnie wybierz "Panel stero-
wania".
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Krok 3

W otwartym oknie "Panelu ste-
rowania" wybierz ikonke "Kontrolery
gier" (klikajac jg dwa razy).

Krok 4:

Jesli wszystko jest poprawnie
podtaczone, w oknie dialogowym przy
urzadzeniu USB Joystick, wyswietli sie
"OK". Jesli nie, wyjmij i wtdz ponownie
wtyczke USB do gniazda w komputerze.

Wybierz "Wtasciwosci", aby ukazat
sie ekran ustawien joysticka.

Kontrolery sier

r Te ustawienia pomagaja skonfigurowad kontrolery gier
? zainstalowane na tym komputerze.

Zainstalowane kontrolery gier
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Krok 5:
Wybierz zaktadke "Ustawienia".

iwosci: USB JOYSTICK
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Krok 6:

Wybierz przycisk "Kalibruj...", aby
poprawnie skonfigurowac joysctick.
Postepuj zgodnie z wyswietlanymi
poleceniami.
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Krok 7:

Po poprawnie przeprowadzonej ka-
libracji, przejdz do =zaktadki "Testo-
wanie". Sprawdz jak ustawione sg osie
joysticka. Jesli wszystkie przyciski, po
nacisnieciu, swiecg na ekranie i
wykazany zostaje ruch przepustnicy
zakoncz testowanie klikajac "OK".
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Kabrowanie kantiolera gier

Jezeli kontroler gier e dziska poprawrie na stronie testowe], moze to oznaczad, Ze
nalezy wykonaé kalibrowanie. Kiknij przpcisk Kalibruj, & nastepnie postepul zgodrie
2 instrukcjami objasiajgcymi kalibrowarie kontrolera,

[ Resetuina domyéine | [ Kalbu..

Prastestuj kontioler gier. Jeslinie driata on paprawnic, maze to cznaczad, ¢ niezbdna
jest ieap kalibracia. Aby dokonas jego kalibrasi, presidé do strony Listawienia,
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