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Akcesoria

Warunki gwarangji Instrukcja obstugi

Panel przedni
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1.Wejscie USB:Stuzy do podtaczenia nosnikéw pamieci USB

2.Czujnik podczrwieni:Odbiera sygnat z pilota zdalnego sterowania

3. CH+:Nastepny kanat

4. CH- Poprzedni kanat

5.Przycisk zasilania: Wigczenie / Wytaczenie

5.Wskaznik pracy:Dioda LED zmienia kolor na czerwony gdy urzadzenie przechodzi w stan uspienia,zielony

gdy jest wigczone.

Panel tylny

AC IN

@ccm

EARPHONE K
—

RFIN RF OUT  COAXIAL

1.RF IN: Wejscie antenowe

2.RF OUT: Wyjscie antenowe do telewizora lub innego odbiornika(sygnat nieprzetworzony)
3.COAXIAL: Wyjscie sygnatu audio gniazda cyfrowe

4. HDMI: Wyjscie cyfrowego sygnatu audio video

5.SCART: Uniwersalne wyjscie audio wideo

6.EARPHONE: Wyjscie cyfrowe coaxial oraz audio L/R.Gdy wyjscie te s podtaczone

prosze ustawic¢ wyjscie audio L/R oraz coaxial.



DVBTO06sx PL
Pilot

1.STANDBY: Wiaczenie / Wytaczenie

15 2INFO: Wywotanie informacji o kanale
16 3.MUTE: Wiaczenie / wytaczenie dzwigku
4.GOTO: Przechodzi do wybranego momentu/czasu odtwarzania
17 o A
18 5.MENU: Wyswietlenie gléwnego menu
19 6. 4/VOL=: Kursor lewo / Zmniejszenie glosnosci
20 7.0K: Potwierdzenie wybranej funkcji
21 8.PAGE UP: Aby nawigacja wewnatrz menu
22 9.0~9: Klawiatura numeryczna
23 10.FAV: Wyswietlenie ulubionych kanatéw

11.EPG: Uruchomienie przewodnika po programach

12.PREV: Poprzedni

25 13.NEXT: Nastepny
14.Colour Buttons: Obstuga réznych funkcji w menu
15.TV/RADIO: Wybér TV-Radio
16.AUDIO/LANG: Ustawienia AUDIO
17.REC: Zawarto$¢ Nagrany w urzadzenie USB
18.PLAY/PAUSE: Odtwarzanie/Pauza multimediow lub funkgji

26 Timeshift

27 19.HDMI: Wigcznik HDMI 720p i 1080i

28 20.STOP: Zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania
29 21.RETURN/EXIT: Zamyka aktualne menu lub powraca

do poprzedniego

22. A/CH+: Kursor w gore/Nastepny kanat

23. P VOL+: Kursor w prawo/Zwiekszenie gtosnosci
24. w/CH-: Kursor w dét/Poprzedni kanat

25.PAGE DOWN: Aby nawigacja wewnatrz menu
26.SUBTITLE: Wybor napiséw podczas ogladania filmow
27.TEXT: Telegazeta

28.FWD: Przesuniecie odczytu do przodu

29.REV: Przesuniecie odczytu do tytu

Instalacja baterii

3. Zamkna¢ pokrywe komory

1. Otworzy¢ komore baterii pilota 2. Whozy¢ do $rodka dwie baterii typu AAA
P

UWAGA: Niebezpieczeristwo wybuchu w przypadku nieprawidtowej wymiany baterii

Uzycie pilota zdalnego sterowania

UWAGA: Pilot moze nie dziata¢ jezeli na drodze wiazki sg przeszkody
UWAGA: zrodto silnego $wiatta takie jak Swiatto stoneczne zmniejsza wrazliwo$¢ pilota
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Podtaczenie tunera

ART

TV Aerial

|
9200

RFIN

eARPHONE B

RFOUT XIAL HDMI
1

SPDIF

Amplifier

Ustawienia menu

Programy

Obraz

Wyszukiwanie
programow

Czas

Opcje

System

Ustawi¢ wilasne hasto

Napisow menu Opcje Domyslna
Ustawienia progranu | Wpisz hasto 000000
EPG Przewodnik programu /
Sortowanie Wedtug  LCN/Wedtug ~ ONID/Wedtug Wedhug LON
nazwy serwisu/Wedtug ID serwisu

LCN Wiacz / Wylacz Wylacz
16:9PillarBox/16:9Pan&Scan/4:3

Proporcje obrazu Standartowy/4:3Pan-Scan/4:3Petny/ 16:9 PillarBox
16:95zerokoformatowy/Auto

Rozdzielczo$¢ 1080i/1080P(50H2)/576i/576p/720p 1080i

Format TV PAL / NTSC PAL

Wyjscie Video RGB RGB

Automatyczne .

wyszukiwanie Automatyczne wyszukiwanieprogramow

Wyszukiwanie reczne | Wyszukiwanie nowy kanatu

Kraj Wybrac kraj zamieszkania

Zasilanie anteny Wiacz / Wytacz Wytacz

Przesuniecie czasu Auto/Manuat Auto

Region kraju Warszawa Warszawa

Strefa czasowa GMT-12 ~ GMT+12 GMT+1

Uspienie Aby ustawienia Uspienie czasu Wylacz

Wylaczye Aby ustawienia Wylaczy¢ czasu

Jezyk menu Aby ustawi¢ wersja jezykowaPolski | Jezyk napiséw
Aby ustawi¢ wersja jezykowaWylacz| Jezyk audio
Aby ustawi¢ wersja jezykowaPolski

Drwiek cyfrowy PCM/RAW  HDMI On/RAW  HDMI | OFF/Wylacz
PCM

Ochrona rodzicielska Whpisz hasto000000 Ustawi¢ hasto

Erz rocic ustavyienia fabryczne
esetowanie/ [nformacja

Widok Model|Wersjao programowania and HW wersja

Konfiguracja zdjecia

Aby ustawi¢ Konfiguracja zdjecia

Aktualizacja Aktualizacja najnowsze oprogramowana recznie przez
oprogramowania urzagdzenia USB
Multimedia Aby ustawi¢ Muzyka/Zdjecia/Filmy/PVR

USB Konfiguradja filmu
PVR Konfiguracja

Aby ustawic¢ Konfiguracja filmu
Aby ustawi¢ PVR Konfiguracja
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Rozwigzywanie problemdw

PROBLEM PRZYCZYNA

SPOSOB NAPRAWY

Sznur sieciowy nie jest wigczony

Wiacz zasilanie

Brak obrazu . .
Przetacznik sieciowy jest wylaczony

Nacisnij przetacznik

zasilania

Ekran pokazuje brak Nie wiaczony kabel DVB-T Wiacz kabel DVB-T
sygnatu Btedne zaprogramowanie kanatow Ustaw wiasciwe

Btedne podiaczenie kabli Podtacz wiasciwie
Brak dzwieku w . Wiacz dzwigk przyciskiem
glosnikach Wiaczony przycisk[MUTE] MUTE

Niepoprawna $ciezka dzwigkowa Sprobuj innego nagrania
Tylko déwiek brak Niepodtaczony lub Zle podtaczony Podiacz whasciwie kabel

kabel AV

wideo

obrazu na ekranie Program jest kanatem radiowym

Wcisnij przycisk TV/RADIO

Zuzyte baterie Zmien baterie

Pilot nie jest skierowany bezposrednio
w kierunku tunera lub znajduje sie
zbyt daleko

Pilot nie dziafa

Trzymaj pilot we wiasciwej
pozycji | odlegtosci

Obraz zatrzymuje sie Syganat jest Zbyt siaby

Wzmocnij sygnat(wlasciwa

badz jest mozaika

antenna i kierunek ustawienia

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

POZYCJA

Tuner

Wideo

Audio

Funkcje
dodatkowe

Napisy

Zasilanie

Specyfikacja

OPCJA PARAMETRY
Czestotliwos¢ wejéciowa 170-230MHz,470-862MHz
Poziom sygnatu wejs¢.RF -20~-78dBm

Szeroko$¢ pasma IF 7,8MHz

Modulacja QPSK,16QAM,640AM

Format dekodowania

MPEG-2(ISO/IEC 13818-2), MPEG-4(ISO/IECT4
496),H.264(1SO/IEC 14496-10),1080i@30fps

Format obrazu

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Porty wyjsciowe

SCARTHDMI,AUDIO L/R

Obstugiwane formaty wideo

MKV,H.264/AVC,AVI XVID,MPEG-4 MPEG-2,TS,TRTPR
M2TS,MPEG,MP4,MOV

Format dekodowania

MPEG-1&MPEG-2(layer1&layer2), AACAAC+HE-AA
C,AC3,E-AC-3(Dolby Digital+)

Wyjscie Audio

Odtwarzane formaty audio

Digital audio:S/PDIF.cyfrowe(koaksialne),
analogowe L/R

E-AC3(Dolby Digital Plus), AC3, WMA WAV,
ACC/WM

Obstuga formatow dyskow USB

(FAT16,FAT32 or NTFS) maksymalne obci gzenie
portu USB 500mA

Obstugiwane formaty

DVB,TXT(wszystkie ormaty),SRT,SUB,ASS,
SSA,SAM

Aktualizacja oprogramowania poprzez ztgcze USB

Napiecie 100~240V,50/60Hz

Moc(pobér pradu)

| Max 6W/standby<0.5W

PL
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Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogg ulec zmianie bez
wczesniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrow
technicznych, oprogramowania oraz podrecznika uzytkownika. Niniejszy
podrecznik uzytkownika stuzy ogdlnej orientacji dotyczgcej obstugi
produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszg zadnej odpowiedzialnosci
tytutem odszkodowania za jakiekolwiek niescistosci wynikajace z btedéw w
opisach wystepujgcych w niniejszej instrukcji uzytkownika.

Uwagi dotyczgce utylizacji:
Starsze urzadzenia, na ktérych znajduje sie symbol jak
pokazano na rysunku, nie mozna wyrzuci¢ z odpadami
domowymi. Nalezy odda¢ je do konkretnego sktadowiska
(skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami) lub do sprzedawcy.
— Te strony zapewnig bezpieczng utylizacje bez szkody dla
Srodowiska
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ACCESSARIES

Remote Control  Warranty Card  User's Manual

Front Panel

QmRANTA
O
&
o LI TS
CH+ CH- POWER/JJ
1 2 3 4 5 6

1.USB port:Date input from USB storage devices.

2.Remote Control Sensor:Receive the signal from remote control.

3.Channel up:Used to change channels without using the remote control.

4.Channel down:Used to change channels without using the remote control.

5.Power button:Push to turn on/off the main power supply.

6.Working indicator:LED will turn red if the set top box enter into standby mode and it will turn green if it is working.

Rear Panel

—
oo ..

RFIN  RFOUT COAXIAL HDM| SR AR eINE \E

1 2 3 4 5 6

1.RF IN:The aerial input connector.

2.RF OUT:Connect a RF signal from the unit to either the RF input jack on TV or to other
unit(unprocessed signal)

3.COAXIAL:This socket output digital audio signal.

4.HDMI:Connect this socket to the HDMI socket on television via HDMI cable.
5.SCART:Connect this port to the TV via scart cable.

6.EARPHONE:It output coaxial,audio L/R.Audio L/R is connected to TV set audio L/R
terminal,coaxial is connected to digital amplifier input terminal.
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Remote Control

15 1.STANDBY:Switch on/off

16 2.INFO:Display channel information
3.MUTE:Enable on disable audio

17 4.GOTO:Move to selected time of video playback

18 5.MENU:Display the main menu

19 6. 4/VOL-Cursor Left/Decrease the volume

20 7.0K:Confirm the function

21 8.PAGE UP:To nagivate inside the menus.

v 9.0~9:Numeric keys
10.FAV:Display favorite channels list

23 11.EPG:Display electronic program guide.
12.PREV:Previous

24 13NEXTNext

25 14.Colour Buttons:Operate different functions in menu

15.TV/RADIO:Switch between digital radio and DVB-T mode
16.AUDIO/LANG:Audio setting menu

17 REC:Use to access recorded content in USB drive.

18 PLAY/PAUSE:Play/Pause media playback or start Timeshift function.
19HDMI:Switch the HDMI 720P and 1080i

20.STOP:Stop media playing

21.RETURN/EXIT:Exits current menu or return to the previous.

26 22.A/CH+Cursor up/Change next channel
27 23.» /VOL+Cursor right/Increase the volume
28 24.¥ /CH-Cursor down/Change previous channel

25.PAGE DOWN:To nagivate inside the menus.
26.SUBTITLE:Display subtitles
27TEXT:Display teletext contents

28.FWD:Forward
29.REV:Rewind
Installig th Batteries
1.0pen the cover 2.Install batteries 3.Close the cover

&

Warning:Danger of explosion if an improper battery is substituted

Remote control use

Warning:The remote  control  will not operate if its path is blocked.
Warning:Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the remote control.
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Rear Panel

TV Aerial

SPDIF

Amplifier

(0) |[®@o

|

[oo ity

T |

Installation

Setup menu

Program

Picture

Channel Search

Time

Option

System

USB

Default

SUB Menu Options Default
Program Edit Input password 000000
EPG Program Guide /

By LCN/By ONID/By Service Name
sort /By Service ID By LCN
LCN on/off off
16:9PillarBox/16:9Pan&Scan/4:3Letter
Aspect Ratio Box/4:3Pan&Scan/4:3Full/16:9Wide 16:9PillarBox
Screen/Auto
Resolution 1080i/1080P(50Hz)/576i/576p/720p 1080i
TV Format PAL/NTSC PAL
Video Output RGB RGB
Auto Search Automatically channel Search /
Manual Search Scan new channels .
Countr Setectyourcountry of residerice
Antenna Power On/Off Off Time Offset Auto/Manual Auto
Eountry-Regiom farsaw Warsaw-FmeZore
(set to Manual) OVIETZ~GMTFTZ G Sleep Select
teeprtimeOff
Power On/Off Select power on/off time
OSD Language To select OSD Language Polish
Subtitle Language | To select Subtitle Language Off
Audio Language | To select Audio Language Pol-
Bhyital Audio PCM/RAW HDMI ON/RAW HDMI OFF/Off PCM
Parental Guidance | Input password 000000
Set password Set your own password
Restore Factory
Reset /

Movie Configure

To set movie configure

Information View model,hardware and software information
Software Update | upgrade the newest software manually by USB device
Multimedia To select Music/Photo/Movie/PVR option

Photo Configure | To set photo configure

PVR Configure

To set PVR configure

=\



DVBT06sx

Troubleshooting
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PROBLEM

POTENTIAL REASONS

WHAT TO DO

No picture

Power isn't connected

Connect the power

The power switch is not on

Switch on the power

Screen Shows

.No Signal,

Not connect DVBT cable

Plug in the DVB-T cable

Incorrect setting

Set up correct parameter

No soundfrom speaker

No or incorrect connection with audio cable

Connect the audio cable correctly

Mute the sound

Incorrect sound track

Switch on the correct, volume control

Try another sound track

Only sound, no Image on

the screen

No or incorrect connection with AV cable

Connect the video cable correctly

Program is a radio program

Press TV/RADIO key to shift into TV mode

Remote control is not

workable

The battery is exhausted

Change new battery

Remote control unit is not in the right opposite of the

front panel or too far from it

Adjust the way of holding remote control unit

and get near to the panel

The image stop

The signal i too weak Strengthen the signal
Suddenly or mosaic
ITEM SUBITEM PARAMETER
Input Frequency 170-862MHz
FR Input level -20~78dBm
Input Frequency
IF Bandwidth 7MHz
Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM

Decoder Format

MPEG2(ISO/IEC 13818-2)
MPEG4(ISO/IEC 14496)
H.264 (ISO/IEC 1449610)

Video 1080i@30fps
4:3,16:9, Letter Box
Output Format
1920%1080i, 1280*720F, 720*576i
Qutput Port SCART, HDMI, AUTIO L/R
MPEG-1&MPEG-2(layer1&ayer2)
Decoder Format
Audio AACAACHHEAACAC3
Audio output Digital audio: S/PDIF
Voltage 100~240V,50~60HZ
Power
POWER Max 6W/ standby <0,5W
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Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice.
This mainly concerns parameters technical, software and user manual
present. User’s Manual is a general orientation on service product.
Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as
compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in
this user manual.

Note about disposal

Older appliances, which display the symbol as shown in the
picture, may not be discarded in household waste. You must
take them to a specific disposal site (check with your local
authority) or to your retailer. These sites will guarantee
disposal without harming the environment
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Accessoires

QmAnTA
Télécommande Conditions de garantie Manuel
Panneau avant
QmANTA
Q ©
< LT
CH+ CH- POWER/JJ
1 2 3 4 5 6

1. Entrée USB: Pour connecter le périphérique de stockage USB

2. Capteur podczrwieni: Regoit les signaux de la télécommande

3. CH +: Canal suivant

4. CH Canal précédent

5. Bouton d’alimentation: On / Off

5. Voyant de fonctionnement: LED devient rouge lorsque I'appareil passe en mode veille, vert quand il
est allumé.

Panneau arriére

ACIN

@ccom

EARPHONE X
-_—

RFIN RF OUT  COAXIAL HDMI|

1.RF IN: Entrée d’antenne

2.RF OUT: Sortie aérienne a un signal de réception TV ou autre (non transformés)

3.COAXIAL: sortie audio jack numérique

4.HDMI: vidéo Sortie audio numérique

5.SCART: vidéo audio universelle

6.EARPHONE: sortie coaxiale numérique et sortie L / R.Gdy audio sont connectés s'il
vous plait régler la sortie audio L / R et coaxial.
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Télécommande

1. STANDBY: On / Off
15 2. INFO: Appel informations canal
16 3. MUTE: Activer / désactiver le son
17 4. GOTO: Déplace le temps / temps de lecture sélectionnée
18 5. MENU: Afficher le menu principal
19 6. 4 /VOL: curseur gauche / Volume
20 7. OK: Confirmation de la fonction sélectionnée
21 8. PAGE UP: Pour naviguer dans le menu
22 . -
9.0~ 9: Pavé numérique
23 10. FAV: Affichez vos chaines préférées
24 11. EPG: Lancer le guide des programmes
25 12. PREV: Précédent
13. NEXT: Suivant
14. Touches de couleur: Prise en charge des différentes fonctions dans le
menu
15. TV/RADIO: Sélection de TV-Radio
16. AUDIO/LANG paramétres audio
26 17. REC: Le contenu enregistré sur le périphérique USB
27 18. PLAY/PAUSE: lecture / pause les médias ou Timeshift
28 19. HDMI: Switch HDMI 720p et 1080i
29 20. STOP: Arréte la lecture ou I'enregistrement

21. RETURN / EXIT: Ferme le menu ou revenir au précédent

22. A /CH +curseur haut / Canal suivant

23. B /VOL +: curseur droit / Augmenter le volume

24. ¥ [ CH: Curseur vers le bas / Chaine précédente

25. PAGE DOWN: Pour naviguer dans le menu

26. SUBTITLE: Sélectionnez les sous-titres pour regarder des films
27. TEXT: Télétexte

28. FWD: Aller de I'avant a la lecture

29. REV: Moving relire

Installation de la batterie

1. Ouvrez le compartiment
a piles télécommande

3. Fermez la chambre
2. Insérez I'intérieur de deux piles AAA

I

ATTENTION: Risque d’explosion si la batterie est remplacée de fagon incorrecte

Utilisation de la télécommande

NOTE: La télécommande peut ne pas fonctionner si la trajectoire du faisceau sont des
obstacles NOTE: sources forte légers tels que la lumiére du soleil réduit la sensibilité de la

télécommande
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Connexion du tuner

TV Aerial

Amplifier

]
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NOTES



N MANTRA

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziatku do pigtku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w specyfikacje
produktu bez uprzedzenia.

Strona gtéwna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE
tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product
specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl

E{QIED

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE



